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2 GESTALTUNGSREGELN

A Das Haus als Einheit

Kleinteilige Kérnigkeit

Kubatur und Kérnigkeit definieren Mapstab und
Proportionen und damit den grundlegenden
Charakter von Quartieren. Sie bestimmen Maf3
der Nutzungsmischung, aber auch Urbanitat und
Zentralitat.

Die Entwurfe der Quartiere weisen einen Fokus
auf kleinteilige Strukturen auf. Anstatt Stadt-
blécke als Grofform zu betrachten sind diese im
gesamten Stadtteil aus vielen einzelnen Hausein-
heiten zusammengesetzt. Ein Haus entspricht da-
bei in der Regel einer Treppenhausgemeinschaft
als soziales Grundelement.

Kleinteiligkeit der Bebauung ermdglicht eine Auf-
teilung auf verschiedene Eigentliimer, wodurch
eine hohere soziale Nachhaltigkeit und Mischung
maoglich wird. Die Identifikation mit dem eigenen
Haus und der Hausgemeinschaft steigt. Sich zu
Fup im Quartier zu bewegen wird attraktiver, da
wahrnehmungspsychologisch mehr Abwechslung
geboten ist und Strecken kirzer erscheinen.
Auch die Orientierung im Quartier und die Auf-
findbarkeit von Orten werden positiv beeinflusst.

Die Identitat der Quartiere entsteht so weniger
durch einzelne, pragnante Architekturen - die
stark aktuellen Trends und Geschmacksfragen
unterliegen - sondern durch die Summe vieler
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kleiner Einheiten. Langfristig wird die Erneu-
erung des Stadtteils vereinfacht, da einzelne
Bausteine ersetzt werden kénnen, ohne ganze
Blocke abreifen zu missen.

Die kleinteilige Kérnung beruht auf dem indivi-
duellen stadtebaulichen Kontext und bildet sich
in den Gebdudekubaturen ab. Wo es im Bestand
gropmapstablichere Situationen gibt, wie an der
Hafenkante im Norden des Spreehafenviertels
und bei den Gewerbestrukturen der Jaffe- und
Dratelnstrafe, passt sich die Kérnigkeit entspre-

chend an; gréfere Strukturen werden ermdglicht.

Fir alle Quartiere wird diese variierende Kornig-
keit der Baubldcke vorgegeben, die Unterteilung
in die Hauseinheiten ist dabei im Funktionsplan
definiert. Der Gestaltungsleitfaden dient als
Leitbild fur die Systematik der Kérnigkeit, in der
Vorhabenplanung kann in begriindeten Fallen
davon abgewichen werden.

Es lassen sich vier unterschiedliche Kornigkeits-
grundtypen unterscheiden.

2-3 Spanner 4+ Spanner

L XL

Stadthguser /
Duplexhduser

Typ S umfasst mit Stadthdusern
und Duplexhdusern die kleinkor-
nigste Einheit

mittelgrof3e Hauser
(i.d.R. 1 Treppenhaus)

Typ M umfasst kleinere bis
mittlere Mehrfamilienwohnh&u-
ser mit i.d.R. einem Treppen-
haus (differenziert in Zwei- bis
Dreispanner, sowie Vierspanner),
sowie kleinere Gewerbe- und
Sonderbauten

grope Hauser
(> 2 Treppenhduser)

Typ L umfasst gropere Hauser
mit i.d.R. mehr als zwei Treppen-
hdusern sowie Landmarken

Blockeinheit

Typ XL umfasst gropmapstabli-
che, teils solitare, Blockeinheiten
und Sondernutzungen bzw.
-typologien



Abb.15: Ubersicht der Geb&udekubaturen
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Abb.18: Charakteristika einer Hauseinheit

Ein Haus definiert sich durch... ... ein eigenes Fassadenbild, das sich vom Nachbar- ... eine Farbe / Materialitat, die sich aus dem
haus unterscheidet. Es basiert auf einem erkennba- Kontext ergibt.
ren Raster / einer Eigenlogik.

... einen ablesbaren Dachrand, eine artikulierte ... eine bildhafte Anordnung von Freisitzen. ... ein Relief oder eine Textur.
Attika sowie ggf. eine eigene Dachform und somit
eine deutliche Trennung zum Nachbarn.

... einen oder mehrere gropzligige Eingdnge im ... ein zusatzliches Material, das seine Stellung und
Verhaltnis zum Gesamtvolumen. Bedeutung im stadtebaulichen Kontext klart.
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2 GESTALTUNGSREGELN

Lageabhdngige Regeln
Kein Farbwechsel

+ 2 Unterscheidungs-
merkmale

Bei Hauserzeilen ohne farbliche
Unterscheidung der Einzelhduser
mussen sich zur Ablesbarkeit
der Hauseinheiten mindestens
die Oberflachentexturen und das
Fassadenraster unterscheiden.

Farbigkeit

Textur und Relief

Fassadenraster

Abb. 22: Hausunterscheidungsregeln
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Farbigkeit

Textur und Relief

Erkennbarer
Farbwechsel
+1Unterscheidungs-
merkmal

Bei Hauserzeilen mit erkennbar
farblicher Unterscheidung der
Einzelhduser missen sich zur
Ablesbarkeit der Hauseinheiten
mindestens die Oberflachentex-
turen unterscheiden.

Farbigkeit

Textur und Relief

Fassadenraster

Freisitze

Erkennbarer
Farbwechsel

+ 2 Unterscheidungs-
merkmale

In den Lagen mit eingeschrank-
ter Farbauswahl muss gewahr-
leistet werden, dass ausreichen-
de, klar erkennbare Kontraste
zwischen den Hausern entste-
hen. Es muss ein Farbwechsel in
der Fassade erkennbar sein.

Zusatzlich muss sich ein an-
grenzendes Gebaude beziiglich
mindestens 2 der folgenden Ele-
mente unterscheiden: Fassaden-
raster, Textur/Relief der opaken
Fassadenteile oder Anordnung
und Gestaltung der Freisitze.

In Lagen mit Holz als Zusatzma-
terial kann auch dieses als Un-
terscheidungskriterium dienen,
es missen sich hier jedoch 3
Merkmale unterscheiden.

Ausnahmsweise kénnen zwei be-
nachbarte Gebdude auch gleiche
Farbe und Material aufweisen,
wenn sie sich durch die anderen
3 Merkmale unterscheiden.

Farbigkeit /
Material

Textur und Relief

Fassadenraster

¥
%

e
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Freisitze

Kontrastreicher
Farb-/Materialwechsel
+ 2 Unterscheidungs-
merkmale

In den abwechslungsreichen La-
gen muss gewdhrleistet werden,
dass die Vielfalt an Farben und
Materialien auch zur Geltung
kommt. Daher muss ein kontrast-
reicher Farbwechsel oder ein
Materialwechsel in der Fassade
vollzogen werden.

Zusatzlich muss sich ein an-
grenzendes Gebdude bezlglich
mindestens 2 der folgenden Ele-
mente unterscheiden: Fassaden-
raster, Textur/Relief der opaken
Fassadenteile oder Anordnung
der Freisitze.

Bei 4 oder mehr Einheiten muss
mindestens ein Gebdude eine
griine Fassade aufweisen.



Abb. 23: Axonometrien Hausunterscheidungsregel
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2 GESTALTUNGSREGELN

Materialspektrum und
Anforderungen

Das vorgebene Farbspektrum kann in verschiede-
nen Materialien umgesetzt werden. Grundsatzlich
sollen natirliche, umweltschonende Materialien
mit eigener, sinnlich erlebbarer Haptik und hoher
Rezyklierbarkeit zum Einsatz kommen. Zum 6f-
fentlichen Raum mussen sie besondere Qualitats-
kriterien in Bezug auf die Gestaltung erfillen.

Um eine mdgliche Wiederverwertbarkeit zu
gewahrleisten wird eine sortenreine Trennbar-
keit durch Verzicht auf Kleber in Kombination
mit einem Seperationsgewebe oder dhnlichem
vorausgesetzt. Die Ddmmung soll ausschlieBlich
aus mineralischen oder dkologischen Materialien
bestehen. Dammstoffe auf Basis von Polystyrol
sind ausgeschlossen.

Von den allgemeinen Regeln kann es quar-
tiersspezifische Abweichungen geben, wie zum
Beispiel die Regelung fir ,,Ankergebdude” (S.162)
im Rathhausviertel.
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Sockel

Die quartiersiibergreifende Gestaltung sieht
an besonderen Lagen die Ausbildung eines im
Material, Textur oder Farbe differenziert aus-
gestalteten Sockelgeschosses vor. Sockelfassa-
den und Einfassungen von Vorzonen sind haus-
weise und materialeinheitlich herzustellen.
Auch bei Holzbauten und Holzfassaden ist eine
hausspezfische Ausgestaltung der Sockelfas-
sade notwendig, es kann jedoch ein anderes
Fassadenmaterial zum Einsatz kommen.

Untergeordnete Bauteile

Untergeordnete Bauteile, wie Bristungen,
Regenrohre, Rahmen etc. sind innerhalb eines
Gebdudes farblich und auch beziglich des
Materials einheitlich zu gestalten.
Fluchttreppen dirfen nur ausnahmsweise
aupen liegen, wenn sie vom 6ffentlichen Raum
nicht einsehbar sind (z.B. in Innenhéfen), Uber
eine besonders gute, zur Fassade passende Ge-
staltung verfliigen, berankt werden und einen
gemeinschaftlichen Mehrwert fir das Haus
bieten (z.B. als GemeinschaftserschlieBung mit
Eingangen). Ein Beispiel wird auf S. 50 (Abb.
45) gezeigt.

Klinker

Klinker ist das verbindende und
gestaltprdgende Fassadenma-
terial der drei Quartiere. Eine
plastische Gestaltung sowie
Format und Fugenvariation der
Fassaden ist erwlnscht.

Beton

Sichtbeton ist ausschlieflich
als teilflachiges Sekundarma-
terial und Gliederungselement
vorgesehen.

Lehm

Lehm kann auf innovative

Weise als AuBenfassade ein-
gesetzt werden, zum Beispiel

als Stampflehmfertigteil mit
innenliegender Kerndammung.
Eine Kombination mit einer Holz-
oder Betonskelettbauweise ist
sinnvoll.

Putz

Putzfassaden kdnnen in

allen vorgegebenen Farben

und verschieden strukturierten
Oberflachen ausgefihrt werden.
Auch Stucculustro, Sgraffito und
Waschputze mit eingefdrbten
Glassteinen sind denkbar.

Holz

Zertifiziertes Massivholz kann
sowohl fur ganze Fassadenfla-
chen als auch als verarbeitetes
Erganzungsmaterial angewendet
werden.

Keramik

Keramikfassaden und Fliesen
kénnen bei der Sockelgestaltung
(z.B. bei homogenen Putzfassa-
den) und ausnahmsweise bei der
Hauptfassade zum Einsatz
kommen. Es ist auf eine plasti-
sche Durcharbeitung zu achten.



Klinkerfassaden

Die Fassaden sollen grundsatzlich als Verblend-
mauerwerk mit Klinkern ausgefihrt werden.
Klinkerriemchen sind nur in Teilbereichen aus
konstruktiven Griinden zugelassen. Klinkerimita-
te sind nicht zulassig.

Gliederungselemente der aufgehenden Klinker-
fassaden sind materialhomogen oder teilflachig
kontrastierend aus mineralischen Materialien
(Sichtbeton, Naturstein, mineralischer Putz,
glasierten Klinkern) mdglich, soweit die Mauer-
werksanmutung des Gesamtgebdudes erhalten
bleibt.

Putzfassaden

In Verbindung mit Putzfassaden sollen bevorzugt
massive Gebdudekonstruktionen (Ziegel oder
Beton) oder Holztragwerke ausgefihrt werden.
Putz soll der Fassade Tiefe verleihen.

Um Putzfassaden herzustellen, missen minerali-
sche Putze ohne Biozide genutzt werden.

Holzfassaden

Bei Holzfassaden ist darauf zu achten, dass eine
geringe oder keine Verwitterung erfolgt und sich
das Erscheinungsbild wenig andert. Daher sollen
Holzfassaden mit fachgerecht aufgetragenen
Lasuren oder mit Druckimprdgnierung versehen
werden. Um der natirlichen Verdnderung der
Holzfassaden entgegenzuwirken, kann auch mit
Vorvergrauungsmethoden behandelt werden,
ebenso denkbar sind (deckende) Farbschichten in
natlrlichen Holzfarben, die ins Farbkonzept pas-
sen. In jedem Fall muss neben der Verwendung
von 8kologischen und biozidfreien Lasuren, Olen
oder Anstrichen auch das Farbkonzept beachtet
werden.

Lehmfassaden

Bei Lehmfassaden ist darauf zu achten, dass
lokale Ressourcen aus dem Umkreis verwendet
und der Aufwand fiir den Transport der Elemente
minimiert wird.

Hier sind Abweichungen vom Farbkonzept auf-
grund der Lehmfarbe gestattet.

Abb. 28: Klinkerfassade in Hamburg Altona
(Biwermau Architekten)

Abb. 29: Strukturierte Putzfassade
auf massivem Ziegelbau

Abb. 30: Holzbau in Wolfertswil in der Schweiz

Abb. 31: Alnatura Campus mit Lehmfassade in Darmstadt
(Haas Cook Zemmrich Architekten)
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2 GESTALTUNGSREGELN

C Erdgeschosszonen

Konzept fur den Stadtteil

Die Erdgeschosszone entscheidet wesentlich
Uber die Qualitat eines Quartiers. Je nach Grad
der Offentlichkeit und Qualitat des AuBenraums
werden unterschiedliche Sockel- und Erdge-
schosslésungen vorgegeben.

Entlang der 6ffentlichen StraBenachsen werden
hohe, gestalterisch abgesetzte Sockel - in der
Regel mit Gewerbenutzung - ausgebildet, die den
urbanen Anspruch der Quartiere formulieren
und diese in den 6ffentlichen Raum der Stadt
einbinden.
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Bei Wohnungen im Erdgeschoss ist eine Balance
aus Privatheit und Kontaktmoglichkeiten von
innen nach aupen herzustellen. Erdgeschos-
se sollen sich dabei stets nach Auf3en 6ffnen
konnen und keine stark geschlossenen Fassaden
aufweisen. Zu halbodffentlichen Rdumen, die An-
eignungspotential besitzen, kénnen Wohnungen
im Erdgeschoss eigene Eingange haben, die den
Freiraum beleben und Treffpunkte ermdglichen.

Abb. 34: Gewerblich genutzte Erdgeschosse sollen sich zum Quartier hin 6ffnen (BARarchitekten, Berlin)



Allgemeine Regeln

Ecksituationen

Ecksituationen, die aus vielen Perspektiven wahr-
nehmbar sind, ist besondere Aufmerksamkeit zu
widmen. Publikumsorientierte Eingange sollen
sich hier befinden und der verglaste Offnungsan-
teil soll sich an der Gebdudeecke konzentrieren.

Es muss darauf geachtet werden, dass insbeson-
dere in der Nahe der Grinflachen und Gehdlz-
pflanzungen keine gefdhrlichen Durchsichten
fir Vogel entstehen. Gegebenenfalls sind diese
durch geeignete Markierungen zu entscharfen.

Hauseingdnge

Hauseingdnge orientieren sich in der Gréf3e an
der Hohe des Gebdudes. Ab sieben Geschossen
ist der Hauseingang gestalterisch doppelge-
schossig auszubilden. Dies gilt nicht fir Neben-
eingange.

Gemeinsame Wohnhauseingange sollen eine
ihrer Funktion entsprechende Gréf3e haben, voll-
verglast sein und mindestens 2,0 m breit sein.
Bei gemeinschaftlichen Wohnungseingangen an
Strassen ohne Vorzone oder mit Kontaktzone ist
eine zurlckspringende Eingangsnische (Mindest-
tiefe 1,5 m) vorzusehen. Klingel- und Briefkasten-
anlagen im Aufenraum sind fldchenbilindig in die
Wand zu integrieren.

Vordacher
Vorddcher sind entlang von Straf3en in Bereichen
ohne Vorzone nicht gestattet.

Vorzone

Bei der Gestaltung der Vorzone ist darauf zu
achten, dass bauliche Elemente, wie massive
Bristungen, Einfassungen etc. sich an Farbe und
Material des Sockels orientieren.

Hochparterre

Bei Hochparterre muss sich das Fassadenmate-
rial bis zum Boden ziehen. Das Kellergeschoss
darf nicht gestalterisch als separates Element in
Erscheinung treten.

Gemeinschaftsraume und Mobilitdtsrdume

Diese kdnnen im Erdgeschoss auch in Wohnge-
b&uden eine angemessene Offentlichkeit und
Bezug zum StraBenraum herstellen. Sie verfliigen
Uber gropzligige verglaste Bereiche und missen
so jeweils von der Straf3e einsehbar sein.

Mobilitats §
raum

[TEElL]

Abb. 35: Mobilitdtsraum im Erdgeschoss
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2 GESTALTUNGSREGELN

Regeltypen

Die Quartiere weisen je nach Lage unterschied-
liche Typen der Erdgeschossgestaltung auf. Quar-
tiersabhangige Variationen der Regeln werden in

Kapitel 3 beschrieben.

Alle H6henangaben beziehen sich auf die Distanz
StraBenniveau bis Oberkante FupBboden des

ersten Obergeschosses.

Folgende Regeltypen und zugehdrige Prinzipien
liegen allen Quartieren zu Grunde:
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Sockel
zweigeschossig

In groBmapstablichen und
zentralen Lagen wird ein
zweigeschossiger, reprasen-
tativer Sockel mit Mindestof-
fungsanteil und Gewerbe-
und Blronutzung im EG und
im 1.0G vorgesehen.

Separate Eingdnge
far EG-Wohnungen

In Lagen mit gemeinschaft-
lichem Freiraum sind fur alle
EG-Wohnungen separate Ein-
gange von aupfen vorzusehen.
Sie schaffen Treffpunkte und
starken Aufenthaltsbereiche
in den Vorzonen. So beleben
sie das Quartier und starken
die Nachbarschaft.

Abb. 36: Ubersicht Erdgeschossregeln der Quartiere

Sockel
eingeschossig

Entlang von Strapen mit
hoher Offentlichkeit und
Gewerbenutzung im EG gibt
es einen farblich abgesetzten,
4,0 m hohen Erdgeschoss-
sockel mit einheitlichen
Gestaltungsregeln und
Mindestéffungsanteil, der
regelt zu welchem Anteil die
Fassade aus transparenten
Elementen bestehen muss. In
den Sockeln sind zum grof3en
Teil Gewerbe- und Bironut-
zungen, aber auch teilweise
Wohnen vorgesehen.

Durchgang zum Hof

Hofe mit Erschliefungsfunk-
tion bendétigen Durchgénge
zum Strapenraum, deren
Gestaltung individuell pro
Quartier geregelt ist.

Erdgeschoss
mit Wohnnutzung

Verschiedene Vorgaben
regeln die Ausgestaltung
individueller Wohnlagen in
allen drei Quartieren.

Einheitliche Gestaltung

Die Baukorper missen eine
einheitliche und den direkten
Nachbarn gleiche Sockelhéhe
aufweisen.
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Abb. 37: Regeltypen Sockel
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2 GESTALTUNGSREGELN

D Balkone und Loggien

Konzept fur den Stadtteil

Balkone und Loggien bieten der Wohnung
zugeordnete Freisitze und machen das Wohnen
in der Stadt attraktiver. Neben ihrer Funktion

als privater Freibereich sind sie ein wesentliches
Element der plastischen Fassadengestaltung. Sie
stellen ein Bindeglied zwischen privatem und 6f-
fentlichem Raum dar und pragen letzteren durch
ihr Volumen. Daher mussen sie Ubergreifend
geregelt werden.
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Gestaltungsstrategie

Balkone und Loggien sollen die Fassaden nicht
dominieren. Wenn mdglich sind sie daher so zu
integrieren, dass sie sich ins Gbergeordnete Fas-
sadenbild einpassen. Dies kann bei Loggien zum
Beispiel Uber massive Bristungen in Fassaden-

materialitat, bei Balkonen Uber offene Stabgeldn-

der erreicht werden.

Nachtrdglich angebrachter Sichtschutz (z.B.
Kunststoff, Bast etc.) ist in den Quartieren unzu-
1assig.

Umgekehrt kdnnen raumhohe Fenster als fran-
z@sische Fenster mit kleiner Austrittmdoglichkeit
gestaltet werden und so Balkone und deren
Bristung zum Fassadenthema erheben. Eine
Kombination von Freisitzen mit Fassadenbegri-
nung ist erwiinscht.

Nur als Ausnahme kdnnen Balkone - wenn dies
zur Lage passt - als besonderes, expressives
Gestaltungselement eingesetzt werden. Generell
sind vorspringende Balkone im Erdgeschoss und
Hochparterre der Gebdude unzuldssig.

Abb. 40: Balkone kombiniert mit Fassadenbegriinung
(Muller Sigrist Architekten, Zlrich)

Abb. 41: Integrierte Loggien und Dachterrassen
mit massiver Bristung

Abb. 42: Balkonvariationen mit Stabgelander



Allgemeine Regeln

Bei allen Fassaden sind auf jedem Geschoss

50% der Fassadenabwicklung jeder einzelnen
Gebdudeseite von Balkonen freizuhalten. Die
freizuhaltenden 50% kdnnen Uber die Geschosse
hinweg verspringen und missen nicht tGbereinan-
der liegen.

Die Regel gilt nicht fir eingezogene Balkone oder
Loggien, wenn diese gut in die Fassadengestal-
tung integriert sind (vgl. Beispiel Loggien links).
An bestimmten Lagen kann es weitergehende
Vorgaben geben. Laubengdnge sind in Abstim-
mung mit der IBA Hamburg auf der Hofseite
maoglich.

Wenn nicht anders vorgegeben soll ein Mindest-
abstand von Balkonen und Loggien von 1,5 m
zum Nachbarhaus eingehalten werden, damit die
Hauseinheiten klar ablesbar sind.

Loggien kdnnen auch mit einer eventuell
verschiebbaren Verglasung ausgefiihrt werden.
Dadurch kann im Winterhalbjahr eine unbeheizte
Pufferzone zwischen Wohnung und Aufenluft
geschaffen werden, welche die Transmissions-
wdarmeverluste verringert.

Erker

Fur Erker und sonstige geschlossene Auskragun-
gen gelten die gleichen Regeln wie fur Balkone:
nur dort, wo Balkone erlaubt sind, sind auch
Erker erlaubt.

Erker missen einen Mindestabstand von 3 m zur
ndchsten Hauseinheit einhalten, es sei denn, das
Nachbarhaus weist einen Erker gleicher Hohe
und Tiefe an der Grenze auf und beide Erker sind
zusammengebaut.

60(70
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2 GESTALTUNGSREGELN

Regeltypen

Die Quartiere weisen je nach Lage unterschiedli-
che Typen von Balkonen und Loggien auf. Quar-
tiersabhangige Variationen der Regeln werden in

Kapitel 3 beschrieben.

Folgende Regeltypen und zugehdrige Prinzipien
liegen allen Quartieren zu Grunde:
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Nur Loggien

In den o6ffentlich-reprdsen-
tativen Strafenrdumen, wie
zum Beispiel der Jaffestrape
und der Georg-Wilhelm-
StraPe, werden nur Loggien
vorgesehen, damit private
Gestaltungselemente nicht
zu stark in den &ffentlichen
Raum dringen und der jewei-
lige Strapenraum klar gefasst
wird.

So wird der 6ffentliche Raum
nicht von auskragenden Ele-
menten beeintrachtigt.

Loggien und bis 1,5 m tiefe
Balkone

Bereiche ohne prdgenden
Charakter kdnnen tber
Balkone bis 1,5 m Auskra-
gung und/oder Loggien
verfigen.

=

Loggien und Balkone ab
dem 2.0G

An anderen, weniger
offentlichen Strapenlagen
mit Gewerbe und teils an
offentlichen Parks sollen
Balkone und Loggien zuge-
lassen werden. Gleichzeitig
soll, wie im Fall von D1, ein
zu starkes Einwirken auf
den &ffentlichen Raum
vermieden werden. Freisit-
ze sind daher erst ab dem
2.0G zuldssig.

Kombination Loggia
+ bis 1,0 m tiefer Balkon

Diese Kombination schafft
ein zurlickgenommenes
Erscheinungsbild von
Balkonen und kann in
schmalen Strapenrdumen
oder an Gebdudeecken zur
Optimierung der natrli-
chen Belichtung eingesetzt
werden.

Balkone
bis 2,0 m tief

Zu diesen dffentlichen und
halbdffentlichen Freirdu-
men mit landschaftlichem,
griinen Charakter sind bis zu
2,0 m tiefe Balkone moglich.
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Abb. 43: Regeltypen Balkone und Loggien



2 GESTALTUNGSREGELN

E Fassadenbegrinung

Konzept fur den Stadtteil

Durch die Begriinung der Fassaden soll der Frei-
raum optisch erweitert und mit dem Stadtraum
verzahnt werden. Dadurch kdnnen nicht nur Ein-
griffe in die Natur und Landschaft ausgeglichen
werden, sondern auch das Mikroklima verbessert
und eine spezifische Asthetik und Atmosphéare
erzeugt werden. Ein wichtiger Faktor dabei spielt
die Positionierung der Fassadenbegriinung.
Sddlich und westlich orientierte sowie Stra-
Benlagen sind besonders relevant, da diese an
Hitzetagen am meisten klimatisch belastet sind.
Die Fassadenbegriinung schitzt Fassade und
Fenster sowohl vor direkter Sonneneinstrahlung
als auch vor Witterungseinwirkung und UV-Strah-
lungsbelastung. Dadurch wird die Lebensdauer
der AuPenfassade erhoht.

In den drei Quartieren soll eine Fassadenbegru-
nung vor allem in den Innenhdfen dafiir sorgen,
dass diese zu griinen Wohnzimmern werden.
Dadurch kann in den engeren Innenhd&fen eine
direkte Nachbarschaft vertraglich gestaltet
werden, eine gewisse Privatheit entstehen und
das Mikroklima verbessert werden. In Fallen von
geringer Besonnung der Wohnungen, kann von
Fassadenbegriinung abgesehen werden.

Im Elbinselquartier werden zu den Kleingarten
orientierte Fassaden sowie Fassaden der Wohn-
straf3e begrint. In der Jaffestrape Sid (Gewerbe-
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quartier) ist ebenfalls eine Fassadenbegriinung
vorgesehen, wobei Betriebsanforderungen zu
beachten sind. Im Rathausviertel werden zum
Park orientierte Fassaden begrint.

Systematik Fassadenbegriinung

Bei der Fassadenbegriinung ist zwischen boden-
und wandgebundenen Systemen zu unterschei-
den. Bodengebundene Systeme basieren auf
selbstklimmenden oder Rankpflanzen mit an der
Fassade angebrachten Kletterhilfen. Bei selbst-
klimmenden Pflanzen mussen die besonderen
Anforderungen an die Aufenfassade (geschlos-
sene Fugen, ausreichend Haftgrund fir die Pflan-
zen usw.) in der Planung bericksichtigt werden.
Rankpflanzen erlauben mehr Freiheiten bei der
Fassadengestaltung, da diese eine eigenstandige
Kletterhilfe an der Fassade bendtigen.
Wandgebundene Systemen kdnnen in Form

von Kibeln in der Fassade angeordnet oder die
Pflanzung direkt in die AuBenfassade integriert
werden. Dabei kann die Ausfliihrung in einzel-
nen Pflanzmodulen oder mit einer flachigen
Konstruktion erfolgen. Damit sich die Vielfalt der
Pflanzungen nachhaltig entwickeln kann, missen
wandgebundene Systeme mit einem gesonderten
Bewdsserungssystem ausgefiihrt werden. Der
erhohte finanzielle Aufwand in Erstellung und
Pflege ermdglicht gropere Gestaltungsfreiheiten.

Abb.

. 45: Balkonpflanzen als Griinerganzung

Abb. 47: Wandgebundenes Begriinungssystem



Allgemeine Regeln

Eignung der Fassade

Vor allem bei Selbstklimmern muss darauf
geachtet werden, dass die Fassadenkonstruktion
geeignet ist. Bei bodengebundenen Begriinungs-
systemen ist darauf zu achten, ggf. notwendige
Rankhilfen aus nicht brennbarem Material gestal-
terisch in die Gebdudefassaden zu integrieren.

Wasser & Nahrstoffe

Bei bodengebundenen Systemen muss gewadhr-
leistet werden, dass ausreichend unversiegelte
Flache fur den Wasser- und Nahrstoffhaushalt
vorhanden ist. Eine ausreichende Bewdsserung
ist sicherzustellen und ein Pflege- und Wartungs-
konzept zu erarbeiten.

Statischer/brandschutztechnischer Nachweis

Bei Rankhilfen sowie bei wandgebundenen
Begrlinungssystemen muss ein statischer/brand-
schutztechnischer Nachweis erbracht werden.
Der erforderliche Konstruktionsaufbau, z.B. in
Form von nicht brennbaren Rankhilfen wird nicht
von der zur Verfligung stehenden Baumasse
abgezogen. Die Rankgeriste dirfen, maximal bis
zum Abschluss erlaubter Balkone, vor die Fassa-
denflache gesetzt werden und zur Pflanzpflege
begehbar sein. Hinsichtlich einer Branderweite-
rung sind méglicherweise Brandsperren in die
Fassade und Absténde zu Offnungen einzubauen.

Pflanzauswahl und Pflanzpflege

Geeignete Pflanzen flir Hamburger Verhdltnisse
sind in der Pflanzenliste der Hamburger Verdof-
fentlichung ,Handbuch Griine Wande" zu finden.

Da bei fassadengebundenen Systemen der
Pflegeaufwand generell gréper ist, muss fir eine
langfristige Sicherung des Unterhalts und Pflege
daflr gesorgt werden, dass die Pflanzung im
Gebdudebetrieb gut erreichbar fir Pflegemap-
nahmen ist (Absturzsicherung, Erreichbarkeit
durch einen Hubsteiger, Aufstellfldche fir eine
Leiter 0.A.). Bei bodengebundenen Fassadenbe-
grinungen sollte ein- bis zweimal jahrlich eine
artenentsprechende Pflegemafnahme durchge-
flhrt werden. Bei fassadengebundenen Begri-
nungssystemen sollte diese finf- bis zehnmal
jahrlich erfolgen. Fir einen dauerhaften Bestand
der Fassadenbegriinung mussen Pflanzungen,
die wahrend dieser Zeitperiode ausfallen, unmit-
telbar ersetzt werden.

Bei bodengebundenen Fassadenbegrinungen ist
auf ausreichend unversiegelten Vegetationsraum
zu achten. Dies ist bei der Ausfiihrung der Fassa-
denplanung nachzuweisen. Nachweise erfolgen
parzellen- oder geschossweise und missen tber
einen Flachennachweis aufgezeigt werden.

Sicherstellung Wachstumsfortschritt

Bei Fassadenbegriinungen muss sichergestellt
werden, dass der vorgegebene Begriinungsanteil
bei einer fassadengebundenen Begriinung nach
madglichst 3 und bei bodengebundenen Begri-
nungen nach 6 Vegetationsperioden erreicht
wird. Dementsprechend ist dafiir zu sorgen, dass
ausreichend Pflanzungen vorgenommen werden
sowie notwendige Ersatzpflanzungen und die Be-
reinigung von wachstumshemmenden Faktoren
mussen frihzeitig durchgefihrt werden.

Abb. 48: Schema boden-
gebundenes System

Abb. 49: Axonometrie bodengebundenes System

N
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Abb. 50: Schema fassa-

dengebundenes System

Abb. 51: Axonometrie wandgebundenes System
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Sonderregel: Gebaudebriter

Da Gebdudebriter in Hamburg aktuell durch viele
Sanierungen und Modernisierungen gefdhrdet
sind, sollten die Lebensrdaume fiir Vogelarten und
Fledermduse frihzeitig in der Quartiersplanung
miteinbezogen werden. Diese kénnen unauffallig
im Gesamtbild der Fassaden integriert werden
und sind nur noch flr Fachkundige sichtbar.

Die Nistquartiere sollten nicht direkt Uber
Fenstern und in der Nahe von Balkonen geplant
werden. Dies fordert eine gute Nachbarschaft
zwischen Mensch und Tier. Die Tiere brauchen
nicht nur Nistplatze, sondern auch Nahrung. Up-
pige Fassadenbegrinungen, Wildblumenwiesen,
Hecken, Obstbaume kdnnen nicht nur Lebens-
raum fir weitere Vogelarten bieten, sondern
bieten auch dem Haussperling und Co. hervor-
ragende Rastpldtze. Auch die Vorraussetzungen
fUr Fledermausquartiere sollten rechtzeitig in
der Dach-, Fassaden- und Freianlagengestaltung
berticksichtig werden.

Pro Wohneinheit bzw. je 100 m? BGF Nicht-
Wohnnutzung sollen 0,5 Nistmdglichkeiten fur
Gebdudebriter vorgesehen werden. Diese missen
fassadenbindig integriert werden. Informationen
zu Systemen und Einbaumdglichkeiten sind beim
Naturschutzbund Deutschland Landesverband
Hamburg e.V. erhdltlich.
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Je stadtischer die Lage, desto mehr dominieren
dort Vogelarten, wie Haussperling, Mauersegler
und Hausrotschwanz. Liegen die Quartiere mehr
im Grinen kommen Dohle, Bachstelze und Grau-
schndpper dazu. Die Anzahl und Positionierung

der geforderten unterschiedlichen Nistmdglich-

keiten sollte sich an den folgenden Anforderun-

gen der hdufigsten Vogelarten orientieren:

Haussperling ca. 40%
+ In mind. 3,0 m Hohe, Ausrichtung frei wahlbar
* Kolonieartige Anbringung, mit einem Flugloch pro Abteil
« Sonnige, offene Standorte v.a. in der Nahe von Spielplat-
zen und Platzen mdglich

Bachstelze/Grauschnépper/Hausrotschwanz ca. 20%
+In 2 -15 m Hohe an Ost- und Nordseite
« Einzelstandorte, da keine Koloniebriter
« Auch fir griinarme Bereiche geeignet (Hausrotschwanz)

Mauersegler ca. 15%
* In mind. 6,0 m Hohe, mdglichst hoch an Ost- und
Nordseite
+ Kolonieartige Anbringung der Kasten/Mehrfachkasten
« hindernisfreier Anflug z.B. Unterhalb der Dachtraufe,
Hausecken o.A. und N&he zu Hochhauser vermeiden

Star ca. 20%
+ An Ost- und Nordseite
+ Nutzen gerne Mauerseglerkdsten von Schwegler
« Ausreichend Rasen- und Parkflachen wird benétigt

Dohle ca. 5%
* In mind. 8,0 m Hohe an Ost- & Nordseite, Balkone vermeiden
+ Mdglichst paarweise anbringen, da Koloniebriiter
* Mind. ein hoher Baum und ausreichend Rasen- und
Parkflachen wird benétigt

Begriinung
mind. 50%

Durch eine Fassadenbegriinung
von 50% der geschlossenen
Fassadenflache sollen nicht nur
monotone Fassaden vermieden
werden, sondern diese auch
aus dkologischer Sicht aktiviert
werden.

Geschlossene Fassadenbereiche,
deren Fensterabstand mehr als 5
m betragt sowie fensterlose Fas-
saden missen zwingend begrint
werden. Diese werden auf die
50% zu begriinende Gesamtfla-
che angerechnet.

Begriinung
erwilinscht

Eine qualitativ hochwertige
Fassadenbegriinung ist ein
wichtiger Gestaltungsfaktor, der
die Fassadenplanung positiv
beeinflussen kann.

Generell gibt es in diesen
Bereichen keine raumlichen
Einschrankungen der Fassaden-
begriinung.

Abb. 52: Regeln Fassadenbegriinung
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Begriinung
mind. 25%

Zur Verbesserung des sommerli-
chen Warmeschutzes und Mikro-
klimas sollen in bestimmten
Lagen 25% der geschlossenen
Fassadenflache mit einer Fas-
sadenbegriinung ausgestattet
werden.

Geschlossene Fassadenbereiche,
deren Fensterabstand mehr als 5
m betragt, sowie fensterlose Fas-
saden missen zwingend begriint
werden. Diese werden auf die
25% zu begriinende Gesamtfla-
che angerechnet.

Begriinung
ausgeschlossen

Aus stadtebaulicher Sicht ist

in diesen Bereichen von einer
Fassadenbegriinung abzusehen,
da diese entweder der Gebdu-
denutzung oder der stadtraum-
lichen Bedeutung des Ortes
widerspricht. Pflanzungen auf
Balkonen/Loggien sind davon
ausgenommen.



Hinweis auf weitere Planwerke

Handbuch Griine Wénde - Leitfaden der Frei-
en und Hansestadt Hamburg

https://www.hamburg.de/gruendach/

Richtlinien fir die Planung, Bau und Instand-
haltung von Fassadenbegriinungen 2018 -
FLL Fassadenbegriinungsrichtlinien
www.fll.de

Leitfaden ,,Griine Innovation -
Fassadenbegriinung” -

Bundesverband Geb&udeGriin e.V. Berlin
www.gebaeudegruen.info

Gebdudebriiter - BUKEA Hamburg -
siehe https://www.hamburg.de/
naturschutzpublikationen

-~

Abb. 53: Ubersicht Fassadenbegriinung
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F Dachlandschaften

Konzept fur den Stadtteil

Die zunehmende Verdichtung in den Stadten
bewirkt, dass die bewusste Nutzung der Dachfla-
chen immer wichtiger wird. Die Dachlandschaft
wird damit zur finften nutzbaren Fassade im
Stadtraum. Daher sollen die Dacher in den Quar-
tieren, wann immer mdoglich, zugdnglich gemacht
werden und der Bewohnerschaft, in Form von
besonderen Aufenthalts- und Erholungsméglich-
keiten, zusatzliche Wohnqualitdten erdffnen. Ein
wichtiger Faktor zur Steigerung der Lebensquali-
tat und des Wohlbefindens der Bewohnenden.

Mdglichst grofpe, zusammenhangende und be-
gehbare Dachflachen sollen fir die hier lebenden
Menschen eine zweite Freiraumebene bilden, die
trotz baulicher Dichte eine Vielzahl verschiede-
ner Freiraumqualitdten beinhaltet. Dabei sollen
Konzepte fir raumlich aneinandergrenzende
Dachflachen entwickelt werden, welche eine
zusammenhdngende Nutzung zulassen.

Auch die 6kologische Vielfalt kann durch eine
Nutzung der Dachfldchen in Form von extensiver

und intensiver Dachbegriinung gefordert werden.

Dabei sollte vor allem die Mdglichkeit genutzt
werden, durch vielfdltige Pflanzungen wertvollen
Lebensraum fir verschiedenste Insekten und
Tiere zu schaffen.
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Mehrfach genutzte Dacher bieten Platz fir
Terrassen, Begriinung, Retention und Energie-
erzeugung durch Solaranlagen. Die flachenspa-
rende Mehrfachnutzung von Dachflachen fir
die Kombination von Begriinung und Energie in
Form eines Solargriindaches ist insbesondere
fur flache und flach geneigte Dachflachen zu
bertcksichtigen.

Uber die drei Quartiere hinweg ergibt sich ein
changierendes Bild von Dachformen, das der
individuellen Identitat der Quartiere Ausdruck
verleiht und jeweils unterschiedliche Qualitaten
ermdglicht. Durch die unterschiedlichen Dach-
formen entstehen viele Flachen, die sich mittels
Dachterrassen, Dachgarten oder extensiven
Grindachern nach Méglichkeit mit kombinierter
Energiegewinnung nutzen lassen. Wahrend im
larmexponierten Spreehafenviertel einzelne
Rickspringe die Mdglichkeit zur Bildung von
geschitzten Terrassen bestimmen, kdnnen im
Elbinselquartier Uber Staffelgeschosse gréfere
Dachflachen fir Dachterrassen und Dachgdrten
zuganglich gemacht und gestaltet werden. Im
slidlichen Bereich des Wilhelmsburger Rathaus-
viertel dominieren begehbare Flachdacher.

Abb. 55: Gemeinschaftlich genutztes Griindach

Abb. 56: Intensives Griindach mit privater Nutzung



Allgemeine Regeln

Nutzungskategorien

Eine private, aktive Nutzung der Dachflache

in Form einer Dachterrasse oder eines klei-

nen Dachgartens erhdht die Gebrauchs- und

die visuelle Qualitat und verbessert aktiv das
Mikroklima. Dabei sollen gréfere Grinfldchen, in
Form einer aktiven gemeinschaftlichen Nutzung,
allen Bewohnenden zugdnglich gemacht werden,
um sie beispielsweise als Gemeinschaftsgarten
zu nutzen. Die passive Nutzung von Dachfldchen
dient vor allem dem Zweck nicht begehbare, aber
Okologisch nutzbare Dachfldchen zu aktivieren.
Diese kdnnen die stadtische Flora und Fauna
unterstitzen, das Stadtklima durch Sauerstoff-
produktion, Luftreinigung und Verdunstungs-
kiihlung verbessern und den Wasserkreislauf
durch zusatzliches Riickhaltevolumen positiv
beeinflussen.

Dachbegriinungsarten

Bei Dachbegriinung wird zwischen extensiven
und intensiven Systemen unterschieden. Eine
extensive Dachbegriinung ist weniger pflegeauf-
wandig und besitzt einen niedrigeren Schichtauf-
bau. Sedum, Graser, Krduter und Stauden sind
Bestandteil solcher extensiven Dachbegrinun-
gen. Intensive Dachbegriinungen sind aufwan-
diger in der Pflege, besitzen jedoch aufgrund
des hdheren Schichtaufbaus wesentlich mehr

Pflanzmdglichkeiten, da hier auch Kleingehdlze,
Straucher, 0.A. gepflanzt werden kénnen.

Fur alle Dachbegriinungen ist ein Pflege- und
Wartungskonzept aufzustellen und langfristig
eine einfache Zuganglichkeit der Dachflachen
sicherzustellen, um ein dauerhaft attraktives
grines Dach zu gewadhrleisten. Fir die FHH wur-
de eine Broschire mit Hinweisen zur Pflege und
Wartung erstellt. (www.hamburg.de/infomaterial)

Okologische Dachbegriinungen

Im Hinblick auf die 8kologische Vielfalt innerhalb
der Stadte missen monostrukturelle Griinddcher
(z.B. nur Sedum) vermieden werden. Selbst bei
geringen Schichtaufbauten des Griindachs kén-
nen punktuelle Hohenmodellierungen die Vielfalt
der Pflanzungen erhdhen. Die passende Wahl des
Substrats, vegetationsfreie Areale und Rickzugs-
moglichkeiten fir Bodentiere durch Gehdlz-
pflanzungen, Totholz usw. sind weitere wichtige
Faktoren. Bei der Pflanzplanung sollten sowohl
Futterpflanzen als auch Nisthilfen fir Végel und
Insekten einbezogen werden, um einen bunt-
blihenden Pflanzcharakter zu erzeugen. Es ist
darauf zu achten, dass diese standortgerecht und
heimisch sind. Vorgeschlagen wird z.B. die arten-
reiche regionale Saatgutmischung ,,Hamburger
Naturdach” mit einem hohen Blihanteil.

Technische Anforderungen

Die Verkehrssicherheit (Absturzsicherungen usw.)
muss gewadhrleistet sein und mit den Themen
Brandschutz und Naturschutz gestalterisch integ-
riert werden. Dachbegriinungen missen durch
gedrosselte Dachabldufe gewdhrleisten kénnen,
dass bei Starkregenereignissen genug Wasser
zurlickgehalten werden kann, um die ortlichen
Entwdsserungssysteme zu entlasten.

Begriinungsanteil und Aufbau Dachflachen

Alle Dachflachen missen extensiv mit einer
mind. 0,12 m Substratdicke, mdglichst in Ein-
schichtbauweise, begriint werden. Diese sollen
auch mit Energieerzeugung, z.B. Solarzellen/
-kollektoren kombiniert werden. Ein niedrige-
rer Schichtaufbau an der Vorderseite und ein
hoherer Aufbau unter/hinter den Paneelen kann
gegenseitige Verschattung vermeiden und den
Pflegeaufwand reduzieren.

Bei einer sonstigen Nutzung durch technische
Anlagen, Belichtung, Be- und Entliftung sowie
als Dachterrasse muss der Begriinungsanteil
mind. 50% der gesamten Dachfldche, bezogen auf
die Gebdudegrundfldache betragen.

Die Begrinungspflicht gilt fir Wohngebdude,
sowie gemischt genutzte Gebdude. Begriinte

Flachen missen einen Krauter bzw. Blumenanteil
von mind. 50% aufweisen (Beispiel Hamburger
Naturdach, siehe Abb.53).

Bei Baumpflanzungen auf unterbauten Flachen,
wie beispielsweise Tiefgaragendachern, missen
diese einen Substrataufbau von mind. 1,00 m
aufweisen.

Technische Aufbauten

Technikelemente auf dem Dach dirfen eine
Hdhe von max. 2,0 m haben und missen von

der Fassade mindestens um das Zweifache ihrer
Héhe Gber der Oberkante des Dachaufbaus zu-
rickspringen. Bei Staffelgeschossen muss Tech-
nik, soweit moglich, auf dem Niveau der Dachter-
rasse angeordnet werden. Einsehbare technische
Aufbauten missen eingehaust werden.

Dachneigung

Geneigte Dacher sind im Elbinselquartier und im
Wilhelmsburger Rathausviertel denkbar, wenn sie
sich funktional und gestalterisch in die umlie-
gende Dachlandschaft einfligen. Bei geneigten
Dachern mit einer Mindestneigung von 20° kann
auf eine Dachbegriinung verzichtet werden; falls
es beim gleichen Haus auch ein Flachdach gibt,
ist fUr diesen Bereich der Begriinungsanteil von
50% einzuhalten.
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Passive Dachnutzung

Die passive Nutzung der Dachflachen in Form von
extensiver Dachbegriinung muss mindestens mit
einem Substrat von 0,12 m umgesetzt werden.

Die Dachbegriinung soll auch mit aufgestander-
ten technischen Anlagen zur solaren Energiege-
winnung kombiniert werden und muss die 6kolo-
gische Vielfalt von Flora und Fauna unterstitzen.

"~ . =
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Abb. 57: Isometrische Darstellung der aktiven und passiven privaten Dachlandschaft

Aktive Dachnutzung (Privat)

Bei einer aktiven privaten Nutzung missen bei
Dachflachen von insgesamt mehr als 40 m?,
mind. 50% der gesamten Dachfldche, bezogen auf
die Gebdudegrundflache, intensiv als Dachgarten
mit mind. 0,50 m (besser 1,00 m) Substrat nach-
gewiesen werden.

Aktive Dachnutzung (Gemeinschaftlich)
Flachdacher von Wohnbauten missen fur die
(Haus-) Gemeinschaft nutzbar gemacht wer-
den. Daflr muss die gemeinschaftlich genutzte
Flache mind. 20% der Dachflache, bezogen auf
die Gebdudegrundflache, eine Mindestgréfe

von 40 m? einnehmen, und mit einer intensiv
Begriinung von mind. 50% eine durchwurzelbare
Gesamtschichtdicke von mind. 0,50 m (besser
1,00 m) mit einer Bewdsserung aufweisen. Auch
eine Verwendung von integrierten Pflanzgefdfen
ist denkbar. Sofern ein Vorhaben aus mehre-

ren Gebduden besteht, kann die erforderliche

e

Abb. 58: Isometrische Dars

tellung der aktiven gemeinschaftlichen Dachnutzung

Gemeinschaftsflache, bezogen auf die Gebdude-
grundfldchen des Vorhabens auf dem Dach eines
Gebaudes hergestellt werden.

Dies kann baufeldweise oder parzellenscharf
nachgewiesen werden, solange die Zuganglich-
keit fur das gesamte Baufeld gewdhrleistet wird.
Freizeitdacher bendtigen wegen der starken
Sonneneinstrahlung im Sommer verschattete
Bereiche. Hierbei kdnnen semitransparente/licht-
durchldssige PV-Module verwendet werden, da-
mit die verschattete Flache nicht zu dunkel wird.
Das von den Solarmodulen abflieBende Wasser
kann zur Bewdsserung des Dachgartens oder von
Kibelpflanzen genutzt werden. Die Schattenda-
cher bieten auch Schutz vor Regen.
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Lageabhdngige Regeln

bz

Str.

Flachdach

Bei Flachddchern kann der Kern
(Treppe, Aufzug) auf das Dach
geflhrt werden.

Mit Neben- und Gemeinschafts-
raumen darf er maximal 15%
Grundfldche, maximal 85gm
Dachaufbau beanspruchen.

Der Ricksprung von allen Fas-
sadenseiten muss mindestens
der Hohe des Dachaufbaus (des
Kerns) Uber Fertigboden Dach
entsprechen.

Der Anteil an gemeinschaft-
licher Dachnutzung (s. S. 56) ist
einzuhalten.

Stadthduser
Ricksprung einseitig

Dieser Stadthaustyp muss ein-
seitig einen 3,0 bis 3,5 m tiefen
Ricksprung als Dachterrasse
haben.

Im Elbinselquartier muss der
Ricksprung hofseitig erfolgen,
um im Innenhof eine ausreichen-
de Besonnung zu gewdhrleisten.
Ein beidseitiger Ricksprung ist
hier mdglich.

Abb. 63: Regeln Dachformen
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Str.

Vollgeschoss
gestaffelt / einseitig

Hofseitig ist ein Ricksprung von
maximal 2,50 m fur Dachterras-
sen moglich (keine Langenbe-
schrankung).

Ist eine aktive Dachnutzung (F11,
S.114) festgesetzt, soll der Kern
(Treppe, Aufzug) auf das Dach
geflihrt werden. Es gelten dann
die gleichen Vorgaben wie bei F1
(Flachdach).

Stadthduser
ohne Ricksprung

Dieser Stadthaustyp ordnet sich
zwischen hdheren Hausern ein,
das Staffelgeschoss (maximal
2/3 eines Vollgeschosses) muss
daher zum 6ffentlichen Raum
gestalterisch ohne Riicksprung
ausgeflihrt werden: Dachterras-
sen sind hier mit Attikabalken
(gerade oder in Form eines
mdglichen geneigten Daches) zu
versehen.

Vollgeschoss
gestaffelt / beidseitig

Strafenseitig ist ein Ricksprung
von maximal 2,5 m auf einer
Fassadenldnge von maximal 30%
des jeweiligen Hauses mdglich.

Hofseitig ist ein RUcksprung von
maximal 2,5 m fur Dachterras-
sen moglich (keine Langenbe-
schrankung).

Freie Dachform

Die Hohe des Daches darf
maximal der des letzten
Vollgeschosses entsprechen.

Staffelgeschoss 66%

Die Geschossflache eines Staffelge-
schosses darf maximal 2/3 des letz-
ten Vollgeschosses entsprechen.
Das Staffelgeschoss kann zu 66%
der Gebdudeldnge fassadenbin-
dig gebaut werden, oder muss

um mindestens 2,5 m von der
Fassadenlinie zurlickspringen. Zur
Strapenseite muss das Staffelge-
schoss mindestens zu 33% fassa-
denbiindig gebaut werden. An allen
Innenecken ist ein Ricksprung von
2,5 m notwendig.

Der Anteil an gemeinschaftlicher
Dachnutzung (s. S. 56) ist einzu-
halten.

Geneigte Dacher
(kombiniert mit anderer Regel)

Hier sind mind. 75% der Dachflachen
des obersten Geschosses als geneigte,
giebelstandige Dacher mit mindestens
20° Dachneigung und maximal 4 m
Hohe Uber der letzten Traufkante
auszufihren. Projekte mit einem hohen
Anteil geneigter Dacher kdnnen Neben-
und Gemeinschaftsrdume in einer
Grope von 40 m?bis 85 m? realisieren.
Die Traufkante muss an das Nach-
bargebdude anschliepen, wenn dies
vorgeschrieben ist (vgl. Regel F9). Die
Giebel einer Hauserzeile orientieren
sich immer zur gleichen Seite.



Abb. 64: Dachregeln der drei Quartiere
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G Private Freiflachen

Freiraumtypologien

Qualitative Festlegungen fir die privaten Freian-
lagen beruhen auf den situativ unterschiedlichen
Anforderungen (vgl. S. 12 Das Haus als Einheit

& der Freiraum als Verbindung). Je nachdem

ob private und offentliche Flachen aufeinan- ' 1 8

der treffen oder sich voneinander abschirmen, e . .W__/--'V /\/QQ\Q’
i o5

werden unterschiedliche Regelungen getroffen i\y

und unterschiedlich viel Gestaltungsfreiheiten

eingerdumt. Dazu definieren die entwickelten,
unterschiedlichen Freiraumtypologien eine Viel-
falt und Offenheit im System und gewahrleisten
trotzdem einen stadtebaulichen Zusammenhang.

Jede Typologie verfolgt andere Gestaltungsin-

tentionen und stadtebauliche Zielsetzungen, die

in den verschiedenen Regelungskategorien zum

Ausdruck kommen.

Dabei gibt es eine rdumliche Unterscheidung in

verschiedene Zonen. Die Vorzonen sind hausan- ;
grenzende, nach auPen gerichtete Fldachen. Die : 1
Hofzonen umfassen in der Regel das , Innere" des

Baufelds und sind den Anwohnern und Nutzern

eines Baufelds zugeordnet. Je nach den Anforde-

Offene Vorzonen
Verbindung off. & priv.

Offene Hofzonen Wege
Verbindung off. & priv. Vernetzung

rungen des spezifischen Ortes und der Nutzung
werden dann die unterschiedlichen Typologien im
stadtischen Geflige angeordnet.

Bei der Gestaltung der Freiflachen sind Fahr-
radabstellanlagen (siehe Teil 2 H ,,Nebenanla-

gen”) zu berlcksichtigen und zu integrieren. Abb. 73: Kategorisierung Freiraumtypologien
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Geschlossene Vorzonen
Abschirmung off. & priv.

Geschlossene Hofzonen
Abschirmung off. & priv.



Abb. 74: Ubersicht der Freiraumtypologien
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2 GESTALTUNGSREGELN

TYP G1 DIE KONTAKTZONE

Offentlich orientiert

Verhdltnis offentlicher & privater Raum:

Die beiden Rdume sollen funktional und optisch
unmittelbar verbunden sein und ineinander
Ubergehen.

Gestaltung:

* Durchgehender Belag bis zur Fassade

« Ubergang von privat zu &ffentlich

darf nicht ablesbar sein

* Keine begrinte Flache

+ Keine Einfriedungen (In der Jaffestrape Sid

sind Ausnahmen aufgrund von Betriebsabldaufen

bei Bedarf im Einzelfall mdglich.)

+ Einheitliche Pflanztrége oder Sitzgelegenheiten

» Einbauten in geringem Umfang, strikt reguliert

Funktion:

* Kommunikationsbereich

» Multifunktionaler Raum durch Méblierung
» Funktionale Erweiterung des Stadtraums
» Aufenbereich flr Gewerbe & Einzelhandel

Abb. 75: Regeln Vorzonen
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Verhéltnis 6ffentlicher & privater Raum:
Offentliches und Privates wird funktional

getrennt, ist aber optisch einsehbar und ein

zusammenhdngender Raum.

Gestaltung:

* Belagsunterschiede mdglich

« Pflanzflachen mit geringer Hohe
* Keine Einfriedungen

* Kleinkronige Baumpflanzungen
« Vorgaben fir Einbauten

Funktion:

+ Adressbildung

« Einsehbarkeit und soziale Kontrolle

* Privatsphare durch rdumliche Distanz

* Optische Aufweitung des StraBenraums

TYP G3 DER PRIVATGARTEN

Privat orientiert

Verhdltnis offentlicher & privater Raum:

Der private Raum grenzt sich funktional und
optisch vom 6ffentlichen Raum ab und ist nicht
mehr komplett einsehbar.

Gestaltung:

* Keine Einschrankung der Beldge
* Hoher Anteil begriinter Flache

» Durchgehende Heckenpflanzung
+ Kleinkronige Baumpflanzungen
* Einhausungen und Mé&blierung
teilweise méglich

Funktion:

» Aufenbereich der Wohnnutzung

» Vielfalt durch individuelle Gestaltung
* Nutzraum mit viel Gestaltungsfreiheit
» Abgrenzung zum Strafenraum

TYP G4 DIE GESCHLOSSENE VORZONE

Privat orientiert

Verhdltnis o6ffentlicher & privater Raum:

Durch eine fast durchgehende Aupenkante zum
offentlichen Raum als auch einen Belagswechsel
findet eine klare optische Trennung zwischen
privat und &ffentlich statt.

Gestaltung:

 Abtrennung der unterschiedlichen Beldge

» Durchgehende Abgrenzung mittels
Heckenpflanzung, Abhebung, Hochbeeten, o.A.
» Kleinkronige Baumpflanzungen

» Versteckte Moblierung und keine
Einhausungen

Funktion:

* Private Vorzone

* Durchgehende Gestaltung betont Freiraum
» Nutzraum mit klaren Gestaltungsvorgaben
» Abgrenzung zum Strapenraum



TYP G5 DER GEMEINSCHAFTSHOF
Gemeinschaftliche Wohn- & Mischnutzung

der offenen oder geschlossenen Hofform
Verhaltnis 6ffentlicher & privater Raum:

Als gemeinschaftlicher Treffpunkt grenzt er
direkt an den privaten Wohnraum an und ist das
Bindeglied Richtung 6ffentlichen Raum.

TYP G6 DER GEWERBEHOF

Gemeinschaftliche Gewerbe- & Sondernutzung
der kreativen oder produktiven Hofform

Verhaltnis 6ffentlicher & privater Raum:

Durch eine direkte Verbindung zum 6ffentlichen
Raum und die gemeinschaftliche Nutzung der
Flache entsteht ein hoher Grad an Offentlichkeit.

offen geschlossen kreativ produktiv

hohe Einsehbarkeit Abgrenzung privat & Verbindung 6ffentlich & R&aumliche Abgrenzung
offentlich privat

Gestaltung: Gestaltung:

» Hoher Begriinungansteil
» Abgrenzung durch Hecken oder Straucher
+ GroBkronige Baumpflanzungen

* Einfriedung durch Hecken oder Zdune
* Vereinzelt klein- & gropkronige Baumpflanzungen
* Einhausungen mdglich

* Spielgerate und Mdblierung
* Geldndemodellierungen und offene Entwdsserung

offen

geschlossen

« Weiterflhrung der
umgebenden Belags-
struktur

« Anlehnung an
Gestaltung des
offentlichen Raums

Funktion:

* Eigene abgegrenzte
Belagsstruktur

* Hohe
Gestaltungsfreiheit

* Frei- und Aufenthaltsfldache fir Anwohner
» Raum fiir Begegnung und Kommunikation
* Multifunktionaler Raum durch Méblierung

+ Spiel- und Freizeitflache

kreativ produktiv

+ Weiterfiihrung umge- * Eigene

bender Belagsstruktur Sonderbelagsstruktur
« Mittlerer * Niedriger
Begriinungsanteil Begriinungsanteil

+ Gestaltung durch * keine Mdblierung
Méblierung moglich

Funktion:

kreativ produktiv

« AuBenbereich fir
Dienstleistung und
Gastronomie

« Frei bespielbarer
gemeinschaftlicher
Aufenthaltsraum durch
Moblierung

* Direkte Verbindung zum
offentlichen Raum

¢ Aufenbereich

fir Gewerbe

* Gemeinschaftlicher
Nutzraum durch
multicodierbare Flachen
* Abgrenzungsméglich-
keiten zum &ffentlichen
und privaten Raum

TYP G7 DER NACHBARSCHAFTSWEG
offentliche Vernetzung auf Privatgrund

Gestaltung:

* Ausfiihrung mit wasserdurchldssigen
Oberflachen

 durchgehend begleitet von Baumpflanzungen
(mind. einseitige Baumreihe)

* Einheitliche Pflanztrége oder Sitzgelegenheiten

Funktion:

+ Ubergeordnete Vernetzung und Porositét
Quartier

» Feuerwehrzufahrten und Aufstellflachen
* Erschliefung von Hofbauten

Regelung fir nicht im Planwerk

erfasste Vorbereiche

Fur Flachen, die z.B. durch Rickspringe entste-
hen und nicht im Kapitel 2G Privater Freiraum
dargestellt werden kdnnen, gelten entweder die
Regeln der unmittelbar angrenzenden Vorzone
oder die der Kontaktzone. Dies muss im Einzelfall
beurteilt werden.

Fir Vorbereiche auf 6ffentlichen Flachen gelten

als Orientierungsrahmen die Regelungen der
Kontaktzone im Kapitel 2G Privater Freiraum.
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2 GESTALTUNGSREGELN

TYP G1 DIE KONTAKTZONE

Funktion

Vor allem in den urbaneren Bereichen der drei
Quartiere sind 6ffentlich nutzbare Flachen von
groper Bedeutung. Die Kontaktzone fihrt die
offentlich wahrnehmbare Flache optisch und
funktional auf der privaten Flache weiter. Es wird
vor allem gewerblichen Nutzungen im Erdge-
schoss der direkte Kontakt in den 6ffentlichen
Raum ermdglicht.

Gestaltung P
Die hohe Regelungsdichte gewdhrleistet einen Pt
schwellenlosen Ubergang zwischen &ffentlichen P
und privaten Flachen. Dazu zahlt vor allem ein -
durchgehender Bodenbelag, der nicht durch -
Pflanzflachen, Baumscheiben, o.A. unterbrochen

werden soll. Durch Trog- und Topfpflanzungen so- 4 ~_

wie tempordre Mdblierung ist der Raum dennoch ~ B

ein wichtiger Nutzungsbereich. N N

Nutzung e
Fur die angrenzenden Gewerbe- & Gastronomie-

betriebe kann der Raum ideal als Aufenthalts-

und Kommunikationsbereich genutzt werden.

Durch ihren reprasentativen Charakter stellt die

Kontaktzone auch eine Plattform dar, auf der sich

die Nutzerschaft prasentieren kann.

Abb. 76: Isometrie der Kontaktzone
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Sitzelemente

Pflanzungen mittels
Pflanztrége

Schwellenloser
Ubergang zwischen
privat & offentlich

Einheitlicher Belag



Regelungsinhalte

Pflanzungen
Pflanzungen in Form von Baumkibeln und
Pflanztrégen sind méglich.

Einfriedungen sind unzuldssig
Zwischen offentlichem und privatem Raum darf

keine durchgehende Abgrenzung gebaut werden.

Ein schwellenloser Ubergang muss gewédhrleistet
werden.

Einhausungen sind unzuldssig
Auf privatem Grund dirfen keine Einhausungen
fiir Fahrrader, Miill, o.A. gebaut werden.

Zugange sind zuldssig
Private Eingdnge und Zugénge sind ohne Ein-
schrankungen zuldssig.

Oberflachen

Der angrenzende Gehwegbelag muss bis an die
Fassade fortgeflihrt werden. In entwurflich be-
grindbaren Ausnahmen kann sich der Belag zur
Abgrenzung leicht in Form von Format, Verlege-
art oder Farbe unterscheiden.

Moblierung

Fest verbaute Mdbel missen innerhalb einer
durchgehenden baulichen Kante eine einheitliche
Farbigkeit und Materialitat aufweisen. Zuldssige
Elemente sind Fahrradbuigel, Poller, Stufen, Hand-
ldufe und Sitzmdbel.

Abb. 78: Nutzung und Bespielung der Kontaktzone

\\\\‘\;&;

Abb.79: Erweiterung des 6ffentlichen Raums

Abb. 80: Pflanzkubel als Grinelement
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2 GESTALTUNGSREGELN

Funktion

Die offene Vorzone fungiert als Vermittler
zwischen den offenen Raumen der Stadt und der
Privatsphdre der Wohnnutzung. Der angrenzende
Strapenraum wird optisch aufgeweitet, da es

in dieser Zone keine hohen Einfriedungen gibt.
Durch verschiedene Pflanzfelder oder Sockelzo-
nen wird jedoch funktional eine Abstandswirkung
zu der angrenzenden Wohnnutzung ausgebildet.

Gestaltung

Die griine und weitldufige Atmosphdre ergibt
sich durch halbhohe Pflanzungen von Grasern
und Stauden in Kombination mit kleinkronigen
Baumen. Der Bodenbelag muss nicht zwangs-
laufig bis zur Fassade durchgehend sein. Ziel ist
eine klare raumliche Abgrenzung, ohne optische
Einengung des StraBenraums.

Nutzung

Die offene Vorzone bildet nicht nur die Adresse
fur die Wohnnutzung aus, sondern ist durch eine
Méblierung mit Bénken, Fahrradstandern, o.A.
auch ein gemeinschaftlicher Raum der alltagli-
chen Nutzung und Kommunikation.
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Abb. 81:

Isometrie der offenen Vorzone



Pflanzungen

Es dirfen kleinkronige oder groBkronige Baume
in Pflanzflachen mit Grasern und Stauden mit
einer Hohe von max. 0,80 m angelegt werden.
Pro Baufeld missen die Pflanzfldchen einheitlich
angelegt werden. Zusatzliche Pflanzungen in
Form von Baumkibeln und Pflanztrégen sind
maoglich. Weitere Infos auf S. 75.

Einfriedungen sind unzuldssig

Ausnahmen sind Hecken mit einer H6he von
max. 0,60 m, die mit Pflanzfeldern kombiniert
sind. Dies gilt auch fur Hohenverspriinge in

Form von Mauern in Fassadenmaterialitat. Eine
Abgrenzung von 6ffentlich und privat kann durch
Belagswechsel und Pflanzungen erreicht werden.

Einhausungen sind unzuldssig
Es dirfen keine Einhausungen flr Fahrrader, Mall
0.A. gebaut werden.

Zugange sind zuldssig
keine Einschrankungen

Oberflachen

Der angrenzende Gehwegbelag kann bis an die
Fassade fortgeflihrt werden. Der Belag kann sich
aber auch zur Abgrenzung in Form von Format,
Verlegeart oder Farbe unterscheiden.

Moblierung

Fest verbaute Mdbel missen innerhalb einer
durchgehenden baulichen Kante eine einheitliche
Farbigkeit und Materialitat aufweisen. Zulassige
Elemente sind Fahrradbuigel, Poller, Stufen, Hand-
ldufe und Sitzmdbel. Vorschlage kénnen dem
Thema Mobel auf S. 89 entnommen werden

Sonstiges

Es ist auf eine ausgewogene Mischung zwischen
befestigten und bepflanzten Flachen zu achten,
der befestige Anteil sollte max. 50% betragen.

Abb. 83: Integrierte Ausstattungselemente

Abb. 84:

Abb. 85:

Hohe Pflanzung mit Stauden & Grasern

Kleingeholze & Pflanzkibel als Alternative
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2 GESTALTUNGSREGELN

TYP G3 DER PRIVATGARTEN

Funktion

Die klare Abgrenzung ermdglicht eine mdglichst
freie Gestaltung des Privatgartens als Raum des
individuellen Rickzugs. Er kann zur Strafe oder
zum Innenhof orientiert sein und punktuell mit
eigenen Zugangen gedffnet und angebunden
werden.

Gestaltung

Die hauptsdachlich begriinte Flache wird optisch
durch eine Einfriedung mittels Heckenpflanzun-
gen abgegrenzt. Dies ermdglicht innerhalb der
Flache weniger Gestaltungsvorgaben. Verpflich-
tende kleinkronige Baumpflanzungen und ein
Begrinungsanteil von mind. 75% sorgen dafr,
dass eine ausreichende Durchgriinung der
privaten Raume gewahrleistet wird. Lediglich fur
Einhausungen gibt es gewisse Einschrankungen.

Nutzung

Der Privatgarten ist in erster Linie eine Erwei-
terung des angrenzenden Wohnraums und ein
aneigenbarer Nutzraum.
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Heckenpflanzung

Einheitliche Zugange zum
offentlichen Raum

Baumpflanzung pro
150 m? Gartenflache

Abb. 86: Isometrie des Privatgartens



Regelungsinhalte

Pflanzungen

Je angefangene Flache von 150 m? Privatgarten
muss eine Baumpflanzung in Form eines kleinkro-
nigen Baums erfolgen. Weitere Infos auf S. 74.

Einfriedungen verpflichtend

Der Privatgarten muss zum 6ffentlichen Raum
mit Hecken oder Zdunen, mit Hecken kombiniert,
mit einer Hohe von max. 1,00-1,20 m eingefasst
sein. Diese mussen pro Block einheitlich sein.
Andere Einfriedungen sind nicht zwingend vorge-
schrieben und kénnen auch niederschwellig mit
Strauchern, Stauden o.A. ausgebildet werden.

Einhausungen sind unzuldssig

Es dirfen keine Einhausungen gebaut werden.
Ausnahmen sind Gerateschuppen mit einer max.
Grundflache von 2,5 m? und Héhe von 2,20 m.
Die Ausfiihrung muss innerhalb eines Baufelds
einheitlich erfolgen und sich am Materialkanon
orientieren.

Zugange sind zuldssig

Gartentore zum 6ffentlichen Raum mussen inner-
halb eines Baufelds einheitlich ausgefihrt werden
und dirfen nicht héher als die Einfriedungen sein.

Oberflachen

Versiegelte Flachen sollen aus versickerungs-
fahigem Material hergestellt werden. Fir die
Wahl der Oberflachen gibt es keine weiteren
Einschrankungen.

Moblierung

Fest verbaute Mdbel missen eine einheitliche
Farbigkeit und Materialitat aufweisen.

Sonstiges

Der Begriinungsanteil des Gartens muss mind.

75% betragen.

Abb. 88: Unterschiedliche Einfriedungsarten

Abb. 90: Offene Heckenpflanzung als Abgrenzung
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2 GESTALTUNGSREGELN

Standards flr Bepflanzung

Um der verbindenden Wirkung des Freiraums
Uber die drei Quartiere hinweg Rechnung zu
tragen, werden grundlegende Standards fir
Neupflanzungen festgelegt. Diese sollen eine
gleichmapige und nachhaltige Entwicklung des
Freiraums garantieren ohne dabei die Auswahl an
Arten zu stark einzuschranken.

Klimagerecht oder heimisch?

Eine nachhaltige Neupflanzung wird nicht mehr
allein dadurch definiert, ob die Pflanzung stand-
ortgerecht und heimisch, sondern auch ob die
Pflanzung eine gewisse Anpassungsfahigkeit an
den Klimawandel besitzt. Zunehmender Versiege-
lungs- und Verdichtungsanteil der stadtischen
Flachen in Kombination mit langeren Trocken-
perioden, haufigeren Hitzespitzen im Mikroklima
usw. sorgen flr gednderte Rahmenbedingungen,
welche heimische Arten vor grofe Herausforde-
rungen stellen.

Diese zunehmenden Stressfaktoren fir Stadt-
baume machen ein Umdenken erforderlich. Das
bedeutet, dass fir die Auswahl der Neupflan-
zungen auch nicht heimische Sorten in Betracht
kommen, die mit den gednderten Klimabedingun-
gen besser zurecht kommen.
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Diese sind dann besonders trockentolerant und
gleichzeitig winterhart, sollten aber dennoch in

ihrem Duktus dhnlich der heimischen Sorten sein.

Auch das gestalterische Thema des duferen
Erscheinungsbildes (besonderer Bliihaspekt,
Herbstfarbung) oder dkologische Belange (Insek-
ten-/ Vogelnahrgehdlze) spielen eine Rolle bei
der Auswahl einer Neupflanzung.

Pflanzqualitaten fir Baume,

Straucher und Hecken

Die Pflanzqualitat beschreibt die Grépe und
Eigenschaft, in der ein Baum gepflanzt wird.
Dadurch kann, gerade im Privatgartenbereich,
gewadhrleistet werden, dass sich der Baum ohne
weitere intensive Pflegemapnahmen und dafir
anfallende Kosten dauerhaft entwickeln kann.

Neu anzupflanzende Baume missen mindes-
tens die Qualitat ,,4 mal verpflanzt (4xv)" bzw.
einen Stammumfang von 25-30 cm (StU 25-30)
aufweisen.

Straucher und Heckenpflanzen sollen zum
Pflanzzeitpunkt bereits eine H6he von 1,0-1,20 m
aufweisen. Und es soll darauf geachtet werden,
dass diese der Lieferqualitat ,mit Ballen" oder
als ,,Containerware" entsprechen und mindes-
tens 3 Stlick pro laufendem Meter gepflanzt
werden.

Um eine mdglichst grof3e Vielfalt im privaten
Freiraum zu erhalten, sind Stammbische und
Mehrstdammer, sowie gelb- und rotlaubige Pflan-
zen erwiinscht.

Immergriine Hecken sowie Baume der Art 'Alnus'
sind generell als Neupflanzung ausgeschlossen
und Nadelbdume nur im Ausnahmefall zul&ssig.

Auch Kugel- und Saulensorten sowie Formge-
hdlze, auPer als Schnitthecken, sind generell
unzulassig.

Kies-Mulchungen sind bei privaten Pflanzungen
generell unzuldssig.

Standards fir Stauden und Graser

Fir Staudenflachen werden reich blihende,
nektarspendende Pflanzen in Kombination mit
Grasern, die auch im Winter Struktur verleihen,
empfohlen.

Einen besonderen dkologischen Wert kann man
mit heimischen Wildstauden oder Wiesenansaa-
ten erzielen. Dabei ist darauf zu achten, dass
stark ausbreitende und invasive Arten vermieden
werden.

Mit speziell zusammengestellten Stauden- und
Ansaatmischungen lassen sich attraktive Pflanz-
bilder mit geringem Aufwand an Planung und
Pflege realisieren.



Beispiele fur Bepflanzung

Folgende Beispiele kdnnen als Ausgangspunkt
fUr die Auswahl einer Neupflanzung, die entwe-
der sowohl heimisch als auch klimawandelange-
passt sein soll, oder einen besonderen Aspekt
(Bliite, Herbstfarbung o.A.) aufweist, dienen. Die
Beispiele sind dabei keinesfalls abschlieBend und
dienen lediglich als Orientierung.

Heimisch
Kleine Baume:

» Cornus mas - Kornelkirsche

» Crataegus monogyna - Eingriffliger Wei3dorn

» Mespilus germanica - Mispel

* Pyrus communis - Kultur - Birne

« Sorbus aria - Echte Mehlbeere

* Sorbus torminalis - Elsbeere
Mittelgrof3e Baume:

« Acer campestre - Feldahorn

* Betula pendula - Hangebirke

* Corylus colurna - Baumhasel
Straucher:

« Aronia melanocarpa - Apfelbeere

» Cornus sanguinea - Roter Hartriegel

« Corylus avellana - Haselnuss

« Crataequs lavigata - Zweigriffliger Weidorn

« Salix purpurea - Purpur Weide

* Prunus padus - Traubenkirsche

* Prunus spinosa - Schlehe

» Viburnum Arten - Schneeball
Hecken:

« Acer campestre - Feldahorn

+ Carpinus betulus - Hainbuche

+ Crataegus monogyna - Eingriffliger

Weipdorn

» Fagus sylvatica - Rotbuche

« Ligustrum vulgare - Liguster

« Ribes alpinum - Alpenjohannisbeere

Besondere Bliihaspekte / Herbstfarbung
Kleine Baume:
+ Acer buergerianum - Dreispitzahorn
+ Amelanchier arborea - Schnee Felsenbirne
« Cercis siliqguastrum - Judasbaum
* Fraxinus ornus - Blumenesche
+ Koelreuteria paniculata - Blasenbaum
* Magnolia kobus - Kobus Magnolie
» Malus Hybride- Zierapfel
« Parrotia persica - Parrotie
* Prunus Hybride - Zierkirschen
Mittelgro3e Baume:
+ Acer freemanii ,Autumn Blaze' - Herbst -
flammen Ahorn
+ Acer rubrum - Rotahorn
* Betula jacquemontii - Himalaya Birke
+ Liquidambar styraciflua - Amberbaum
» Nyssa sylvatica - Tupelobaum

Staudenmischungen
Informationssammlungen Uber Staudenmischungen:
* Veitshdchheimer Staudenmischungen
+ Staudenmischungen des Bund
deutscher Staudengdrtner

Abb.102: Durchmischte Bepflanzungsstrukturen
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2 GESTALTUNGSREGELN

Spielplatzgestaltung

In den Hofzonen oder auf dem Dach sind gemein-
schaftliche Spielfldchen vorzusehen. Die Gestal-
tung der Spielflachen muss dabei die Anforde-
rung aus § 10 HBauO von 10 m? Kinderspielflache
je Wohneinheit und einer Mindestgrépe von 100
m? mdglichst einhalten und folgende Eigenschaf-
ten aufweisen:

Spielplatz als Nachbarschaftstreff

Spielplatze sind Orte des nachbarschaftlichen
Austauschs. Es ist wichtig, dass die Mdblierung
zur Kommunikation einladt und eine Durchmi-
schung der unterschiedlichen Nutzungen erfolgt.
Outdoor-Fitnessgerate, ergonomische Liegen
usw. schaffen Nutzungsmdglichkeiten tber Klein-
kindspiel hinaus auch fir andere Altersgruppen.
Die Betonung des Spielplatzes als generationen-
Ubergreifenden, nachbarschaftlichen Treffpunkt
bedingt eine inklusive Gestaltung.

Individuelle Gestaltung

Fir jeden Gemeinschaftshof soll ein eigener
Charakter entwickelt und repetitive Gestaltung
dabei vermieden werden. Als Schwerpunkt der
Gestaltung sind spannungsvolle Spielelemente
in hochwertiger Ausflihrung zu wahlen, die sich
in ihrer Asthetik in den Ort einfiigen. Dabei
sollen vorwiegend natdrliche Materialien und
Farben eingesetzt und kiinstliche Oberfldachen,
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wie Metall und Kunststoff minimiert werden.

In Zusammenarbeit von Freiraumplanung und
Hausgemeinschaft kénnen individuelle Konzepte
mit gemeinsam entwickelten Vorgaben realisiert
werden. Auf die Broschire , Private Spielflachen
in Innenstadtquartieren - Hinweise zur Gestal-
tung” von September 2009 wird verwiesen.

Kreatives Spielen

Ein breit gefdchertes Spielangebot mit Objekten
zur motorischen Férderung der Kinder soll Teil
jedes Spielplatzes sein. Diese sollen so angelegt
werden, dass sich die Anlage in ihrer Gesamtheit
nicht sofort offenbart und es den Kindern ermdg-
licht, den Ort zu entdecken und damit kreative
Prozesse auszuldsen. Um die Wahrnehmung fir
die Umwelt und die kérperlichen und geistigen
Fahigkeiten der Kinder zu férdern, sollte es auch
aneigenbare und dauerhaft veranderbare Fla-
chen mit Aufforderungscharakter geben.

Lage der Spielplatze

Fur die Planung und Verortung der Spielplatze
muss eine mikroklimatisch glinstige Situation
sichergestellt werden. Windgeschutzte sowie von
Baum- und Strauchpflanzungen beschattete und
besonnte Sitzmdglichkeiten sollten sich ergan-
zen. Auch fir die tbrigen Flachen soll punktuell
Verschattung gewahrleistet werden.

Abb.104: Kombinierte Aufenthalts- und Spielmdglichkeit

Abb.106: Spielgerat mit besonderer Gestaltung



Regenwassermanagement

Da die Versickerungsmdglichkeiten auf der Elbin-
sel in Wilhelmsburg eingeschrankt sind, wird eine
Rickhaltung auf den Baufeldern erforderlich, um
den vorgegebenen Abflusswert nicht zu Uber-
schreiten. Diese kann durch eine Vielzahl von
ober- und unterirdischen Mapnahmen erreicht
werden.

Es gibt verschiedene Méglichkeiten, die Was-
serrlickhaltung technisch umzusetzen und
gestalterisch mittels offener und geschlossener
Entwdsserungselemente in die Planung der pri-
vaten Freianlagen oder der Gebdude zu integrie-
ren. Prioritdt haben hierbei Dachbegriinungen,
welche auch als gedrosseltes Retentionsdach
gestaltet werden kdnnen, sowie begriinte
Tiefgaragendecken mit gedrosselten Abldaufen,
oberfldachliche Muldensysteme fiir die Aufnahme
von Starkregenereignissen oder eine Einbindung
einer Regenwassernutzung. Der Bildung von
Hitzeinseln sowie Schaden durch Starkregener-
eignisse wird dadurch vorgebeugt. Unterirdische,
gedichtete Rigolen sind nach Mdéglichkeit zu
vermeiden.

Offene, in die Freianlagen integrierte, Entwdsse-
rungslésungen spielen vor allem bei groperen
zusammenhdngenden Hoffldchen eine Rolle. Mit
Hilfe von Geldandemodellierungen kénnen Gber-

flutbare Bereiche, Versickerungsbereiche und

bei Regenereignissen wasserfihrende Mulden
geschaffen werden. Diese sollen nach Mdglichkeit
auch mit Pflanzungen kombiniert werden, um
auch in nicht wasserfiihrenden Zeiten ein optisch
ansprechendes Bild bieten zu kénnen. Es ist je-
doch darauf zu achten, dass die Pflanzungen fir
diese feuchten Standorte geeignet sind.

Hierbei kdnnen Synergieeffekte im Zusammen-
hang mit den Planungen der Freiraumgestaltung
als multicodierte Flachen entstehen. Sollte ein
oberflachennahe Regenwasserriickhaltung nicht
umsetzbar sein, z.B. durch die vorgeschriebene
Dachneigung und mdgliche Konflikte zwischen
nachzuweisenden Kinderspielfldchen und an-
stehendem Wasser, dirfen im Ausnahmefall mit
Zustimmung der IBA unterirdische, gedichtete
Rigolen eingesetzt werden.

Abb.107: Offene Entwdsserung in hochwertigem Belag

Abb.108: Pflasterrinne entlang von Hofwegen
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2 GESTALTUNGSREGELN

H Nebenanlagen

Parken / TG-Zufahrten

Allgemeines

Tiefgaragenzufahrten mussen sich gestalterisch
in die hochbauliche Einheit integrieren und so
den zu reduzierenden Stellenwert der PKW-Nut-
zung auch architektonisch ablesbar machen.

Lage

Tiefgarageneinfahrten missen ins Gebdude inte-
griert werden. Die Tore der Tiefgaragenzufahrten
sollen mdéglichst mit der Fassade biindig sein.
Falls es zu einem zuriickgesetzten Tor kommen
sollte, muss die Material- und Farbwahl an den
Sockel der zuriickspringenden Wande angepasst
sein. Tore auf dem unteren Niveau der Rampe
sind nicht zuldssig. Falls der Abstand zur Fahr-
bahn kleiner als 5 m ist, darf das Tor zurlckge-
zogen werden, bis der 5 m-Abstand zur Fahrbahn
erreicht wird.
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Gestaltung

Alle Tore sollen in einer einheitlichen Farbe
ausgefihrt werden und flr eine harmonische
Integration in das jeweilige Farbspektrum sorgen.
Sie sollen den gleichen Farbton wie Fenster und
Turen aufweisen, alternativ sind Anthrazittone
mdglich. Abweichungen sind jedoch lagenabhan-
gig zuldssig, solange die Farbauswahl mit der Fas-
saden- und Aufenraumgestaltung harmoniert.

Die Tiefgaragenzufahrten werden durch Markie-
rungen ablesbar, jedoch nicht der Nutzung durch
die zu FuBgehenden bergeordnet. Die Tiefgara-
genzufahrten sind an das Fassadenraster anzu-
passen. Die Auftrennung in mehrere Torelemente
fUr Ein- und Ausfahrt ist nicht erforderlich, soll
aber bevorzugt werden.

Abb.109: Schema-Grundriss blindige Tore

Abb. 110: Schema-Grundriss zurlickgesetzte Tore

Abb. 111: Schema-Ansicht Zufahrt




Mobility Hubs

Allgemeines

Mobility Hubs versorgen die Quartiere mit Mobi-
litatsdienstleistungen und Parkpldtzen. Sie sollen
sich so unscheinbar wie méglich ins Quartier
einflgen. Zufahrtsrampen und Parkinfrastruk-
tur (z.B. Schranken, Automaten) dirfen nur
innerhalb des Gebdudes und nicht im Vorbereich
angeordnet werden. Rampen sollen integriert
werden (z.B. in einer Split-Level-Lésung) und
nicht expressiv als Spindel zur Schau gestellt
werden, Treppenhduser sollen in den Hauptbau-
korper integriert werden.

Dachflachen sollen wenn mdglich begehbar - z.B.
flr Freizeitnutzungen - oder zur Energiege-
winnung (Fotovoltaik) eingesetzt werden. Eine
Begriinung von mind. 50% muss auch hier einge-
halten werden.

Nutzungen

Im Erdgeschoss sollen bevorzugt Car-sharing-
Stellplatze, E-Ladestationen und Fahrradab-
stellanlagen vorgesehen werden. Wenn mdglich
sollen zur StraPe auch andere Erdgeschossnut-
zungen, wie Ateliers oder Kleingewerbeeinheiten
untergebracht werden. Alle diese Bereiche sollen
nach aufen offen gestaltet werden.

Auch andere Quartiersinfrastrukturen, wie Ener-
giezentralen oder Sammelanlagen, kénnen in die
Quartiersgaragen integriert werden. In unmittel-
barer Nachbarschaft zu Gewerbebetrieben sind
Stellplatze flr Kleintransporter vorzusehen.

Fassadengestaltung

Der Baukorper soll harmonisch ins Quartier ein-
gefligt werden und eine freundliche Ausstrahlung
bekommen. Fahrzeuge in den Obergeschossen
sollen vom 6ffentlichen Raum nicht oder nur
wenig sichtbar sein. Der Fassadengestaltung ist
daher besonderes Augenmerk zu widmen.

Die Fassade soll mit dhnlichen Materialien und
Farben wie in der Umgebung realisiert werden.
Geeignet waren in einem Wohnquartier zum
Beispiel eine Holzfassade oder eine begriinte
Fassade.

Teilweise ist eine Begriinung von 25% vorge-
schrieben, beim Mobility Hub bezieht sich diese
Vorgabe in Abweichung der Regel jedoch auf die
gesamte Fassadenflache, nicht nur den geschlos-
senen Bereich (vgl. Axonometrie Fassadenbegri-
nung).

Abb. 112: Fassadengestaltung Park’'n Play, Kopenhagen
(JAJA Architects)
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Fahrradabstellanlagen

Allgemeines

Fur die Dimensionierung der Fahrradabstell-anla-
gen mussen die Richtwerte der der HBauO sowie
der Bauprifdienste 2022-2 und 2022-5 eingehal-
ten werden. eingehalten werden. Grundsatzliche
Qualitatskriterien fir Fahrradabstellmdglichkei-
ten sind: schnelle und bequeme Zuganglichkeit,
ausreichende Anzahl der Stellplatze, Komfort in
der Nutzung, Witterungsschutz sowie Diebstahl-
und Vandalismusschutz.
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Lage

Fahrradabstellrdume fur die Bewohnerschaft
sind gebdudeintern herzustellen. Sollte dies nicht
vollstandig mdglich sein, ist fur bis zu 25% der
erforderlichen Fahrradstellpldtze eine Herstel-
lung im Aufenbereich in einer gemeinschaft-
lichen Abstellanlage mdglich. Hierbei sind ein
vollstandiger Witterungsschutz, eine addquate
Absicherung und eine sinnvolle Integration im
Rahmen der Freiraumgestaltung sicherzustellen.
Nicht ebenerdig zugdngliche Abstellrdume erfor-
dern eine gestalterisch ansprechend integrierte
Rampe oder einen ausreichend dimensionierten
Aufzug. Treppen als Zuwegung zu den Abstell-
rdumen sind grundsatzlich unzulassig.
Stellplatze fir Besucherinnen und Besucher
sowie Gewerbekundschaft sind innerhalb der
Baufelder in engem rdumlichem Zusammenhang
zu den Hauseingdngen herzustellen. Sofern
Hauseingange unmittelbar an den 6ffentlichen
Raum angrenzen, erfolgt eine Abwdgung im Zu-
sammenhang mit den im Funktionsplan vorgese-
henen 6ffentlichen Stellplatzen.

Gestaltung

Die Abstellrdaume flr Fahrrader und Kinderwagen
mussen verschlieBbar sein und Haltevorrichtun-
gen fur Fahrrader aufweisen. Als Standardlésun-
gen sind Fahrradbigel vorzusehen, bei begrenz-

tem Platzbedarf sind Doppelstockparker méglich.
Wand- oder Deckenhalter sind nur fir wenig
genutzte Rader geeignet und dirfen fir maximal
20% des Gesamtbedarfs eingesetzt werden.

Fir die Stellpldtze der Vielnutzenden missen
Fahrradblgel verwendet und die Kriterien zur
Zuganglichkeit und zum Nutzungskomfort umfas-
send erflllt werden.

Stellplatze fir Besucherinnen und Besucher
sowie Gewerbekundschaft sind mit vorgegebe-
nem Fahrradbiigel (eckig, Flachstahl, anthrazit)
herzustellen.

Die Materialitat von Fahrradrdumen in Innen-
héfen muss im Einklang mit den umgebenden
Fassaden stehen. Die Regelungen hierzu finden
sich in Teil 3 im Kapitel B der jeweiligen Quar-
tiere. Abweichend davon kann zur Gestaltung
auch Metall (pulverbeschichtet/lackiert) oder
Holz (kein Tropenholz) verwendet werden. Die
Dachflachen der Fahrradraume missen begriint
werden. Gestaltungshinweise und -regeln finden
sich in Teil 2 im Kapitel F.

e 2 il e S o

Abb. 113: Flachstahlfahrradbtigel in Plattenbelag
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Allgemeines

In allen drei Quartieren sind zentrale Unterflur-
anlagen durch die Hamburger Stadtreinigung ge-
plant. Da Einhausungen fir Mull oft einen grof3en
Teil der privaten Flachen einnehmen und auch in
die Bebauung integrierte Millrdume Flache bean-
spruchen, sind diese generell unzuldssig.

Lage

Die Unterfluranlagen werden in einem regelmapi-
gen Abstand verteilt, um eine gute Erreichbarkeit
und erhéhte Sicherheit zu gewahrleisten. Sie
sind nach Mdglichkeit dem Strapenraum oder
einem Weg zugeordnet, um eine reibungslose
Entsorgung gewahrleisten zu kénnen. Durch die
geringeren Standzeiten des Millfahrzeugs und
der fehlenden Notwendigkeit von Milltonnen auf
dem Gehweg werden die Bewegungsflachen und
der Verkehr weniger beeintrachtigt.

Gestaltung

Die Unterfluranlagen mussen sich beziliglich Ma-
terial und Farbe an der Austattung des &ffentli-
chen Raums orientieren und gestalterisch in den
Freiraum integrieren.

Abb. 114: Unterflursysteme im Aufenraum integriert

Gerateschranke
Allgemeines

Ziel des Gesamtkonzepts ist die hochwertige
Gestaltung der Innenhofe. Gerdteschranke sind
deshalb generell unzuldssig. Lediglich bei Stadt-
hausern kann, wenn aufgrund ihrer kompakten
Struktur keine anderweitige Méglichkeit zur
Unterbringung der Pflegegeratschaften besteht,
ein Gerateschrank realisiert werden.

Lage

Die Gerateschuppen sollen nicht direkt zentral im
Hof positioniert werden. Um keine Barrierewir-
kung innerhalb der Hofe zu erzeugen, eignen
sich als Standort die Ein- bzw. Ausgdnge zu den
Hofen. Ein direkter Zugang ist zu gewahrleisten.

Gestaltung

Da jeder Innenhof eine eigene Gestaltungslinie
verfolgt, sollten sich die Gerateschuppen optisch
an die Materialitat der anderen Einbauten
orientieren. Nicht zuldssig sind Gerateschuppen
aus Kunststoff. Andere Materialien sowie eine
Begriinung sind zuldssig, solange dies mit der
Gestaltung des Innenhofs im Einklang ist.

Abb. 115: Durchgehende Gestaltung & Farbkonzept
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EntlGftungs6ffnungen

Lage

Die notwendigen Entliftungséffnungen kénnen
vertikal oder horizontal ausgebildet werden.
Diese sollen jedoch in die Aupenkante der Tiefga-
ragenmauern oder -decke integriert werden. Eine
im AuPBenraum liegende bodennahe Gestaltung
als Kasematte ist ebenfalls denkbar. Freistehen-
de Baukdrper zur Tiefgaragenentliftung sollen
vermieden werden. Die notwendigen Abstands-
mafe zu sensiblen Nutzungen, wie z.B. Spielfla-
chen, Fenstern von Wohn- und Schlafbereichen,
mussen eingehalten werden.

Gestaltung

Auf eine einheitliche Gestaltung pro Baufeld ist
zu achten. Die Entliftungsdffnungen sollen in
die landschaftliche Gestaltung integriert werden
und dem Farb- und Materialkonzept des Baufelds
entsprechen. Auch eine Begriinung kann vorge-
sehen werden.

Abb. 116: Sitzelement mit seitlicher Liftungséffnung
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Abb. 117: Geschlossene Gestaltung als Sitzelement

Sonnenschutz

Sonnenschutzanlagen sind auskragend (Mar-
kisen) oder fassadenintegriert (bewegliche
Lamellenrahmen oder Ahnliches) vorzusehen.
Die Sonnenschutzanlagen missen als Teil der
Fassadengestaltung eingeplant werden und sind
in dezenten Farben ohne Werbung auszufihren.
Von innenliegenden Beschattungsanlagen ist
abzusehen, um Kihllasten zu verringern.

Abb.118: Mit Sitzmdébel kombinierte
Luftungsdffnung

Abb. 119: Gestalterisch integrierte, begriinte Liftungséffnungen



Beleuchtung

Allgemeines

Da bei der Gestaltung der Hofe eine hohe
Aufenthaltsqualitat angestrebt ist, sollten diese
auch entsprechend beleuchtet werden. Hierbei
steht neben dem Sicherheitsgefiihl auch die
Funktionalitat im Fokus. Gerade bei friih eintre-
tender Dunkelheit in den Herbst- und Wintermo-
naten sollten die Spielbereiche trotzdem nutzbar
sein. Jedoch soll sich die Beleuchtung auf Poller
und passive Beleuchtung in Form von Strahlern
beschranken.

Lage

Die Lage der Beleuchtung orientiert sich an der
individuellen Gestaltung der einzelnen Hofe. Im
Fokus der Beleuchtung stehen sowohl Wegever-
bindungen als auch die Spiel- und Aufenthalts-

bereiche.

Gestaltung

Auf eine einheitliche Gestaltungslinie innerhalb
eines jeden Hofs wird gropen Wert gelegt. Dabei
soll auf Gestaltungsfamilien zuriickgegriffen
werden, um ein harmonisches Gesamtbild zu
schaffen. Informationen um die Gestaltung auf
den angrenzenden 6ffentlichen Freiraum abzu-
stimmen kénnen dem Kapitel 1,,Der Offentlicher
Raum" ab S. 16 entnommen werden.

Dauerhafte Ausstattungselemente

Allgemeines

Ein einheitliches Material- und Farbkonzept fir
die privaten Baufelder fir alle ortsfesten Ein-
bauten und Ausstattungselemente ist wesentlich
flr ein kohdrentes und ruhiges Erscheinungs-
bild. Nur so kann langfristig der Uiberbindende
Freiraum zwischen den einzelnen Baufeldern und
Parzellen lesbar bleiben. Gerade in den offenen
Vorzonen zu den Strafenrdumen und an der
Schnittstelle zwischen den Parzellen ist bei der
Vielzahl méglicher Produkte und Farben eine
Eingrenzung sinnvoll.

Folgende ortsfeste Einbauten in den privaten

Freiflachen sind von der Empfehlung/Regelung

erfasst (Liste nicht abschliefend):

« Fahrradstander und -anlehnbigel

* Poller

» Leuchtenmasten und -gehduse

* Sitzbanke

+ Zaune

* Gartentore

« Papierkérbe

- freistehende Klingel- und Briefkastenanlagen

* Liftungséffnungen und Aufbauten
(soweit nicht in ein Ubergeordnetes architek-
tonisches Gestaltungskonzept integriert und
bewusst gestaltet)

* Sichtschutz zwischen Terrassen

Gestaltung

Fir Vorzonen, die an den &ffentlichen Raum an-

grenzen, sind folgende Materialien zu verwenden:

* Metall farbbeschichtet mit folgender Empfeh-
lung der Beschichtung fir die Oberfldchen.

+ Oder in Ergdnzung mit Holz. Es darf jedoch kein
Tropenholz verwendet werden.

DB701

DB703 RAL 7035

RAL 7016

Von dieser Oberflachenempfehlung kann in den
Hof- und den Vorzonen, die nicht vom &ffentli-
chen Raum einsehbar sind, abgewichen werden.
Die Oberflachen mussen jedoch lackiert oder
pulverbeschichtet werden. Sonnenschutzelemen-
te sind als Teil des architektonischen Fassaden-
konzepts zu verstehen. Es ist darauf zu achten,
dass sich die Farbegung in die Gestaltung der
umgebenden Fassaden einfligt.

Sonstige technische Nebenanlagen

Bei Millboxen, Schaltkdsten und sonstigen
notwendige Nebenanlagen muss unabhéngig
der Materialitdt der Farbton der Oberfldche an
die vorhandenen bzw. geplanten dauerhaften
Ausstattungselemente angepasst werden.

Abb. 121: Gleiche Gestaltungsfamilie flir Beleuchtung
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J Ausnahmen fur innovative Konzepte

Innovative Lésungen bedingen oft eine beson-
dere Gestaltung, die mdglicherweise nicht zum
Gestaltungskanons dieses Leitfadens passt. In
einem solchen Fall kbnnen Ausnahmen von den
Gestaltungsregeln gewdhrt werden, wenn es
sich um eine geeignete Lage handelt und das
Gesamtkonzept nicht geschwacht wird.

Dies qilt fur die im Folgenden dargelegten Bei-
spiele, kann aber auch dariber hinaus flir andere
auf diesen Seiten nicht erfasste innovative
Konzepte gelten.

Bei Abweichungen von den Regeln muss jedoch
nachgewiesen werden, dass sich die Fassade har-
monisch in das jeweilige Farbspektrum einflgt.
Soll eine Ausnahmeregelung geltend gemacht
werden, ist dies von der hochbaulichen Vorha-
bentragerschaft rechtzeitig anzukiindigen und
vertraglich zu sichern.
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Hamburg-Standard

Aufgrund zunehmender Baukostensteigerun-
gen im Wohnungsbau wurde im Jahr 2025 der
Hamburg - Standard zur Senkung von Baukosten
durch die Behdrde fur Stadtentwicklung und
Wohnen verdffentlicht. Der Hamburg-Standard
umfasst die drei Handlungsfelder ,,Kostenredu-
zierende Baustandards”, , Optimierte Prozesse
und Planung” sowie ,,Beschleunigte Verfahren
und soll im Wilhelmsburger Rathausviertel als
Modellquartier zur Anwendung kommen. Um
dem Hamburg-Standard zu entsprechen, kdnnen
bei Vorhaben Abweichungen von den Anfor-
derungen des Gestaltungsleitfades zugelassen
werden, wenn bei diesen insgesamt ambitionierte
Einsparziele verfolgt werden und der Hamburg-
Standard mdglichst breit zur Anwendung kommt.
Abweichungen kdnnen in diesen Fallen unter der
Voraussetzung zugelassen werden, dass sich sub-
stanzielle Einsparungen belegen lassen und die
Ziele des Gestaltungsleitfadens in anderer Weise
erflllt werden. Die Sicherung der stadtraumli-
chen Gestaltung, die Anforderungen an Nachhal-
tigkeit sowie Nutzungsmdoglichkeit der Gebdude
sind dabei besonders zu beachten.

Besondere Nutzungsideen

Besondere, ungwdéhnliche Nutzungskonzepte
dirfen im Stadtraum als solche erkennbar sein
und sowohl baulich als auch gestalterisch von
den vorgegebenen Regeln abweichen.

Dies gilt fir Nutzungen im Erdgeschoss, im
ersten Obergeschoss und fir die Vorzonen,
wenn diese 6ffentlich zugdnglich sind und einen
belebenden oder funktionalen Mehrwert fir das
Quartier darstellen, sich aufgrund der speziellen
Nutzungsanforderungen aber nachweisbar nicht
in das Gestaltungskonzept einfligen lassen.
Hierunter fallen zum Beispiel der nachhaltigen
Mobilitat gewidmete Konzepte (z.B. eine mehr-
stdckige, automatisierte Fahrradgarage).

Ferner diurfen 6ffentliche zugangliche kulturelle
Nutzungen eine eigene Gestaltung aufweisen und
vom Gestaltungskonzept abweichen, um ihrer
besonderen Bedeutung gerecht zu werden. Da-
runter fallen zum Beispiel fiir die Offentlichkeit
bedeutsame Museen oder Ausstellungsbereiche
(wie z.B. das Walderhaus in Wilhelmsburg), nicht
jedoch Galerien oder andere kommerzielle Nut-
zungen. Auch bei Dachern kdnnen Ausnahmen
fUr besondere kulturelle Nutzungen gewdhrt wer-
den. Bei einer 6ffentlich zuganglichen Dachter-
rasse mit aupBergewdhnlichem Nutzungskonzept -
zum Beispiel einem Konzertraum mit besonderer
Formgebung - kann von der Dachform abgewi-
chen werden.

Abb.122: Fahrradturm (V-Locker)

Abb. 123: Walderhaus in Wilhelmsburg mit Ausstellungs-
und Veranstaltungsbereich im EG und im 1.0G
und thematisch passender Holzfassade



Fassade & Konstruktion

Innovative, besonders nachhaltige Fassadenlo-
sungen (z.B. flaichendeckend energieerzeugende
Fassaden) oder besonders nachhaltige Materiali-
en (z.B. Fassaden aus recycelten Materialien) dir-
fen vom Farb- und Materialkonzept abweichen,
wenn sich das vorgesehene Material nicht an das
Farbkonzept anpassen lasst.

Abb.124: Recyclingholz aus alten Kabeltrommeln als
Fassadenmaterial (2012 Architecten)

Wenn die Primdrkonstruktion und die Fassade
eines Gebdudes
» entweder aus Holz oder anderen nachwach-
senden Baustoffen mit geringem Ausstof3 von
Treibhausgasen besteht
» oder monolithisch ist
(z.B. Lehm, Mauerwerk, etc.),
darf die Fassadenmaterialitat und die Dachform
gemap den konstruktiven und bauphysikalischen
Notwendigkeiten gewahlt werden und damit von
den Vorgaben der Lagen abweichen.

Abb. 125: Bioenergiefassade mit Mikroalgen (Splitterwek
Architekten, IBA Hamburg)

Klimaneutralitat und Energie

Gebdude, die bezlglich Bau, Planung und
Materialtransport vollstandig klimaneutral sind
(mind. nach Standard DGNB) und rezyklierbare
Fassaden aufweisen, die bei einem Abbruch
vollstandig recycled werden kénnen, dirfen bei
Bedarf von den Gestaltungsregeln abweichen,
wenn dies zum Erreichen dieses Ziels zwingend
notwendig ist.

Okologie und Biodiversitat

Konzepte flr Freirdume, Fassaden oder Dacher,
die einen aufergewdhnlichen 6kologischen oder
mikroklimatischen Mehrwert bieten, kdnnen von
den Gestaltungsregeln abweichen.

Dies kann z.B. eine vollflachige ,,Urwaldbegri-
nung” einer Fassade oder eines Daches sein, eine
Fassade als grof3es Nist- und Insektenhotel, oder
ein Freiraum, der als Biotop fiir bedrohte Spezies
fungiert.

Abb. 126: PV-Schiebeelemente bei einem Plusenergiehaus Abb.127: vollfldchige Griinfassade in Berlin

(Vera Gloor Architektur)

(Sarah Riviere Architect)
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Teil 3.3 Das Wilhelmsburger
Rathausviertel
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Gert-Schwammle-Weg
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Bauausstellung an der
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Inselpark

Abb. 215: Lagen des Wilhelmsburger Rathausviertels
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3.3 WILHELMSBURGER RATHAUSVIERTEL

B Fassade, Farbe und Material

$3030-Y60R $2002-Y20R
Das Wilhelmsburger Rathausviertel setzt Rottdne mit Helle Farben
Backstein als grundsatzliches Material in der Mittlere Rottdne Zusatzelementen mit roten Akzenten
Fassadengestaltung fest. Uber verschiedene $4050-Y70R $2002-Y20R
farbliche Abstufungen nimmt es somit Bezug $2060-Y9OR Mittlere Rottdne setzen ge- Holz oder Beton als Zweitma-  spg03-c40v Rund um die bestehenden
auf den historischen Bestand des, in dunk- $2050-Y90R stalterische Akzente Uber alle terial dient zur Schdrfung be-  soso3-re08 Industriebauten werden
len Rottdnen gehaltenen, Wilhelmsburger Quartiere verteilt und binden stimmter eigenstdndiger Lagen die Tone dieser Gebdude
Rathauses im Stden sowie den charakteris- diese zusammen. im Kontext eines Backstein- ~ S4040R fortgefihrt. Rote Akzente
tisch orange-roten Tonen der Jaffestrape im quartiers (s. S. 174 / 176). $2060-Y70R bilden Verbindungen zu den
Norden. anderen Quartieren.

S5030-R $1030-Y80R
Dunkle Rottone Orange-rote Téne 52002-B +
SS030R . Dunkle Rotténe binden die S3050°Y80R Orange-rote Téne bilden Fir die Akzente bei den Regeln B7 und B9
Saoao® stdliche Nachbarschaft am S2060°YTOR den Ubergang vom Elbinsel- mussenzwischen10% und 50% der geschlossenen
Gert-Schwammle-Weg im S2050°VE0R quartier zum Wilhelmsbur- oder Fassadenflache in dem zusatzlichen Material bzw.
S1050-Y70R
Wilhelmsburger Rathausvier- ger Rathausviertel und ge- der zusatzlichen Farbe ausgefiihrt werden. Dies
tel zusammen. ben der Rotenhduser Strafe kann die Fassade selbst sein, aber auch unter-
eine besondere Identitat. schiedliche Elemente, wie z.B. der Sonnenschutz
Beton Holz oder Verblendungen. Auch zuriickspringende
(s. Folgeseite) (s. Folgeseite) Elemente, wie z.B. die Decken von Loggien kén-
nen angerechnet werden.
Abb. 216 Farbregeln des Rathausviertels Samtliche Farbcodes beziehen sich auf NCS Index 2050
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3.3 WILHELMSBURGER RATHAUSVIERTEL

Zusatzliche Materialien

Prinzip

Durch den punktuellen Einsatz eines weiteren
Materials werden besondere Rdume und réumli-
che Zusammenhange hervorgehoben. Im Bereich
der Mengestrape wird eine Beziehung zu den
Gebduden, die im Geiste der Internationalen Bau-
ausstellung IBA Hamburg 2006-2013 entstanden
sind, hergestellt. Fir die Gebadude, die sich zu die-
sen Rdumen orientieren gilt, dass der geschlos-
sene Teil der Fassade zu einem festgesetzten An-
teil aus dem Zusatzmaterial bestehen soll. Dabei
kann das Material flachig eingesetzt werden oder
als Sondermaterial fir Elemente, wie Balkone,
Bristungen, Faschen, Sonnenschutz, Laibungen,
etc. FUr je ein vorab definiertes Gebdude in den
Lagen wird das Zusatzmaterial zum ,,alleinigen”
Material, also 100% der geschlossenen Fassaden-
flache. Diese ,,Ankergebdude” sollten jeweils an
einer Scharnierstelle zweier Lagen stehen.

Q0%

Abb. 218: Prinzip Anwendung Zusatzmaterial

162

Holz

Holz ist ein wichtiger Baustoff der Zukunft, so-

wohl konstruktiv als auch als Fassadenmaterial.

Zahlreiche Gebdude, die im Kontext der Interna-

tionalen Bauausstellung IBA Hamburg entstan-

den sind, zeigen dies eindricklich. Der Baustoff

Holz soll im Wilhelmsburger Rathausviertel eine

besondere Rolle spielen. Deshalb erhalten drei

Raume (Lagen) durch die Festsetzung einen

eigenen Charakter:

. der Muldengraben,

. der Gert-Schwamle-Weg als Fortflihrung des
Themas Holz vom ,Woody" und

. die Einzelgebdude zum Inselpark als Fort-
flhrung der Internationalen Bauausstellung
IBA Hamburg 2006-2013.

Das Material Beton ergdnzt den Backstein im
Bereich der Neuenfelder Wettern und vermittelt
so zwischen einer industriellen-gewerblichen
Materialitdt und den neuen Wohnnutzungen. Die
Neuenfelder Wettern wird hierdurch als indiviuel-
ler und einzigartiger Raum herausgehoben.
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3.3 WILHELMSBURGER RATHAUSVIERTEL

Textur und Relief

Die Fligung von kleinen Backsteinen zu grofen
Flachen bietet auf zwei Mapstabsebenen sowohl
haptische als auch visuelle Effekte. Der einzelne
Stein mit seiner Farbigkeit, Oberflache und Fuge
wirkt auf kurze Distanz. Mit grofem Abstand
ziehen sich die Steine zu homogenen Flachen
zusammen.

Fir das Wilhelmsburger Rathausviertel wird
zwischen diesen Extremen eine weitere Maf3stab-
lichkeit eingefihrt. Alle Gebdude mit relevantem
Backsteinanteil sollen, durch in der Tiefe ver-
setzte einzelne Steine, ein kraftiges Fassadenbild
entwickeln. Versdtze von 2cm, die technisch ohne
kompensierende Manahmen mdglich sind, kdn-
nen in ihrer Wiederholung zu graphisch kraftigen
und von weitem les- und erkennbaren Mustern,
Linien, Feldern und Graphiken entwickelt werden.

Damit entsteht ohne signifikante Mehrkosten
die Mdglichkeit, jedem Haus einen individuellen
Charakter zu geben. Zudem wird so der Bezug
zum historischen Bestand des Wilhelmsburger
Rathausviertels starker in die Gestaltung der
neuen baulichen Entwicklung miteinbezogen.
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Abb. 220: Referenz fur Relief

Abb. 221: Referenz fir Relief

Abb. 222: Referenz fir Relief
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Abb. 226: Referenz fir Relief
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Abb. 227: Referenz fur Relief

Abb. 225: Referenz fir Relief

Abb. 223: Referenz fur Relief
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3.3 WILHELMSBURGER RATHAUSVIERTEL

C Erdgeschosszonen

Allgemeine Regeln

Die Zuweisung von Erdgeschosstypen dient im
Wilhelmsburger Rathausviertel dazu, eine Ein-
deutigkeit und Ablesbarkeit besonderer Bereiche
herzustellen. Der Einsatz weniger verschiedener
Sockeltypen sorgt fur eine klare und pragnante
Kennzeichnung bedeutender Rdume und Nut-
zungsanderungen.

Gesamtheitlich betrachtet werden somit gewerb-
liche Sockelzonen und Einzelhandel, besonders
im Nahversorgungszentrum an der Dratelnstrafe
sowie der verlangerten Jaffestrape, durch einen
mind. 4,1 m-Sockel mit einem Offnungsanteil von
mindestens 60% sowie nutzungsspezifischen
Regeln vorgesehen. Die sonstigen Bereiche mit
dem Schwerpunkt Wohnen werden einheitlich mit
einem Sockel von mind. 3,0m versehen.

Abb. 228: Referenz Sockelzone
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Abb. 230: Referenz Sockel

Referenz Sockel



Geschlossener Sturz Geschosshohe
D Minimalhéhe 50 cm mind. 41m

Zone fur Beschilderung
mit Fenster kombiniert,
B Maximale Schrifth6he 50 cm

< 80 cm

Sturz

Ausleger Minimal 2,8 m Uber EG-Niveau

oberhalb Sturz

Offnungsanteil
mind. 40%

Abb. 231: Regeln fur den Sockel in der verlangerten JaffestraBe und im Nahversorgungszentrum
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3.3 WILHELMSBURGER RATHAUSVIERTEL

Lageabhdngige Regeln

Verbindende Strafe und
Nahversorgungszentrum Rathausviertel

In Verldngerung der Jaffestrafe wird, als Merk-
mal der Kohdsion zwischen Elbinselquartier und
Wilhelmsburger Rathausviertel, der charakteris-
tische 4,1 m-Sockel fortgefiihrt. Das Wilhelmsbur-
ger Rathausviertel knlpft dabei an die Festset-
zungen an. Fur das Gewerbe (C3) gelten die 41 m
als Minimalhéhe und die Wohnnutzung (C4) sol-
len den 4,1 m Minimalh&he folgen und kennzeich-
nen so eindeutig den wichtigsten Strapenraum
des Gebiets - abweichend mit einem geringeren
Offnungsanteil von 40% fiir Wohnnutzungen.

Galeriegeschoss

Im Ausnahmefall kann ein Galeriegeschoss
vorgesehen werden und die Hohe des abgesetz-
ten Sockels entsprechend auf Erdgeschoss und
Galeriegeschoss angepasst werden. Die durch-
gehende Traufkante innerhalb des Blocks muss
aber weiterhin eingehalten werden. Baufeldiiber-
greifende Baukdrper missen aufeinander abge-
stimmt werden und eine einheitliche Sockelhéhe
aufweisen.
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In diesen Bereichen gibt
es einen abgesetzten,
mindestens 4,1 m hohen
Erdgeschosssockel, in dem
Gewerbe- und Bironutzun-
gen vorgesehen werden.
Fir spezifische Nutzun-
gen kann ein héheres EG
vorgesehen werden (z.B.
Grofverteiler, Produktion).

Erdgeschoss
mit Wohnnutzung

In diesen Wohnlagen
kann ebenerdig oder im
Hochparterre gewohnt
werden.

Die Geschosshdhe ab
Strafenniveau betragt
mindestens 3,0m.

Im EG ist ein Offnungsanteil
von mindestens 30%
einzuhalten.

Abb. 232: Regeln Erdgeschosszone

ssccsccess (C7

Sockel 41 m
mit Wohnnutzung

In diesen Teilbereichen mit
mindestens 4,1 m hohem
Sockel sind Wohnen oder
kombinierte Formen von
Wohnen und Arbeiten
denkbar.

Separate Eingdnge
fir EG-Wohnungen

In diesen Lagen sind fir alle
EG-Wohnungen separate
Eingdnge von Aupen vorzuse-
hen. Sie beleben das Quartier
und starken die Nachbar-
schaft.

Diese sind meist mit offenen
Vorzonen kombiniert. Auch
Privatgarten sollen direkten
Zugang zum o&ffentlichen
Nachbarschaftsfreiraum
haben.

C9

Einheitliche Gestaltung

Die Baukdrper missen
eine einheitliche und den
direkten Nachbarn gleiche
Sockelhdhe aufweisen.



Gewerbe an der Neuenfelder Wettern

mit 4,1 m-Sockel
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Nahversorgungszentrum

4,1 m-Sockel

Abb. 233: Sockel im Wilhelmsburger Rathausviertel
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3.3 WILHELMSBURGER RATHAUSVIERTEL

D Balkone und Loggien

Lageabhdngige Regeln

Die Regelungen zu den Freisitzen folgen der
Logik der rédumlichen Zusammenhdnge und der
Lagen. So werden entlang der Elbinsel-Land-
schaftsachse ausschlieflich Loggien eingesetzt,
was die besondere freirdumliche Qualitat und
die 6ffentliche Bedeutung des Parks in den Vor-
dergrund stellen. Das Private tritt im Sinne der
raumlichen Qualitdt und Fassung der Wettern
nicht aus der Kubatur heraus.

Als weitere besondere Lage erhdlt der Mulden-
graben die Vorgabe mit 2 m besonders tiefe
Balkone zu entwickeln (in Abhangigkeit von
Grundrissgestaltung und Belichtung). Das Private
tritt hier ganz bewusst aus den Gebdudevolumen

e mlunnérumiiiln

Abb. 234: Referenz Balkone
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in den nachbarschaftlichen Zusammenhang
hinaus.

Entlang der verlangerten Jaffestraf3e sowie zur
Mengestraf3e als urbane und stark frequentierte
Raume wird die Ausprdagung von Balkonen erst
ab dem 2. OG zugelassen, meist in Kombination
mit einer gewerblichen oder Sondernutzung im
EG (s. Sockelzonen). Dies hat zum Ziel, insbeson-
dere fir die zu FuBgehenden, die sich zumeist
entlang der Fassaden bewegen, zu einem gropzu-
gigeren, stadtischen Raum zu machen.

Die Anordnung der Balkone und Loggien unter-
einander oder versetzt ist dabei freigestellt und
unterliegt lediglich der Restriktion durch A3 (das
Haus).

Abb. 235: Referenz Balkone

Abb. 236:

X O X

\
\
\

Nur Loggien

Da nur Loggien erlaubt sind,
bleiben die Kubaturen der
Gebaude zu relevanten Stra-
fenrdumen unverdndert.

Loggien und bis
1,5 m tiefe Balkone

Bereiche ohne pragenden
Charakter kénnen tber
Balkone und Loggien
verfligen.

Regeln Balkone und Loggien

D5

ik | g

2,0m tiefe Balkone und
Loggien ab 2.0G

In stark frequentierten
Bereichen sind Balkone
erst ab dem 2. OG mdglich.
Loggien sind hingegen
immer maoglich.

Balkone
bis 2,0m tief

Zum Park und zu weiteren
offentlichen Freirdumen
sind bis 2 m tiefe Balkone
mdoglich (keine Loggien).
In Abhdngigkeit von der
Grundrissgestaltung kann
darauf verzichtet werden.
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