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1. Wozu ein Gestaltungshandbuch?

1.1 Das neue Wohnquartier Kirchenwiese und das Gestaltungshandbuch

Mit dem neuen Wohnquartier Kirchenwiese in
Georgswerder auf der Hamburger Elbinsel Wil-
helmsburg entsteht in den nachsten Jahren ein
neues Zuhause flr viele Menschen - fir Familien,
Ehepaare, Singles, Jung und Alt. Dieses Zuhause
soll in ein stadtebaulich und architektonisch
anspruchsvolles Quartier mit einer hohen Auf-
enthaltsqualitat der Freirdume eingebettet sein.
Zudem soll hier, in dem vom Wasser gepragten
und Uberaus griinen Stadtteil, eine lebendige
Nachbarschaft entstehen, die dabei auch die
heute schon in Georgswerder lebenden Men-
schen einbezieht.

Vor diesem Hintergrund beinhaltet das Gestal-
tungshandbuch die Gesamtkonzeption fir das

neue Wohnquartier Kirchenwiese. Es soll die qua-

litatsvolle Entwicklung des Quartiers begleiten
und steuern.

Ziel ist es, mit einheitlichen Gestaltungsregeln

ein harmonisches stadtebauliches, architektoni-
sches und freiraumplanerisches Quartiersbild zu
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schaffen, wahrend gleichzeitig genligend Raum
flr eine individuelle Gestaltung bleibt.

Das Gestaltungshandbuch fungiert in diesem
Zusammenhang als ein wesentliches Instrument
der Quartiersentwicklung und soll im Sinne der
gemeinsamen Qualitatssicherung die Bauherrin-
nen und Bauherren sowie die Architektur- und
Freiraumplanungsbtiros bei der Entwicklung
individueller Konzepte unterstitzen.

Daher werden im Gestaltungshandbuch zum
einen die stadtebaulichen und freirdumlichen
Festsetzungen aus der Ubergeordneten Bauleit-

planung erldutert, dem Bebauungsplan Wilhelms-

burg 97. Zum anderen enthalt es die sich aus der
Gesamtkonzeption ergebenden verpflichtenden
Vorgaben und unterstiitzenden Anregungen,

die der Gestaltung der privaten Gebdude und
Freirdume dienen, aber auch der Schaffung

von behutsamen Ubergdngen zum 6ffentlichen
Raum.

Die Kapitel 2 und 3 in diesem Gestaltungshand-
buch stellen den Ort Georgswerder und die Pla-
nungen flr das neue Wohnquartier Kirchenwiese
als Grundlagen des Gestaltungskonzepts vor.
Das darauf folgende Kapitel 04 enthalt die auf
dieser Basis erarbeiteten verpflichtenden Regeln
sowie die zu berlicksichtigenden Empfehlungen
in Bezug auf den Hochbau und die Freirdume.



1.2 Anwendung des Gestaltungshandbuchs

Flr eine qualitatsvolle Gestaltung des neuen
Wohnquartiers Kirchenwiese in Georgswerder
und damit der Realisierung eines lebendigen
und lebenswerten Stadtteils sind Gestaltungs-
vorgaben mit unterschiedlicher Verbindlichkeit
notwendig.

So enthdlt das Gestaltungshandbuch zwei
Kategorien von Verbindlichkeiten: Zum einen
beinhaltet es verpflichtende Regeln, die ein-
gehalten werden missen. Dazu gehoéren unter
anderem Grundsticksgrenzen, Gebaudefluchten,
Dachformen oder Versiegelungsgrade. Diese
verbindlichen rahmensetzenden Regeln sind fir
das gesamtheitliche Erscheinungsbild elementar.
Zum anderen werden ergdanzende Gestaltungs-
empfehlungen gegeben, die einen individuellen
Interpretations- und Gestaltungsspielraum
gewahrleisten, etwa bei der Bauweise, der
Fassadengestaltung oder der Freirdume. Durch
das Zusammenspiel von Gemeinsamkeit und
Individualitat, sowie Festlegungen und Freiheit,

entsteht ein gestalterisches Gleichgewicht, das
zu einem klaren Gesamtkonzept flihrt. Damit
wird eine hohe qualitative Gestaltung des Wohn-
quartiers sichergestellt.

Der Bebauungsplan Wilhelmsburg 97 gibt

als 6ffentlich-rechtliche Grundlage den
verbindlichen Rahmen fir die Gestaltung des
Quartiers, der Gebdude sowie der Freirdume
vor. Das Gestaltungshandbuch nimmt diesen
Rahmen auf, konkretisiert und erweitert dabei
auch einzelne Regelungen. Damit bildet es die
privatrechtliche Grundlage der gestalterischen
Vorgaben im Quartier.

Unter Bericksichtigung des Gestaltungshand-

buchs sind seitens der Bauherrinnen und Bauher-

ren die Planungen flr die privaten Bauvorhaben
in enger Abstimmung mit der IBA Hamburg zu
erarbeiten.

Auf Basis dieser Abstimmungen sind die Bau-
antragsunterlagen zu erstellen und bei der IBA
Hamburg zur Freigabe einzureichen. Erst nach
der schriftlich erteilten Freigabe durch die IBA
Hamburg ist der Bauantrag beim Bezirksamt
Hamburg-Mitte von den Bauherrinnen und Bau-
herren einzureichen.

Nach Erhalt der Baugenehmigung ist eine enge
Abstimmung mit der IBA Hamburg Uber die Aus-
fihrungsplanung, wahrend der Bauausfiihrung
bis zur vollstdandigen Fertigstellung des Bauvor-
habens seitens der Bauherrinnen und Bauherren
zu gewahrleisten, so dass die Umsetzung der auf
dem Gestaltungshandbuch basierenden verein-
barten Planung sichergestellt ist.
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2. Georgswerder in Wilhelmsburg

2.1 Die IBA Hamburg

Die IBA Hamburg realisiert als stadtische
Projektentwicklungsgesellschaft ganzheitli-

che Quartiersentwicklung fur zukunftsfahige,
gemischte Wohnquartiere, in denen auch neue
Arbeitsstatten entstehen. Von Anfang an werden
lebendige Nachbarschaften, qualitatsvolle Frei-
und Grinrdume sowie nachhaltige Energie- und
Mobilitatskonzepte geplant.

Die IBA Hamburg GmbH steuert seit 2014 als
Projektentwicklerin die ndachsten Etappen der

ganzheitlichen Quartiersentwicklung in Wilhelms-

burg und flihrt damit das Erbe der Internationa-
len Bauausstellung weiter fort, die den Grund-
stein gelegt und gréperes Wachstum im Stadtteil
vorbereitet hat. Das Leistungsspektrum erstreckt
sich dabei von der ersten Bestandsaufnahme bis
hin zur Grundstiicksvermarktung. Alle Abldufe
erfolgen in engem Austausch mit der Politik und
stadtischen Gremien.

Zur Zeit ist die IBA Hamburg GmbH mit der
Entwicklung von zehn Neubauquartieren in den
Bezirken Hamburg-Mitte, Harburg und Bergedorf
beauftragt. Die Projekte befinden sich dabei in
unterschiedlichen Entwicklungsstadien.
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2.2 Die Elbinsel Wilhelmsburg

Die Hamburger Elbinseln mit den Stadtteilen
Wilhelmsburg und Veddel waren neben dem
Harburger Binnenhafen bis 2013 Schauplatz der
Internationalen Bauausstellung Hamburg, die von
2006 bis 2013 mit Gber 70 Projekten eines der
groften Stadtentwicklungsprojekte Europas dar-
stellte. Darauf aufbauend beauftragte die dama-
lige Behdrde fir Stadtentwicklung und Umwelt
die IBA Hamburg mit der Entwicklung von sechs
Gebieten auf der Elbinsel Wilhelmsburg. Diese
weisen besondere Entwicklungspotenziale auf, an
denen im Anschluss an Machbarkeitsprifungen
angeknulpft wird.

Die Ausgangsbedingungen der sechs Wilhelms-
burger Gebiete unterscheiden sich trotz der
radumlichen Ndhe zum Teil sehr deutlich, wodurch
unterschiedliche Handlungsansatze zur Entwick-
lung der einzelnen Quartieren notwendig sind.

Auf Wilhelmsburg entstehen in den nachsten
Jahren Uber 5.000 neue Wohnungen, Flachen
fir Gewerbe, Handel und Dienstleistungen,
Flachen fir soziale Einrichtungen und Dienstleis-
tungen, neue Griin- und Freiflachen, Spiel- und
Sportplatze, 12 neue Kitas, eine neue Schule.
Insbesondere die Entwicklungen der sozialen und
freirdaumlichen Infrastruktur wird auch den heute
schon hier lebenden Menschen zu Gute kommen.
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2. Georgswerder in Wilhelmsburg

2.3 Georgswerder - Das Dorf in der Stadt

Georgswerder ist Teil des Stadtteils Wilhelms-
burgs im Bezirk Hamburg-Mitte der Freien und
Hansestadt Hamburg. Er liegt im Nordosten der
Hamburger Elbinsel und schlieft stdlich an die
Veddel an. Georgswerder liegt in einer wasser-
geprdgten Landschaft im Griinen und doch nur
13 Minuten mit Bus und Bahn vom Hamburger
Hauptbahnhof und der Innenstadt entfernt.
Charakteristisch fur den Stadtteil ist unter
anderem die besondere Lage, an drei Seiten
umschlossen von stark frequentierten Verkehrs-
achsen, den Bundesautobahnen A 252 und

A 255 sowie der Fernbahn- und S-Bahntrasse.
Mit ca. 1.900 Einwohner:innen und rund 451 Hek-
tar Flache hat Georgswerder mit viel naturnahen
Grinflachen bis heute einen fast dorflichen
Charakter erhalten.

Baulich wird Georgswerder von den Geschoss-
wohnungsbauten entlang des Niedergeorgswer-
der Deichs, den vielen Einfamilienhdusern und
den gropen Kleingartenanlagen gepragt. Es gibt
an der Rahmwerder Strape die Elbinselschule
und an der Ecke Niedergeorgswerder

Deich / Langenhdvel eine Kindertagesstatte.

Die Hauptverkehrsstrape des Stadtteils und fri-

here Lebensader mit ehemals vielen Geschaften
ist der Niedergeorgswerder Deich. Fingerartig
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erstrecken sich von ihm aus einzelne Stichstra-
en, welche die im rickwadrtigen Bereich liegen-
den Siedlungen erschliefen.

Naherholung finden die Bewohner:innen
hauptsdchlich im naturnahen Landschaftsraum
der Wilhelmsburger Dove Elbe, aber auch der
Wilhelmsburger Osten mit der eindrucksvollen
Kulturlandschaft sowie die Norder- und Suder-
elbe sind nicht weit entfernt.

In direkter Nachbarschaft befindet sich zudem
der Energieberg Georgswerder. Der ehemalige
Deponiehligel wurde im Rahmen der Internatio-
nalen Bauausstellung zu einem Berg der erneu-
erbaren Energien und ist mittlerweile die neue
Landmarke Georgswerders.

Das Gebiet des neuen Wohnquartiers Kirchen-
wiese liegt wie ganz Georgswerder im Niede-
rungsbereich der Dove Elbe und war ehemals
eine landwirtschaftlich genutzte Griinflache
sowie teilweise Kleingartenflache, die von
zahlreichen Entwdsserungsgraben und -mulden
durchzogen waren.

Im Westen grenzt hinter der Brackwettern, die als
Vorflut auch zukinftig eine wichtige Rolle bei der
Entwdsserung des Gebietes spielt, die beste-
hende Hovelsiedlung an.

- T g o T F v.\".9 S
Abb. 4 | Luftbild von Georgswerder (Blick von Stiden nach Norden)



Abb. 5 | Niedergeorgswerder Deich (Blick nach Nordosten)

Abb. 9 | Langenhével (Blick nach Osten zum Energieberg)
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Abb. 7 | Buschweide Abb. 10 | Wilhelmsburger Dove Elbe
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3. Das Wohnquartier

3.1 Das neue Quartier Kirchenwiese in Georgswerder

In der Ubergeordneten Konzeptidee fir die stad-
tebauliche Erweiterung des Gebiets um das neue
Wohnquartier Kirchenwiese werden die beste-
henden Strukturen Georgswerders gestarkt und
der Charakter des Stadtteils weiterentwickelt.

Zu der Nord-Stid-Verbindung des Niedergeorgs-
werder Deiches als Hauptachse stellen die Stra-
Ben Rahmwerder StraPe und Langenhdvel sowie
die Buschweide wichtige Wegeverbindungen in
Querrichtung dar, die wie ,,Adern” vom Nieder-
georgswerder Deich in die Tiefe des Stadtteils
fhren. Diese sollten aufgrund ihrer Bedeutung in
Ost-West-Richtung von der Wilhelmsburger Dove
Elbe zum Energieberg als Griinachsen mit weiten
Sichtbeziehungen gestarkt werden.

Parallel zu den Gbergeordneten Ost-West-Verbin-
dungen der Bestandsstrafen entwickelt sich ein
verschranktes Netz aus verdichteten Baufeldern
und einem umgebenden Grinraum, der sich in
Form von naturnah gestalteten Landschafts-
fingern von der westlichen Brackwettern in

das Wohnquartier zieht und so den Charakter
der weiten Sichtbeziehungen in Georgswerder
weiterflhrt.

10 IBA HAMBURG GMBH

Die Funktionsplanung sieht eine Mischung unter-
schiedlicher Wohntypologien von freistehenden
Einfamilienhdusern, Doppelhdusern, Reihenhdu-
sern sowie Geschosswohnungsbauten vor und
berlicksichtigt bei der Anordnung insbesondere
auch die angrenzenden Bestandsbebauungen
und Baumbestande.

Die Freiraumplanung beinhaltet dazu ein wichti-
ges Charakteristikum im neuen Quartier durch
ein System von sogenannten Landschaftsfingern,
die einerseits die oberflachennahe Entwdsserung
durch Ableitung und Rickhalt gewdhrleisten und
zugleich 6kologisch wichtige Flachen darstellen
sowie andererseits auch als Spielorte und Treff-
punkte genutzt werden kdnnen.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Planung
ist ein neu gestalteter Quartiersplatz, der an der
Ecke Niedergeorgswerder Strafe / Rahmwerder
StraPe dem Stadtteil einen neuen zentralen Ort
gibt und zugleich den Eingangsbereich der Elbin-
selschule neu definiert.

Der Quartiersplatz wurde bereits hergestellt und
steht seit Anfang 2021 den Menschen im Stadtteil
zur Verfligung.
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Abb. 11| Konzeptskizze fiir das neue Wohngquartier Kirchenwiese in Georgswerder
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3. Das Wohnquartier

3.2 Bebauungsplan Wilhelmsburg 97

Das Bebauungsplangebiet mit der Bezeichnung
Wilhelmsburg 97 ist weitgehend deckungsgleich
mit dem Geltungsbereich des Bebauungsplans
Wilhelmsburg 81, Blatt 1, vom 05. April 2005.
Dieser sah ein Wohngebiet mit etwa 120 neuen
Wohnungen vor, vorwiegend als Einzel-, Doppel-
und Reihenhduser.

Der Bebauungsplan Wilhelmsburg 97 hat jedoch
entlang der Nord- und Westgrenze durch die
Einbezieung des zukinftigen Quartiersplatzes
und der Brackwettern eine vom bisherigen
Plangebiet Wilhelmsburg 81, Blatt 1, abweichende
Abgrenzung. Des Weiteren ist eine Flache fir den
Gemeinbedarf nordlich der Straf3e Langenhdvel
vorgesehen, auf der durch die Ansiedlung einer
weiteren Kita die bestehende Kita Deichpiraten
an der Ecke Langenhdvel / Niedergeorgswerder
Deich erganzt werden kann.

Seit 2008 lauft zudem bei der heutigen Behérde
fUr Stadtentwicklung und Wohnen ein entspre-
chendes Bodenordnungsverfahren (Umlegungs-
verfahren), um bebaubare Grundstlcke auf der
Grundlage des festgestellten Bebauungsplans
Wilhelmsburg 81 zu erhalten. Die Umsetzung
stockte jedoch aufgrund mangelnder Wirtschaft-
lichkeit (zu hohe Kosten fir die ErschlieBung und
Flachenherrichtung, wie Altlasten und Kampf-
mittel).
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Im April 2012 fiihrte die IBA Hamburg gemein-
sam mit dem Bezirksamt Hamburg-Mitte und
der damaligen Behorde flr Stadtentwicklung
und Umwelt eine 6ffentliche Planungswerkstatt
zum ,,Zukunftsbild Georgswerder 2025" durch.
Im Rahmen dieses Beteiligungsprozesses wurde
das Ziel bekraftigt, dass der Stadtteil u.a. im
Plangebiet Wilhelmsburg 81 weiterhin neue
Bewohner:innen aufnehmen soll, um die vorhan-
dene Infrastruktur (Schule, Kita, Einzelhandel) zu
erhalten und zu starken. Ferner soll die M6g-
lichkeit der Eigentumsbildung der Bevdlkerung
unterstitzt werden.

Auf dieser Basis wurde im Sommer 2014 von der
IBA Hamburg ein Gutachterverfahren mit drei
Blros unter intensiver Beteiligung der Birger:in-
nen sowie der Kommunalpolitik durchgefihrt, um
Ldsungswege fir eine stadtteilvertragliche und
behutsame Verdichtung aufzuzeigen.

Der siegreich aus dem Verfahren hervorgegan-
gene Entwurf des Bliros LRW Architekten und
Stadtplaner Loosen, Rischoff + Winkler aus
Hamburg erflllte diese Anforderungen und fligt
sich zudem landschaftlich und wasserbaulich
besser in die ortlichen Gegebenheiten ein, als
es die alte Planung vorsah. Mit dieser neuen
Konzeption wurde die Umsetzung aus

stadtebaulicher, wohnungspolitischer und stadt-
wirtschaftlicher Sicht wesentlich verbessert und
diese somit auch Grundlage fiir das notwendige
neue Bebauungsplanverfahren.

Ziel des im Friihjahr 2015 begonnenen Bebau-
ungsplanverfahrens Wilhelmsburg 97 war es ins-
besondere ein auf Georgswerder zugeschnittenes
Wohnquartier mit einer eigenstdndigen Identitat
entstehen zu lassen.

Dariber hinaus gewahrleistet der Bebauungsplan
durch die im Vergleich mit der alten Planung
dichtere Bebauung mit etwa 190 neuen Woh-
nungen in der ersten Umsetzungsphase eine
angemessene Flachenausnutzung.

Das Bebauungsplanverfahren wurde als qualifi-
ziertes Verfahren durchgefiihrt, nach

§ 13a BauGB als Plan der Innenentwicklung, und
im Jahr 2020 festgestellt.

Die wichtigsten gestalterischen Festsetzungen
des Bebauungsplanes werden in Kapitel 04 ndher
aufgefihrt.
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3. Das Wohnquartier

3.3 Freiraumstruktur

Die 6ffentlichen Grinflachen und Parkanlagen
bilden das Rickgrat der Freiraumstruktur flr das
neue Wohngebiet und stellen wichtige Wegebe-
ziehungen her.

Der vorhandene Baumbestand wird im Gebiet so
weit wie moglich erhalten.

Die Grunflachen entlang der Brackwettern bilden
vom Bruchwald im Norden bis zu den Grinfla-
chen entlang der Buschweide im Siiden eine
durchgehende Grinverbindung zur landschafts-
bezogenen Freizeitnutzung mit Stationen fur
informelles Spielen, die das Spielangebot auf
dem neuen Quartiersplatz ergdanzen.

Entlang der Brackwettern werden mit der Ent-
wicklung von extensivem Griinland und Obst-
wiesen auch naturschutzfachliche Mafnahmen
umgesetzt.

Das neue Wohngebiet wird in Ost-West-Rich-
tung von vier Grinzigen durchzogen, den
sogenannten Landschaftsfingern, die von der
Brackwettern aus in das Gebiet hinein flhren.
Die Landschaftsfinger Nord, Mitte und Sid sind
private Freifldchen, die als Gemeinschaftsfla-
chen zur Aufnahme, Riickhaltung und Ableitung
des Regenwassers aus der Siedlung entwickelt
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werden. Die gleiche Aufgabe hat auch der Land-

schaftsfinger an der Buschweide im Stden.

Die Uferbereiche der Landschaftsfinger werden
als Wiesenflachen mit gewdsserbegleitender
Bepflanzung und naturnah entwickelt. Ein Netz
aus Gehwegen verbindet die Landschaftsfin-
ger mit den unterschiedlichen Freifldchen der
angrenzenden privaten und &ffentlichen Grund-
stlicke. Kleine Sitzpldtze und Querungen bieten
hier Mdglichkeiten fir Spiel und Aufenthalt am
Wasser.

LEGENDE

Private Freiflachen und Géarten

Landschaftsfinger/ private Flachen
zur Wasserretention und gemein-
schaftlichen Nutzung

Offentliche Griinflachen und Parks

Baumbestand
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Abb. 14 | Die Freiraumstruktur des neuen Wohngquartiers Kirchenwiese




3.4 Entwasserungskonzept

Das im Siedlungsgebiet anfallende Regenwasser
wird oberirdisch Uber ein offenes Entwdsse-
rungssystem in die Brackwettern geleitet, die als
Vorflut fungiert. Dabei wird nicht zwischen Nie-
derschlagswasser von 6ffentlichen und privaten
Flachen unterschieden, so dass die Ableitung des
Wassers gesammelt und Gber ein und dasselbe
Entwdsserungssystem erfolgt.

Das Wasser wird tber offene Mulden und Sam-
melgraben den sieben Hauptgrdben zugefihrt,
die in Ost-West-Richtung durch das neue Wohn-
quartier verlaufen und von dort aus gedrosselt in
die Brackwettern im Westen abgeleitet werden.
Vier der Hauptgrdben befinden sich in den
Landschaftsfingern (Nord, Mitte, Stid und Busch-
weide) und die Ubrigen drei Graben verlaufen als
Strapenbegleitgrdaben entlang der Rahmwerder
Strae und der Strape Langenhdvel. Im Bereich
von Grundstlckstberfahrten werden die Graben
verrohrt. Wahrend die StraBenbegleitgrdaben als
technische Bauwerke ausschlieplich der Entwas-
serungsfunktion dienen, erhalten die Graben in
den Landschaftsfingern einen naturnah gestal-
teten Ausbau mit flachen Béschungsneigungen
und einem Dauereinstau von ca. 20 cm an der
Grabensohle. Béschungen und Uferzonen werden
als Blumenwiesen angesat und zur Sicherung der
Uferlinie mit Réhrrichten befestigt.

Das auf den privaten Grundstlicken anfallende
Niederschlagswasser wird Gber offene Mulden in
die Grunflachen und Garten abgeleitet, teilweise
zu kleinen Sammelgrdben zusammengefasst und
den Hauptgraben zugefihrt.

Die Pflasterrinnen der Wohnstrafen minden
ebenfalls in die Hauptgraben.

Fiur die Ausgestaltung der offenen Mulden

auf privaten Grundsticken sind bestimmte
Gestaltungsgrundsdatze der wasserrechtlichen
Genehmigung zu beachten, um die Funktions-
fahigkeit und gestalterische Einbindung in das
landschaftliche Umfeld zu gewdhrleisten. Auch
ist die gemeinsame Pflege und Unterhaltung der
Flachen durch die kinftigen Eigentiimer:innen zu
bertcksichtigen und sicherzustellen.
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====2 Offene Mulden zur Entwasserung
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Abb. 15 | Entwésserungskonzept fiir das neue Wohngquartier Kirchenwiese
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3. Das Wohnquartier

3.5 Klimaschutz und -anpassung, Nachhaltigkeit und Inklusion

Klimaschutzziele / Erneuerbare Ener-
gien / Nachhaltige Baustoffe

Aufgrund der grofen Herausforderungen des
Klimawandels sowie des damit einhergehenden
Anspruchs der Freien und Hansestadt Hamburg
sowie der IBA Hamburg an eine nachhaltige
Quartiersentwicklung missen die Themen
Klimaschutz und Klimaanpassung auch bei der
Entwickung des neuen Wohnquartiers Kirchen-
wiese eine wichtige Rolle spielen.

Diese Quartiersentwicklung muss daher auch
einen Beitrag dazu leisten, dass die Klimaschutz-
ziele von Deutschland und Hamburg erreicht
werden, die Reduzierung der CO2-Emissionen
um mindestens 65 Prozent bis zum Jahr 2030
gegenliber 1990 und die Klimaneutralitat bis
2045.

Vor diesem Hintergrund wurde beispielsweise
bereits bei der Planung des Quartiers mit den
Landschaftsfingern die Starkregenvorsorge
und ein naturnahes Regenwassermanagement
vorgesehen.

Beim Bau der einzelnen Hauser kann bei einer

Vielzahl von Themen dem Klimaschutz Rechnung
getragen werden. Beispielsweise kann das Heizen
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der Hauser und das Erwdarmen von Wasser fur
den tdglichen Bedarf hohe CO2-Emissionen ver-
ursachen, wenn fossile Brennstoffe zum Einsatz
kommen. Werden hingegen Technologien unter
Nutzung erneuerbarer Energien zur Warmeer-
zeugung eingesetzt und der Warmeverbrauch
durch den Einsatz effektiver und zugleich 6kolo-
gisch unbedenklicher Warmedammung verrin-
gert, kann ein wichtiger Beitrag zur CO2-Einspa-
rung geleistet werden.

Neue Gebdude missen mdéglichst kompakt
geplant werden, d.h. ein geringes A/V-Verhaltnis
(AuBenhille im Vergleich zum Gebdudevolumen)
aufweisen. Daher ist auf eine mehrgeschos-

sige Bauweise Wert zu legen, auf Vor- und
Rickspringe innerhalb der Fassade ist méglichst
zu verzichten. Diese Ausbildung einer kompakten
Gebdudekubatur fahrt prinzipiell zu einer héhe-
ren Energieeffizienz als bei einer nicht-kompak-
ten Bauweise. Zudem spart das kompakte Bauen
wertvolle Ressourcen und reduziert Baukosten.
Die Gebdude sind auf den Grundstiicken derart
zu orientieren/anzuordnen, dass sie sich nicht
gegenseitig unnodtig verschatten und solare
Energie in mdglichst gropem Umfang gewonnen
werden kann (aktive und passive Solarenergi-
enutzung). Um das Ziel eines klimaneutralen
Gebdudebestandes bis zum Jahr 2045/2050

zu erreichen ist es notwendig, dass ab sofort

alle neuen Gebdude (sowohl Wohn- als auch
Nichtwohngebdude) mindestens im Standard
eines Effizienzgebdudes 40 oder besser errichtet
werden.

Eine Konstruktion als zweischaliges Verblend-
mauerwerk mit rotem Klinker folgt der traditio-
nellen Bauweise des norddeutschen Raums.

Fir die tragende Konstruktion sollte Holz bevor-
zugt eingesetzt werden. Als nachwachsender
Rohstoff ermdglicht Holz einen geringen 6kolo-
gischen FuBabdruck und eine hohe Effizienz in
der Errichtung der Gebdude aus vorgefertigten
Elementen. Auch im Gebdudeinneren bietet eine
Holzkonstruktion ein angenehmes Raumklima.

Beim Einsatz von Beton sollte wo technisch mdg-
lich Recyclingbeton zum Einsatz kommen.

Teil eines nachhaltigen Gebdaudekonzeptes kann
auch die Integration von regenerativer Energie-
gewinnung sein (siehe Kapitel 4.1.2).

Grine Ddacher, Griine Wande

Dachbegriinungen sind sowohl in der dicht
bebauten Stadt als auch in eher suburbanen

Strukturen wie Georgswerder eine begripens-
werte Maf3nahme zum bewussten Umgang mit
der natdrlichen Umgebung sowie zur Anpassung
an den Klimawandel. Die bebaute Grundflache
des Gebdudes wird in Teilen auf der obersten
Dachflache erneut begriint und fiir das Quar-
tiersklima aktiviert. Retentionsgriindacher, auf
denen das Niederschlagswasser Uber einen
langeren Zeitraum gezielt zuriickgehalten wird,
kénnen einen zusatzlichen Beitrag zur Starkre-
gen- und Hitzevorsorge leisten.

Auch dies kann je nach Dachform Teil eines nach-
haltigen Gebdudekonzeptes sein (siehe Kapitel
4.3).

Und auch die Begriinung von Fassaden kann
einen Beitrag fir den Klimaschutz sowie zur
Anpassung an den Klimawandel leisten. So wird
der Freiraum optisch erweitert und mit dem
Stadtraum besser verzahnt. Darliber hinaus
kénnen diese Flachen das Mikroklima dkologisch
und klimatisch verbessern.

Inklusion

Im Rahmen des Gbergeordneten Zieles, ein
nachhaltiges Quartier zu entwickeln, spielt auch



das Thema Inklusion eine wichtige Rolle. Daher
sollen sowohl im Hochbau als auch im Freiraum
inklusive Rdume geschaffen werden.

Das Quartier verflgt in seinen Freirdumen Uber
ein durchgangiges Leitsystem. Durch sowohl
taktile (gemap ReStra) als auch visuell sichtbare
(z.B. in Form von farblich abgesetzten Pflasterrei-
hen) Elemente im Mobiliar oder der Pflasterung
werden barrierefreie und schwellenlose Zugange
fur den gesamten &6ffentlichen Raum geschaffen.

Daruber hinaus werden im &ffentlichen Raum
auch barrierefreie Stellpldtze geschaffen sowie
ein Beleuchtungskonzept verfolgt, das dunkle
Ecken und Angstraume ausschliepen soll. Nahe-
res zur Beleuchtung ist im Kapitel 4.2.6 nachzu-
lesen.
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Abb. 16 | Schema zum Thema Nachhaltigkeit
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4. Die Gestaltungsregein

Das Ubergeordnete Ziel der IBA-Quartiers-
entwicklung in Georgswerder ist die Entwicklung
eines qualitatsvollen, harmonischen und damit
sehr lebenswerten neuen Wohnquartiers mit
einer lebendigen Nachbarschaft.

Mit dem Gestaltungshandbuch fir das
Quartier Kirchenwiese soll die kiinftige
gestalterische Entwicklung des Gebiets geleitet
werden. Ziel ist es hierbei, ein einheitliches
stadtebauliches, architektonisches und
landschaftsarchitektonisches Bild zu schaffen,
das sich an den dorflichen Charakter des
Bestands anlehnt und zugleich eine eigene
Identitat fur das Quartier ausbildet.

Das daraus resultierende Gesamtkonzept soll
die Entwicklung des Quartiers Kirchenwiese
zu einem attraktiven Wohngebiet begleiten.
Dabei soll neben den verbindlichen Vorgaben
noch immer ausreichend Raum fir die
individuelle Gestaltung gegeben sein. Es soll

sichergestellt werden, dass sich sowohl kiinftige
Bewohnerinnen und Bewohner der Kirchenwiese
als auch die bestehende Nachbarschaft mit dem
Quartier identifizieren konnen.

Eine aufeinander abgestimmte Gestaltung

des Stadtebaus, der Architektur und der
Freiflachen soll zu einem harmonischen
Gesamtkonzept beitragen, und gleichzeitig Raum
fr Individualitat fur ein lebendiges Quartier
schaffen.

Im Rahmen des Gestaltungshandbuchs wird den
Bauherrinnen und Bauherren also die Freiheit
geboten, sich in einem festgelegten Rahmen
individuell abzuheben und Schwerpunkte fir
die eigene Haus- und Gartenplanung zu setzen.
Gleichzeitig sind die einzelnen Bauherrinnen
und Bauherren verantwortlich dafir, dass ein
qualitatives und hochwertiges Erscheinungsbild
entsteht.

Das Gestaltungshandbuch beinhaltet somit
Regeln, die sich zum einen an o6ffentlich-
rechtliche Vorgaben, wie den Bebauungsplan,
anlehnen und in diesem Rahmen nochmals
aufgeflihrt werden. Zum anderen werden

die offentlich-rechtlichen Regelungen durch
privatrechtliche Regeln erganzt. Zur Wahrung
der Individualitat und gleichzeitig der Qualitat
werden als privatrechtliche Grundlage weitere
Gestaltungsempfehlungen gegeben.

Insgesamt gliedern sich die Gestaltungsregeln
in ,,Hochbau" und ,,Freiraum”, die wiederum
aus unterschiedlichen Bereichen bestehen und
verpflichtend bzw. empfehlend sein kdnnen.

Die Gestaltungsempfehlungen, die eine gewisse
Freiheit gewahren, werden auch durch den
Einsatz von Referenzen erldutert und sollen
dadurch fir die Bauherrinnen und Bauherren
verstandlicher werden.

IBA HAMBURG GMBH
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4. Die Gestaltungsregeln

4.1 Gestaltungsregeln Hochbau

Bestand

Georgswerder besteht in seiner stadtebaulichen
Struktur aus zwei Teilgebieten: der baulichen
Achse entlang des Niedergeorgswerder Deichs,
an der sich Geschosswohnungsbauten und
kleinere Gebdude gruppieren und der westlich
gelegenen Hovelsiedlung mit ihren kleinteiligen
Einfamilienhdusern. Beide Bereiche zeichnen
sich hierbei durch Ihre erlebbare Nahe zur
umgebenden Landschaft aus. In der baulichen
Substanz zeigt Georgswerder dagegen eine stark
heterogene Mischung von Bautypen, Dachformen
und Fassadenmaterialien, so dass dem Stadtteil
im Vergleich zu anderen Hamburger Gebieten
kein klarer gestalterischer Charakter zugeordnet
werden kann.

Insbesondere am Niedergeorgswerder Deich lasst
sich eine Vielzahl von baulichen Ansatzen finden,
die jedoch nicht zu Ende entwickelt wurden. So
enden zum Beispiel diverse Gebdudezeilen mit
freistehenden Brandwdanden. Baullicken bleiben
offen, Gestaltungsideen und Materialitaten wer-
den nur selten weiter als Gber wenige Grundsti-
cke gefiihrt. Ubergreifend I&sst sich durch den
starken Bezug zum umgebenden Griin aber eine
dorfliche Identitat in Georgswerder finden, die im
Folgenden weiterentwickelt werden soll.
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Gesamtheitliche Entwicklung

Das neue Wohnquartier Kirchenwiese bietet nun
die Chance, die Teilgebiete des Niedergeorgswer-
der Deichs und der Hévelsiedlung raumlich, aber
auch gestalterisch zu verbinden und Georgswer-
der insgesamt neu zu definieren.

Im Fokus steht die gesamtheitliche Entwicklung
eines harmonischen Quartierscharakters. Die
individuelle Gestaltung des Einzelhauses soll den
Bauherrinnen und Bauherren innerhalb eines
klaren Rahmens ermdéglicht werden, ist aber der
Gesamtgestaltung der Kirchenwiese untergeord-
net. Dies ist aus stadtebaulicher Sicht notwendig,
da das Quartier eine verhdltnismapig geringe
Dichte aufweist und Baukanten immer wieder
bewusst durch die griinen Landschaftsfinger
raumlich aufgebrochen werden.

Das neue Gestaltungsbild des Wohngebietes soll
pragnant genug sein, um Uber die Griinzasuren
hinaus im gesamten Quartier erkennbar zu sein.

Zielsetzung

Das Ziel ist die Entwicklung des Neubaugebietes
als einheitliches stadtebauliches Ensemble mit
einem starken Wiedererkennungswert.

Innerhalb des Gestaltungshandbuchs wird
darliber hinaus ein hoher Wert auf die Ausge-
staltung der stadtebaulich markanten Situatio-
nen, Raumkanten und Kopfbauten entlang der
herausgearbeiteten West-Ost-Verbindungen der
Rahmwerder Straffe und des Langenhdévels sowie
der Neubebauungen am Niedergeorgswerder
Deich gelegt.

Impulsprojekte, wie der bereits hergestellte neue
Quartiersplatz an der Elbinselschule (siehe Bild
auf der ndchsten Seite) oder die neuen 6ffent-
lichen Grinflachen an der westlich gelegenen
Brackwettern, stellen die Schnittstelle zur beste-
henden Bebauung dar und ermdglichen eine
Belebung und einen Mehrwert fiir den gesamten
Stadtteil Georgswerder.






4. Die Gestaltungsregeln

4.1.2 STADTEBAU

Typologien und Kubaturen

Die stadtebauliche Kérnung des neuen Wohn- der westlichen Wettern bestimmen kleinteilige = . \ —\I- - )
quartiers Kirchenwiese weist eine Mischung Einfamilienhduser das Bild des neuen Quartiers - ,
verschiedener Bauformen auf, die zum einen die und verzahnen so das Neubaugebiet mit den R i £ Ja E ,—' \\\\\\\\\'
Mapstablichkeit des bestehenden Stadtteils auf- bestehenden Einzelhdusern der umgebenden [Em \

nimmt und zum anderen eine Vielfalt an Wohnty-  Bestandsgrundsticke.
pologien ermdglichen soll. Aufgrund der Dichte

und der naturnahen Lage liegt der Schwerpunkt

des Quartiers auf gréperen Wohnformen fir

Familien.

Geschosswohnungsbau

Diese neuen Gebdude missen mdglichst kompakt
geplant werden, d.h. ein geringes A/V-Verhéltnis

(AuBenhlle im Vergleich zum Gebdudevolumen)

aufweisen. Daher ist auf eine mehrgeschos-

sige Bauweise Wert zu legen. Auf Vor- und

Rickspringe innerhalb der Fassade ist mdglichst i - . -

zu verzichten. = \lﬂm
[ =

Das Neubaugebiet weist eine hhere Dichte Reihenhaus |:| Einfamilienhaus/ [ )

am Ubergang zu den Hauptverkehrsachsen der Doppelhaus - oo

Umgebung auf und bietet so entlang der Rahm- é ij

werder Straf3e, dem Langenhdvel und dem Nie- =

dergeorgswerder Deich Raum flr neue Geschoss-
wohnungsbauten. Im Quartiersinneren markieren
Zeilen von vier bis sieben Reihenhdusern die
neuen WohnstraBen. An den Ubergéngen zu

den benachbarten Wohngebieten und entlang

Abb. 17 | Typologien
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Gebdudehdhen

Die Hohen der neuen Gebdude werden im Bebau-
ungsplan Wilhelmsburg 97 individuell je Baufeld
oder Baukdorper festgesetzt, um eine gestaltete
Hohenstaffelung im Quartier zu erreichen. Die
H6hen variieren dabei von einer [I-Geschossigkeit
der Einfamilienhduser bis zu einer mdéglichen
IV-Geschossigkeit der Geschosswohnungsbauten
in Anlehnung an die Umgebung in Georgswerder.

Fir manche Gebdude wird hierbei eine Rickstaf-
felung des obersten Geschosses um mindestens
2m zur Hauptfassade festgelegt, wenn das
Héchstmap der festgesetzten Geschossigkeit
ausgeschopft wird.

Dies ist im Bebauungsplan tber die Ausweisung
,(A)" definiert. In spezifischen Teilbereichen sind

darliber hinausgehende Geschosse, wie Staffel-
oder Dachgeschosse nicht zuldssig - Ausweisun-
gen ,,(A)" und ,,(B)". (VO §2 Nr. 4)

Bei zweigeschossigen Gebduden mit einem Sat-
teldach ist die maximale H6he von 8,50m nicht
zu Ubersteigen.

Ausweisung ,,(E)" (VO §2 Nr. 12)

X

$
S

2A % 1t

Abb. 18 | Geb&udehdhen falsch

M% AL

Abb. 19 | Geb&udehdhen richtig

Diese MaBnahmen verfolgen das Ziel, insbeson-
dere nebeneinanderstehende Baukdrper in ihrer
Hohe dhnlich anmuten zu lassen, um eine Wie-
dererkennbarkeit der Stadtbausteine zu ermdg-
lichen. Eine zu starke gestalterische Differenz
soll im Sinne des harmonischen Quartiersbildes
vermieden werden.

In der Ausgestaltung der Dacher sind verschie-
dene Bauformen mdglich, die im Kapitel , Dach-
formen" erldutert werden. Auch hier gilt das
Konzept einer gesamtheitlichen Gestaltung, so
dass fur bestimmte Teilbereiche striktere Festset-
zungen im Bebauungsplan definiert werden.

OKFF +0,2 bis +0,5m
Uber Strapenniveau

Abb. 20 | Hhe Oberkante Fertigfupboden (OKFF) Erdgeschoss

Im Plangebiet ist die Oberkante des Fertigfuf3-
bodens der Erdgeschosse wenigstens 0,2 m bis

héchstens 0,5 m lber der Hohe des zugehdrigen
StraBenabschnittes herzustellen.
(VO §2 Nr. 17)

IBA HAMBURG GMBH
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4. Die Gestaltungsregeln

Dachformen

Im Stadtteil Georgswerder ldsst sich eine grof3e
Vielfalt an Dachabschlissen und Dachformen
finden. Wahrend im Einfamilienhausgebiet der
Hovelsiedlung klassische Sattelddcher Gberwie-
gen, gruppieren sich am Niedergeorgswerder
Deich vielfdltige Bauweisen und Dachformen.
Das neue Wohnquartier Kirchenwiese versucht
dieser vielfaltigen Struktur und Kleinteiligkeit
Uber unterschiedliche Festsetzungen im Bebau-
ungsplan und Vorschldge im stadtebaulichen
Funktionsplan gerecht zu werden. Die verschie-
denen Bau- und Wohnformen erhalten ihnen
zugeordnete Vorschldge fir eine Ausbildung

der Dachform, auch wenn diese in weiten Teilen
Varianten zulassen. Auch hier soll der rote Faden
eines Ubergeordneten Gesamtbildes des Quar-
tiers deutlich werden, der individuelle Spielrdume
lasst, aber insbesondere auf eine Abstimmung
nebeneinanderliegender Gebdude setzt.

Geschosswohnungsbau

Fur die Geschosswohnungsbauten entlang der
Hauptachsen von Rahmwerder Straf3e, Langen-
hével und Niedergeorgswerder Deich werden
Flachdacher und zurlickgestaffelte oberste
Geschosse mit Dachterrassen vorgesehen. Diese
Gebdude bringen mit ihrer Anzahl an kleineren
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Geschosswohnungen eine Dichte an neuen
Bewohnerinnen und Bewohnern in das neue
Quartier und sollen als Bauform eine Urbani-
tat vermitteln, die ihre stadtebaulichen Lage
angemessen berilcksichtigt. Flachdacher bieten
im Geschosswohnungsbau vielfaltige Vorteile:
Eine optimierte Ausnutzung der Flache ohne
Dachschrdgen, gestalterische Freiheiten in den
Grundrissen sowie hochwertige Dachterrassen
und eine einfache technische Wartung.

Reihenhduser

Die Reihenhauszeilen im Quartiersinneren
erhalten im Bebauungsplan eine Festsetzung fir
Flachdacher oder flachgeneigte Dacher mit einer
max. Dachneigung von 20 Grad - Ausweisung
W(F)* (VO §2 Nr. 12).

Im Funktionsplan werden hier fir das oberste
Geschoss Pultddcher vorgeschlagen, die einen
gestalterischen Ubergang zwischen den Flach-
ddchern des Geschosswohnungsbaus und den
Sattelddchern der Einfamilienhduser darstellen.
Baurechtlich sind fir die Reihenhduser aber auch
Staffelgeschosse mit Flachddachern méglich.

Einfamilienhduser
Ein grofer Fokus liegt in der Gestaltung der

Dachformen auf den Einfamilienhdusern im
Quartier und entlang der Brackwettern. Diese bil-
den die bauliche Begleitung der neuen Wegever-
bindung an der Wettern und das Gegeniber zur
westlichen Hovelsiedlung. Gestalterisch wurde
im Bebauungsplan hier der Wunsch fixiert, eine
Zweigeschossigkeit ohne zusatzliches Dachge-
schoss zu erreichen, gleichzeitig aber die Anmu-
tung eines geneigten Daches zu gewadhrleisten.

Die Ausweisung ,,(E)" des Bebauungsplans
Wilhelmsburg 97 formuliert in der Folge Sattel-
ddcher mit einer Firsthdhe von max. 8,5m Uber

StraBenniveau und eine vorgegebene Dachnei-
gung von 25 bis 35 Grad. (VO &2 Nr. 12)

Dachilberstande sind im gesamten Quartier nicht
zuldssig, da diese der kubischen Wirkung der
Architektur entgegenwirken.

Alle Flachdacher sind zu begrtnen. (VO §2 Nr. 13
und 24)

Ndheres zur Hamburger Grindachstrategie ist
unter https://www.hamburg.de/gruendach-ham-
burg/ sowie im Kapitel 3.5 nachzulesen.



Sattel- oder Flachdach -

- Einfamilienhaus/ Doppelhaus - Flachdach -

Abb. 21 | Dachformen
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4. Die Gestaltungsregeln

Dachbegrinung

Dachbegriinungen bieten in der nachhaltigen
Quartiersentwicklung vielfaltige Vorteile:

I Ausgleich der Bodenversiegelung und Schaf-

| fung eines neuen Lebensraums fur Pflanzen

1 und Tiere

I+ Riickhalt von Niederschlagswasser (bei Einsatz

: von speziellen Retentionsgriinddchern),

I insbesondere vor dem Hintergrund der sehr

I feuchten Bodenverhaltnisse und Griinflachen in
| Georgswerder

1* Verbesserung des Umgebungsklimas im Quar-

I' tier durch verdunstendes Niederschlagswasser

:° Schutz der Dachabdichtungen vor UV-Strah-

1 lung, Sturm und Hagelschlag

I. Dammwirkung und Senkung der Kosten fiir die

: Heizung im Winter und die Kihlung im Sommer
1+ Verbesserung der Schallddmmung

Der Bebauungsplan Wilhelmsburg 97 sieht vor,
dass im Neubaugebiet Flachdacher und flachge-
neigte Dacher mit einer Dachneigung bis 20 Grad

mit einem mindestens 8cm starken durchwur-
zelbaren Substrataufbau zu versehen und zu
begrinen sind. (VO §2 Nr. 24)

Dies gewdhrleistet ein Minimum an Aufbau fur
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eine funktionsfahige extensive Dachbegriinung,
wobei héhere Schichten ab 10cm eine bessere
Wirkung erzielen. Als Vegetationsform sind
Krduter- und Blutenpflanzungen auszufihren.
Zusatzlich kann durch eine vielfdltige und arten-
reiche Pflanzenauswahl eine hohe Artenvielfalt
an Pflanzen und Tieren erreicht werden und
somit ein Beitrag zu mehr Biodiversitat geleis-
tet werden. Retentionsgriinddcher, auf denen
das Niederschlagswasser Uber einen ldngeren
Zeitraum gezielt zurtickgehalten wird, kdnnen
einen zusatzlichen Beitrag zur Starkregen- und
Hitzevorsorge leisten.

Die Festsetzungen sehen dabei vor, dass Dach-
bereiche, die als Dachterrassen, zur Belichtung,
Be- und Entliftung oder fur technische Anlagen
genutzt werden, von dieser Vorgabe zur Begri-
nung ausgenommen werden. Bezogen auf die
Gebdudegrundflache sind mindestens 50% der
Dachflachen zu begriinen.

In Bezug auf die technische Ausfiihrung wird als
Hilfestellung auf die FLL Dachbegriinungsrichtli-
nien verwiesen. Privaten Bauherrinnen und Bau-
herren wird empfohlen, den Bau des Griindachs

durch eine Fachfirma erstellen zu lassen.

Saatgutmischung

Extensivsubstrat min 8cm

Abb. 22 | Dachbegriinung

Eine Forderung der Dachbegriinung durch die
Hamburgische Investitions- und Férderbank ist
aufgrund der verpflichtenden Festsetzung im
Bebauungsplan nicht mdglich, da die Férderung
nur bei freiwilliger Errichtung eines Griindachs in
Anspruch genommen werden kann. Sollten sich
die Bauherrinnen und Bauherren fir den Auftrag
einer dickeren Substratschicht entscheiden, ist
es mdglich, die entstandene Differenz zu der im
Bebauungsplan vorgegebenen Substratsarke
geférdert zu bekommen. Auch die Aufstéanderung
von PV-Modulen oder zusatzliche Aufenthalts-
qualitat wird geférdert.

Wasserriickhalteelemente

statisch geeignete
Unterkonstruktion

Abb. 23 | Dachbegriinung Flachdach mit Energiegewinnung

Abb. 24 | Dachbegriinung Carport



Technikflachen

Die Ausbildung von Griinddchern steht einer
gleichzeitigen Nutzung der Dachflachen fir Pho-
tovoltaik und Solarkollektoren bei Flachddchern
nicht entgegen. Es ist auf die allgemeine Ver-
pflichtung des Hamburgischen Klimaschutzgeset-
zes im Hinblick auf die Nutzung von Solarenergie
hinzuweisen. Viele Hersteller bieten Lésungen
fir die Aufstellung der Solarmodule in Kombi-
nation mit Griinddchern an. Dachbegriinungen
kdnnen sogar den Wirkungsgrad von Photovol-
taikanlagen erhdhen, da die Temperatur auf dem
Dach kihler ist und die Module nicht Uberhitzt
werden. Bei den Flachd&chern der Geschoss-
wohnungsbauten muss beachtet werden, dass
technische Aufbauten der Haustechnik sowie
Aufzugsuberfahrten, die in ihrer Hohe Uber die
Attika hinausragen, um mindestens 3m von der
Attikakante nach innen eingerlckt werden mds-
sen, so dass diese aus der FuBgdngerperspektive
nicht sichtbar sind und das Erscheinungsbild der
Gebdude nicht beeintrdchtigen.

Fur alle Wohntypologien und Dachformen gilt,
dass Technikfldchen auf den Dachern gruppiert
und Platz sparend angeordnet werden mussen.
Bei geneigten Dachern und Sattelddchern ist fur
Photovoltaik- und Solaranlagen ein Abstand von

1m zu allen seitlichen Kanten des Dachabschlus-
ses einzuhalten. Bei den Einfamilienhdusern
kann gegebenenfalls eine vollfldchige Ausbil-
dung der nach Suden orientierten Dachflache
fUr Solarmodule von energetischem Vorteil sein.

Parabolantennen / Satellitenschisseln sind nur
auf dem Dach erlaubt, so dass diese die Gestal-
tung des Hauses nicht beeintrachtigen und aus
der FuBgdngerperspektive nicht einsehbar sind.
Sie sind deshalb auf der Dachfldche hinter der
Attika zu montieren. Bei Gebduden mit geneig-
ten Dachflachen ohne Attiken sind die Antennen
in einem Abstand von mindestens 1m zu den seit-
lichen Kanten des Dachabschlusses anzubringen.
In diesem Fall sind diese auf den straBenabge-
wandten Dachflachen zu montieren, soweit dies
aufgrund der Gebdudestellung mdglich ist.

e o
Abb. 25 | Beispiel Technikflache Satteldach
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Abb. 26 | Positionierung von Technikfléchen auf verschiedenen Dachformen

1,0m Abstand zur Attika

schematische Darstellung,
Ausfiihrung gemép Hersteller empfohlen

Abb. 27 | Dachbegriinung und Technikfldche - Schema
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4. Die Gestaltungsregeln

Nebenanlagen

Carports

Im Allgemeinen werden offene Carports als
Stahlrahmenkonstruktionen mit Dach favorisiert,
gegebenenfalls mit einer seitlichen Begriinung,
nicht aber als geschlossene Garagenbauwerke.

Die offenen Carports und Pergolenddcher im
gesamten Quartier sollen einheitlich gestaltet
werden. Hierfir wird eine Materialitat in pulver-
beschichtetem Stahl mit einem Farbton RAL 7016
anthrazitgrau vorgegeben. Die seitlichen und
rickwartigen Flachen sollen licht- und luftdurch-
|assig partiell mit Holzlattungen fir eine Beran-
kung mit Pflanzen verkleidet werden.

Entscheidend fir die raumbildende Wirkung der
Carports ist eine mdglichst diinne Ansichtskante
der Dachkonstruktion. Diese wird mit einer Hohe
von 22 bis 25 cm vorgeschrieben.

Gema[} des Bebauungsplans Wilhelmsburg 97
missen die Dachflachen von Carports vollflachig

mit einem mindestens 5 cm starken durchwurzel-
baren Substrataufbau versehen und begrint wer
den (siehe dazu auch Seite 26). (VO §2 Nr. 24)
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Garagen

Bei den Einfamilienhdusern entlang der
Brackwettern und stdlich der Planstrape B
kdnnen geschlossene Garagen als Alternative
zu Carports vorgesehen werden, wenn diese
baulich an das Hauptgebdude anschlieBen und
in der gleichen Materialitat ausgefiihrt werden
(beispielsweise in der gleichen Klinkerbauweise).
Garagentore sind in der Farbgebung an die wei-
teren baulichen Elemente des Hauses anzuglei-
chen. Die geschlossenen Garagenbauwerke der
Einfamilienhduser unterscheiden sich somit in
ihrer Farbe und ihrem Material voneinander.

Abstell-/Fahrradschuppen/Fahrradblgel

Im hochbaulichen und freiraumplanerischen
Entwurf der zu errichtenden Gebdude sind die

im Funktionsplan angedachten Standorte fir die
Abstellschuppen in den Vorzonen bzw. Garten
der Reihenhduser bindend. Die Anordnung dieser
Nebenbauwerke wurde im Rahmen des Bebau-
ungsplans vorgedacht und im Funktionsplan
festgehalten (siehe auch Kapitel 3.1).

Bei der Errichtung mehrerer Reihenhduser als
eine Gebdudezeile durch einen Bautrdger sollen
die Abstellschuppen im Planungsprozess inte-

griert und bauseitig mit ausgefiihrt werden, um
eine zu kleinteilige, ungeordnete Errichtung im
Nachgang durch die einzelnen Erwerber zu
vermeiden. Die Abstellschuppen sind freistehend
und als Holzkonstruktionen zu planen und in
ihrer Materialitat und Farbgebung mit den ergdn-
zenden Holzlattungen der Carports einheitlich zu
gestalten.

Im Bereich der Einfamilienhduser sind die
Abstellschuppen vorzugsweise in baulicher Kom-
bination mit dem Carport oder dem Garagenbau-
werk auszufiihren.

Auf den Flachen mit Ausschluss von Nebenanla-
gen, oberirdischen Stellpldtzen und Garagen sind

nur Stellplatz- und Garagenzufahrten, Wege zu
Hauseingangen, Fahrradbtigel sowie Kinderspiel-
gerate zuldssig. (VO §2 Nr. 11)

Die Fahrradblgel sind dabei als anthrazitfarbene
Flachstahlblgel mit einer Lange von ca. 1Im,
pulverbeschichtet mit der Farbe DB 703 aufzu-
stellen.

Mllplatze

Millplatze sind baulich einzufassen und ebenfalls
gestalterisch in Farbe und Materialitat an das
Hauptgebdude anzupassen.
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Abb. 28 | Carport Reihenhausbebauung Abb. 30 | Garage an Einfamilienhaus

Abb. 29 | Carport Einfamilien-/Doppelhausbebauung Abb. 31| Garage an Einfamilienhaus

Abb. 33 | Fahrradbiigel

Abb. 35 | Millplatze (Gemeinschaft)
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4. Die Gestaltungsregeln

4.1.3 POSITIONIERUNG UND VERORTUNG

Baufluchten

Im Bebauungsplan Wilhelmsburg 97 wurde der
stadtebauliche Entwurf der Funktionsplanung
durch nahezu gebdudescharfe Baugrenzen tber-
nommen. Dies gewahrleistet eine klare Definition
der Raumkanten und Baufluchten fir ein bewusst
gestaltetes Bild der neuen Strapenrdume.

Im Bereich der westlichen Einfamilienhduser
entlang der Wettern wird im Rahmen dieses
Gestaltungshandbuchs von den zukiinftigen
hochbaulichen Entwirfen erwartet, dass die 6stli-
che strafenzugewandte Baugrenze dieser Hauser
im Bebauungsplan als obligatorische Aupenkante
der Gebdude verstanden wird. Die Einzelbau-
korper sollen so entlang der neuen Wohnstrafe
(Planstrape B) eine klare Bauflucht ausbilden.
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Abb. 36 | Baufluchten
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Verortung von Nebenanlagen
Ebenso wird die Anordnung jeglicher Nebenan- Kapitel 4.2 dieses Gestaltungshandbuches ndher

In Kombination mit der klaren Ausweisung der lagen entlang bestimmter pragender Straen- erldutert.

Baugrenzen der Hauptgebdude soll auch die raume ausgeschlossen. (VO §2 Nr. 11)

Lage der Nebenanlagen je Grundstick einer

festen Struktur folgen. Zu diesen Nebenanlagen

Die gartnerische Gestaltung der Vorgartenzone
ist gemap §9 HBauO durchzufihren.

zahlen unter anderem Garagenbauwerke, Car-
ports, Gartenschuppen, Millsammelstellen oder
Fahrradabstellanlagen.

Die raumliche Bedeutung und Gestaltung dieser
Nebenanlagen wird im stadtebaulichen Kontext
oft unterschatzt und kann bei Negativbeispielen
die bewusste Gestaltung der Gebdude schwachen
oder negieren. Darliber hinaus geht es - neben
einer Hilfestellung flr private Bauherrinnen und
Bauherren - auch um eine klare Gliederung des
wahrnehmbaren Strafenraums: Von der 6ffent-
lichen Verkehrsflache tber die private Vorgar-
tenzone des Grundstiicks bis zur raumbildenden
Fassade und Eingangsseite der Gebdude.

In der Folge wird fir dieses Quartier Gber den
Bebauungsplan der Ausschluss der Anlagen des
ruhenden Verkehrs in bestimmten Bereichen

festgesetzt, die als grine Freifldchen vorgesehen
werden sollen - Ausweisung ,,(C)". (VO &2 Nr. 10)

Abb. 37 | Ausschluss von Nebenanlagen

Als Bestandteil dieses Gestaltungshandbuchs
kann auch der Funktionsplan des stadtebauli-
chen Entwurfes (siehe Seite 11) als Hilfestellung
herangezogen werden, in dem die Nebenanlagen
raumlich verortet wurden. Die Vorgaben zur
Gestaltung der Nebenanlagen werden in

IBA HAMBURG GMBH
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4. Die Gestaltungsregeln

Carports und Garagen

Die radumliche Verortung der privaten PKW-
Stellplatze unterscheidet sich je nach baulicher
Typologie und Wohnform: Am Niedergeorgswer-
der Deich kann die Héhenlage der StraPe in Kom-
bination mit der abfallenden Topographie nach
Westen flr eine Tiefgarage genutzt werden.

Oberhalb der Tiefgarage ist ein durchwurzelbarer
Substrataufbau von mindestens 50cm vorzuse-
hen. Im Bereich von Baumpflanzungen ist der

Aufbau gemap der Verordnung zum Bebau-
ungsplan auf einer Flache von 12gm auf 1m zu
erhdhen. (VO &2 Nr. 25)

Die Einfamilienhduser entlang der Brackwet-
tern erhalten ihre PKW-Stellpldtze individuell je
Grundstlck. Die Uberdachten Stellplatze sind
hierbei seitlich neben dem Gebdude anzuordnen,
nicht aber zwischen vorderer Gebdudekante und
Straenbegrenzungslinie.

Fur die Gebaude und Baufelder, die sich im
Quartiersinneren um einen gemeinschaftlichen
Innenhof gruppieren, werden die Stellplatzan-
lagen unter einem Pergoladach an der neuen
WohnstraBe zusammengefasst. Unterhalb dieses
Daches kdnnen auch Mdllstandorte oder Fahr-
radabstellanlagen fir die Bewohner angeordnet
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werden, um diese rdumlich zu fassen. Bei den
Reihenhdusern &stlich der Innenhdfe werden
die Carports der PKW Stellplatze in dquivalenter
Gestaltung kleinteiliger in 2er Gruppen ange-
ordnet, um durch diese Anordnung zusammen-
hangende griine Vorzonen flr zwei benachbarte
Reihenhduser zu ermdglichen.

Abstell-/Fahrradschuppen/Fahrradblgel

Das Ziel ist eine rdumliche Platzierung der
Abstellschuppen im Inneren der grinen Héfe,
abgewandt von den pragenden Raumkanten und
der Adressbildung an den 6ffentlichen Straf3en.
Auch entlang der grinen Landschaftsfinger
werden diese untergeordneten Nebenbauwerke
auf den privaten Grundstiicken ausgeschlossen,
um die naturnah gestalteten Grinfldachen als
solche in ihrer rédumlichen Wirkung bis zum Haus
zu fuhren.

Miillplatze

Bei der Platzierung von Mdllstandorten wird
zwischen individuellen und gemeinschaftlichen
Mdllplatzen unterschieden. So ist im Falle eines
Standortes auf einem Einfamilienhausgrundstick
die Unterbringung in einem Nebengebdude még-
lich (Abb. 38) sowie eine separate Unterbringung
(Abb. 39). In beiden Fallen soll ein Sichtschutz

Abfallbehlter
im Carport

rt

Abfallbehilter
hinter Mauer eingefasst

¢

Abb. 39 | Millstellplatz Einfamilienhaus separat

den direkten Blick von der Strape aus vermeiden.
Gemeinschaftliche Millplatze kénnen unter den
Dachern der Carports integriert werden. Auf
diese Weise ist ebenfalls ein Sichtschutz durch
die Einfassung in die Pergola gewahrleistet.

Durch die Zusammenfassung der Millplatze

kann speziell bei einer Reihenhausbebauung die
Flache im Vorgarten anders genutzt werden. Dar-
Uber hinaus ist so ebenfalls eine Erreichbarkeit
far Millfahrzeuge gegeben.
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Abb. 40 | Millstellplatz Reihenhaus



4.1.4 MATERIALIEN UND FARBE

Fassaden

Im Rahmen dieses Gestaltungshandbuches soll
ein Ubergreifendes Materialkonzept sowie ein
Farbkanon des neuen Wohngebiets Kirchenwiese
fixiert werden. Die Stadtbausteine des Gesamt-
vorhabens werden dabei in ihrer stadtebaulichen
Lage, ihrer Bedeutung fiir die Raumwirkung des
Quartiers und ihrer Wohnform unterschieden.
Das Ziel ist die einheitliche Ausfiihrung der
raumprdagenden gréferen Gebdude - insbe-
sondere der Geschosswohnungsbauten und
Reihenhauszeilen - innerhalb eines vorgegebe-
nen Gestaltungsspielraums. Diese werden aller
Voraussicht nach in gréferen Einheiten und
Baufeldern von nur wenigen Bauherrinnen und
Bauherren in einem Stick errichtet.

Reihenhduser und Geschosswohnungsbau

In der Folge wird fiir die gréperen Gebdude an
den Hauptachsen der Rahmwerder Strafe, des
Langenhovels und des Niedergeorgswerder
Deichs eine Gestaltung mit Vollstein-Verblend-
mauerwerk in einer roten Klinkerfarbwelt emp-
fohlen, die den Charakter des neuen Quartiers
pragen soll. Diese Art des Mauerwerks mit
rotem Klinker ist bereits in vielen Bereichen von
Georgswerder zu finden und auch als klassische
Hamburgische Bauweise verankert.

Fir die rickwartigen Reihenhduser und
Geschosswohnungsbauten im Quartiersinneren -
zurlickgesetzt von den Hauptverkehrsachsen der
Umgebung - wird alternativ auch eine Holzbau-
weise mit grauen Holzvertdfelungen begrift.

Einfamilien- und Doppelhduser

Dem gegenliber stehen die kleinteiligen Einfa-
milienhduser, die von privaten Bauherrinnen
und Bauherren errichtet werden sollen. Diese
Bautypen besitzen eine kleinere Grundflache
und werden in offener Bauweise errichtet. Hier
soll dem individuellen Erwerber ein gréperer
Gestaltungsspielraum ermdglicht werden, sein
Eigenheim zu errichten.

Den Erwerbern der freistehenden Einfamilien-
hauser wird offen gehalten, ihre Einzelgebdude
ebenfalls in rotem Klinker oder mit Holzvertafe-
lungen in einer grauen Optik auszuflihren.
Diese Materialvielfalt innerhalb der Gestaltung
der Gebdude soll die Lebendigkeit im Quar-

tier férdern, aber gleichzeitig ein aufeinander
abgestimmtes Materialkonzept gewdhrleisten.
Die vorgegebenen grauen Holztdne erganzen die
Farbwelt der roten Klinker zu einem harmoni-
schen Gesamtbild und vermeiden starke

Farbkontraste benachbarter Materialien.

Im gesamten Quartier Kirchenwiese wird die
Umsetzung von Warmedammung und Warme-
dammverbundsystemen (WDVS) mit dkologi-
schen Dammschichten angestrebt. Dies gilt aus
Nachhaltigkeitsgriinden und des Gbergeordneten
Anspruches einer vorbildhaften Quartiersent-
wicklung fir Georgswerder und ganz Wilhelms-
burgs.

Aufgrund der kleinteiligen stadtebaulichen
Struktur aus vielen Einzelhdusern mit kurzen
Kantenlangen der Gebdude wird fir die Baukor-
per ein klares Materialkonzept gewtinscht, das
die Hauser als Kubaturen wirken lasst. In diesem
Zusammenhang ist auch ein Materialwechsel an
den Gebdudeecken nicht zuldssig (Negativbei-
spiel: StraBenseite in Material A, abgewandte
Stirnseite in Material B ausgefiihrt).

Als Ergdnzung zum Materialkonzept des neuen
Wohnquartiers Kirchenwiese wird auch die
Farbgebung der Fassaden Uber ein Farbspektrum
festgelegt. Dieses beinhaltet zwei Farbwelten

- eine fUr die roten Klinkerfarbtdne sowie eine
weitere flr die grauen Farbtdne der Holzfassa-

den. Die Festsetzung dieser Farbspektren soll die
einheitliche Erscheinung des Gesamtquartiers
gewadhrleisten, gleichzeitig je Grundstlick und
Bauvorhaben aber eine Flexibilitdt und WahImdég-
lichkeit der Farbe des konkreten Materials und
Herstellers ermdglichen.
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4. Die Gestaltungsregeln

Die zuldssigen Fassadenfarben des Rotspek-
trums decken dabei eine Farbpalette von fir
Hamburg typischen Rotklinkertdnen ab, die sich
eher zurlickhaltend prasentieren und nicht zu
farbintensiv wirken. Die zuldssigen Grautone

des Holzes sollen das Gesamtbild des Quartiers
erganzen und starke Farbkontraste benachbarter
Materialien vermeiden.

Fir die Definition des Farbspektrums der Fassa-
denmaterialien wird das Natural Color System
(NCS) verwendet. Dieses bildet auf einer verti-
kalen Achse einen Farbverlauf von Weif3 (oben)
zu Schwarz (unten) ab. Am rechten Ende des
Rasters ist die ausgewdhlte Grundfarbe mit ihrem
jeweiligen Mischfarbenanteil abgebildet.

Fur die Ausbildung der Fugen des Verblend-
mauerwerks wird der zurtickhaltende Farbton
.Zementgrau" vorgegeben.

Tdne Fir Rotklinker

Téne Fir Holz

[ sssoo] S 400N
S 4500 N S 4502 R S 4502 Y| S 4005 Y50R
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Abb. 41| Fassadenmaterial
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Abb. 44 | Holz als Fassadenverkleidung Abb. 45 | Fassade mit Holzverkleidung Abb. 46 | Geschosswohnungsbau mit Klinkerfassade
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4. Die Gestaltungsregeln

Fassadenbegriinung

Eine Fassadenbegrinung ist nicht nur eine M&g-
lichkeit, um einen Ausgleich fur Eingriffe in die
Natur und Landschaft zu schaffen, sondern auch,
um eine spezifische Asthetik und Atmosphare zu
erzeugen.

Systematik Fassadenbegriinung

Bei bodengebundenen Systemen kommen entwe-
der selbstklimmende Pflanzen oder Rankpflanzen
mit an der Fassade angebrachten Kletterhilfen
zum Einsatz. Bei der Verwendung von selbstklim-
menden Pflanzen missen die besonderen Anfor-
derungen an die Aufenfassade (geschlossene
Fugen, ausreichend Haftgrund fur die Pflanzen
usw.) in der Planung bericksichtigt werden.
Rankpflanzen bendtigen eine eigenstandige
Kletterhilfe an der Fassade. Dies erlaubt mehr
Freiheiten bei der Gestaltung der AuBenfassade.

Eignung der Fassade

Das Fassadenbegrinungssystem muss mit der
Konstruktion der Aupenfassade abgestimmt
werden. Vor allem bei Selbstklimmern muss
darauf geachtet werden, dass die Fassaden-
konstruktion dafiir geeignet ist. Bei bodengebun-
denen Begrinungssystemen ist darauf zu achten,
ggf. notwendige Rankhilfen gestalterisch in die
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Gebdudefassaden zu integrieren.

Wasser & Nahrstoffe

Bei der Fassadenbegriinung muss gewahrleistet
werden, dass ausreichend unversiegelte Flache
fir den Wasser- und Nahrstoffhaushalt der
Begriinung vorhanden ist. Falls dies nicht ohne
weiteres nachweisbar ist, kann dieser Nach-
weis auch Uber ein detailliertes Pflegekonzept
erfolgen.

Statischer Nachweis

Bei Pflanzkonzepten mit Rankhilfen muss

ein statischer Nachweis erbracht werden. Der
erforderliche Konstruktionsaufbau, z.B. in Form
von Rankhilfen wird nicht von der zur Verfligung
stehenden Baumasse abgezogen. Die Rankge-
ruste durfen, maximal bis zum Abschluss erlaub-
ter Balkone, vor die Fassadenfldache gesetzt
werden und zur Pflanzpflege begehbar sein.

Berticksichtigung der Pflanzpflege

Bei bodengebundenen Fassadenbegriinungen
sollte ein- bis zweimal jahrlich eine artenentspre-
chende Pflegemanahme durchgefiihrt werden.
Die Fassadenbegriinungssysteme

mussen dauerhaft Bestand haben.
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Pflanzungen, die wahrend dieser Zeitperiode
ausfallen, missenunmittelbar ersetzt werden.

Eine bodengebundene Fassadenbegriinung kann
flachig oder mit Rankgeristen erfolgen. Dabei
ist auf ausreichend unversiegelten Vegetations-
raum zu achten. Dies ist bei der Ausfihrung der
Fassadenplanung nachzuweisen. Nachweise
erfolgen parzellen- oder geschossweise und
mussen Uber einen Flachennachweis aufgezeigt
werden.

Bei der Bewdsserung der Fassadenbegriinung
sind zur Sicherstellung des sparsamen Umgangs
mit dem Wasserhaushalt die allgemeinen Sorg-
faltspflichten des & 5 Abs. 1 WHG als auch die
Bewirtschaftungsziele fir das Grundwasser

(& 47 Abs.1WHG) zu berticksichtigen.

Die Umsetzung von Fassadenbegriinungen
kénnen von der IFB geférdert werden. Weiter
Informationen dazu sind online zu finden unter:

https://www.ifbhh.de/foerderprogramm/hambur-

ger-gruendachfoerderung .

Die Informationsseite der FHH finden Sie hier:
https://www.hamburg.de/gruene-fassaden/.

Gebdudebriter und Fledermduse

Da Gebdudebriter in Hamburg aktuell durch viele
Sanierungen und Modernisierungen gefahrdet
sind, sollten die Lebensstatten flr Vogelarten
und Fledermduse friihzeitig in die Quartiers-
planung miteinbezogen werden. Diese kdnnen
unauffallig im Gesamtbild der Fassaden integriert
werden und sind nur noch flir den Experten
sichtbar.

Die Nistquartiere sollten nicht direkt Gber
Fenstern und in der Nahe von Balkonen geplant
werden. Dies fordert eine gute Nachbarschaft
zwischen Mensch und Tier.

Die Tiere brauchen nicht nur Nistplatze, sondern
auch Nahrung. Uppige Fassadenbegriinungen,
Wildblumenwiesen, Hecken, Obstbdume kénnen
nicht nur Lebensraum fir weitere Vogelarten
bieten, sondern sind auch hervorragende Rast-
platze fur den Haussperling und Co.

Pro Wohneinheit sollen 0,5 Nistmdglichkeiten fur
Gebdudebriter oder Fledermduse vorgesehen
werden. Diese sollen wenn mdéglich fassadenbin-
dig integriert werden.

Informationen zu Systemen und Einbaumdglich-
keiten sind beim Naturschutzbund Deutschland
Landesverband Hamburg e.V. erhdltlich.

Abb. 48 | Beispiel von Nistkdsten an Fassade

Des Weiteren ist in der Fassadengestaltung die
Anlehnung an den Ansatz eines Animal-aided
Designs winschenswert. Nahere Informationen
sind unter folgendem Link zu finden:
https://www.bfn.de/sites/default/files/2021-09/
AAD_Broschuere_0.pdf
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Dacher

Innerhalb eines Quartiers, das eine grope Anzahl
von geneigten Dachern aufweisen wird, ist

auf die Bedeutung der Dachflachen als finfte
Fassade hinzuweisen. Die Baukdrper weisen
groptenteils eine Hohe von zwei bis drei Geschos-
sen auf, so dass die geneigten Dachflachen in

der Konsequenz aus der Fupgangerperspektive
noch sehr gut sichtbar sind. Die Materialitdt und
Farbgebung dieser Dachflachen sind daher Teil
der Gesamtgestaltung.

Im Bebauungsplan ist bereits festgelegt, dass bei
einer baulichen Ausfiihrung von Satteldachern
nur anthrazitfarbene (dunkelgrau) Dacheinde-
ckungen zuldssig sind. Dacheindeckungen mit

hochgldnzenden oder glasierten Oberflachen
sind unzuldssig, um die Dacher in der Aufenwir-
kung nicht Gberzubetonen.

(VO &2 Nr. 13)

Diese Festsetzungen sichern eine Gleichfarbigkeit
der Dachflachen als verbindendes Element der
Einfamilienhduser, die sich in ihrer Materialitat
der Hauptfassaden unterscheiden kdnnen.

Des Weiteren sind Flachddcher und flachgeneigte
Ddcher mit einer Neigung von max. 20 Grad zu
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begriinen. Wahrend diese von Pflanzen bewach-
sene Form des Dachabschlusses bei Flachda-
chern mit Attiken aus dem 6&ffentlichen Raum
nicht sichtbar ist, spielt die griine Gestaltung der
flachgeneigten Dacher bis max. 20 Grad je nach
baulicher Ausfiihrung auch eine gestalterische
Rolle.

TONE FUR DACHPFANNEN
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Nuance
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Fenster/Tlren/Nebenanlagen

Im Kontext eines Gestaltungshandbuchs fur

das gesamte Quartier Kirchenwiese missen die
Farbtdne der Fensterrahmen und Tiren als ent-
scheidender Aspekt der Materialisierung eines
Gebdudes verstanden werden. Im Sinne einer
harmonischen Materialwelt und eines stimmigen
Gesamtbildes sind die Farbtne dieser Bauteile
mit den Farbtonen der Hauptfassaden und auch
der sichtbaren Dachhaut abzustimmen.

Neben den Fensterrahmen und Tlren des
Gebdudes schliept dieser Anspruch an eine
gesamtheitliche Farbgebung auch die Gelan-

der und Absturzsicherungen, die Bauteile von
untergeordneten Anbauten, Carports oder auch
Tiefgaragentore im Geschosswohnungsbau mit
ein. Auf diese Elemente wird auch in den anderen
Kapiteln eingegangen.

Abb. 51| Elemente am Geschosswohnum[gsbaQ

Aquivalent zur Farbgebung der Materialien der
Hauptfassaden wird auch fir diese Bauteile

ein Farbspektrum festgelegt. Die Farbtdne der
Fenster und Tiren sollen sich dabei in einem Feld
zwischen Perlbeige bis Anthrazitgrau bewegen
oder alternativ die Rottdne der Klinkerfassaden
aufnehmen. Weif3e oder schwarze Farbtone

am jeweiligen Ende des Farbspektrums werden

RN y o

ausgeschlossen. Abb. 50 | Elemente am Geschosswohnungsbau Abb. 52 | Elemente am Einfamilienhaus
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4.1.5 ARCHITEKTONISCHE DETAILS

Die konkrete hochbauliche Planung der Gebdude
obliegt den Bauherrinnen und Bauherren und
den von ihnen beauftragten Architekturbtros.
Dennoch soll an dieser Stelle die Bedeutung
einiger architektonischer Details hervorgehoben
werden, die das Gestaltungsbild des Quartiers
mapgeblich beeinflussen und die mit den bereits
aufgelisteten Themen der Fassadengestaltung
harmonieren sollen.

Die IBA Hamburg, als fiir das neue Wohngebiet

Kirchenwiese verantwortliche stadtische Projekt-

entwicklerin, wird die hochbaulichen Entwiirfe,
vor Bearbeitung der Bauantrdage durch die Bau-
prifabteilung des Bezirksamtes Hamburg-Mitte,
prifen und behalt sich dabei vor, entsprechend
dieses Gestaltungshandbuchs Einfluss auf die
Ausbildung bestimmter hochbaulicher Details zu
nehmen.

Ubergeordnete Gestaltungsthemen

Im Rahmen eines Ubergreifenden Gestaltungs-
bildes fir das gesamte Quartier werden fir die
einzelnen Bauvorhaben und Hauser klare Gestal-
tungsprinzipien gewiinscht, die die Ansatze
dieses Handbuches weiterfiihren. Insbesondere
fUr die flachengropen Geschosswohnungsbauten
und Gebdudezeilen aneinander gereihter Rei-
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henhduser werden Konzepte erwartet, die diese
Baukdrper als starke Kubaturen fassen und nicht
in zu kleinteilige Gestaltungselemente aufteilen.

Reihenhauszeilen kdnnen hierbei sowohl horizon-

tal als auch vertikal gegliedert werden. Weitere
Uibergeordnete Gestaltungskonzepte kénnten
eine verbindende Erdgeschosszone als betonter
Sockelbau oder eine besondere Ausbildung der
Kopfbauten darstellen. Das Gestaltungshandbuch
definiert hier bewusst keine Vorgaben fir die zu
planenden Baufelder.

Bei den kleinen Baukdrpern mit kurzen Kanten-
langen oder Reihenhdusern mit einem gerin-
gen Achsmaf sollte die Anzahl verschiedener
Fensterformate gering gehalten werden, um die
Fassaden nicht zu unruhig werden zu lassen.
Besondere Architekturkonzepte mit einer
spielerischen Anordnung der Fenster sollen aber
bewusst méglich sein.

Hauseingange und Vordacher

Die Ausbildung der individuellen Hauseingange
und Vordacher ist im Zusammenhang mit der
Materialitat und Farbgebung der Fenster sowie
den weiteren untergeordneten Gebdudeteilen
individuell je Gebdude zu gestalten. Vordacher
aus Kunststoff sowie reine vorgehangte

Glasddcher werden ausgeschlossen.

Bei langeren Reihenhauszeilen mit geringem
Achsmap der jeweiligen Einheiten ist auf die
strapenpragende Wirkung der Abfolge der erd-
geschossigen Hauseingdnge zu achten, die in der
Folge einheitlich zu gestalten sind. Die Vordacher
der Reihenhduser sind durch den Bautrdager
bauseitig zu planen und auszufiihren, so dass
diese nicht zu einem spateren Zeitpunkt individu-
ell je Erwerber nachtraglich montiert werden.

Die in den Hauseingdngen integrierten Briefkds-
ten sind gestalterisch an den Bereich anzupas-
sen. Ebenso sind Hausnummern so anzubringen,
dass sie bei wechselnden Belichtungssituationen
erkennbar sind bzw. tGber eine Beleuchtungsfunk-
tion verflgen.



Abb. 53 | Zurlckspringender Eingangsbereich (Klinker)

= J——
Abb. 54 | Zurickspringender Eingangsbereich (Holz)
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Gelander und Brustungen

Die Gelander und Brustungen von Balkonen, Log-
gien und Dachterrassen sind Bestandteil einer
ganzheitlichen Architektursprache. In der Folge
sind diese in ihrer Materialwahl und Farbgebung
mit den umgebenden weiteren Gebdudeteilen
abzustimmen. Eine zurlckhaltende Ausbildung
dieser Elemente ist anzustreben, da diese in ihrer
Wirkung den Klinker als Hauptfassadenmaterial
unterstitzen sollen.

In der Materialwahl sind Absturzsicherungen
als Metallstébe aus feuerverzinktem Stahl mit
Anstrich oder gldserne Absturzsicherungen zu
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planen. Bei gldsernen Absturzsicherungen ist
jedoch zu berlcksichtigen, dass von einer zusatz-
lichen Verkleidung zu Zwecken des Sichtschutzes
abzusehen ist.

Ebenso sind Massivbristungen mit einer Klin-
keroberflache mdglich, die eine kubische Wirkung
der Architektur und des Verblendmauerwerks
fordern.

7

L

s

O
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Abb. 56 | Balkongeldnder

Entwasserung

Fur die Entwdsserung der Dachflachen und
Balkone sind Fallrohre aus vorbewittertem Zink
einzuplanen. Bauteile aus Kunststoff werden
gestalterisch ausgeschlossen.

Fada
— A
Abb. 58 | Fallrohr am Satteldach



Fenster und Larmschutz

Die Elbinsel Wilhelmsburg ist in weiten Teilen
von den Larmimmissionen der umgebenden
Hafengebiete Kleiner Grasbrook, Steinwerder
und Veddel sowie von den Verkehrsachsen der
Wilhelmsburger ReichsstraBe (B4 / B75), den
Autobahnen A255 und Al sowie den Bahntrassen
beeintrachtigt. Diesen Larmeintragen muss in
Neubauvorhaben Rechnung getragen werden.

Die Verordnung Gber den Bebauungsplan Wil-
helmsburg 97 gibt vor, dass fur alle Wohnungen
im Gebiet Kirchenwiese durch geeignete bauliche

SchallschutzmapBnahmen, wie zum Beispiel

Doppelfassaden, verglaste Vorbauten, besondere
Fensterkonstruktionen oder in ihrer Wirkung
vergleichbare Mafinahmen sicherzustellen ist,
dass eine Schallpegeldifferenz erreicht wird, die
ermdoglicht, dass in Schlafrdumen ein Innenraum-
pegel bei teilgedffneten Fenstern von 30 dB(A)
wahrend der Nachtzeit nicht Gberschritten wird.
(VO §2 Nr. 15.1)

Um dies zu erreichen, sind verschiedene Fenster-
konstruktionen denkbar, deren Einsatz im jewei-
ligen architektonischen Entwurf konkret gepruft
werden muss. Im Folgenden werden einige Erldu-
terungen nur schemenhaft angerissen:

Larmoptimiertes Fenster - mit Offnungsbegren-
zer und hochabsorbierenden Laibungsmateria-
lien

Die Kippfunktion des Fensters wird Uber einen
Offnungsbegrenzer limitiert, um einen Luft-
wechsel bei minimaler Offnung zu erreichen. Die
innenliegenden seitlichen Laibungen sowie der
Fenstersturz werden mit hochabsorbierenden
Materialien verkleidet, die den Schalleintrag
begrenzen sollen.

Kastenfenster / Das ,,HafenCity-Fenster"

Das Kastenfenster besteht aus zwei hintereinan-
der geschalteten teil6ffenbaren Fensterelemen-
ten und einem je nach Erfordernis schallabsor-
bierenden Zwischenraum. Diese Art des Fensters

kann je nach Entwurf innerhalb der Laibung nach

innen versetzt werden, um dies nicht von auf3en
erkennbar zu machen oder entgegengesetzt als
bewusstes Architekturelement innerhalb der
Fassade gestaltet werden.

Teilgedffnete verglaste Vorbauten

Diese entsprechen der Funktionsweise und tech-
nischen Idee der Doppelfassade eines Kasten-
fensters, kdnnen aber aufgrund einer gréperen
Raumtiefe zwischen der Aupenverglasung und
der zweiten Fassadenschicht als Loggien oder

Wintergdrten genutzt werden. Darlber hinaus
kénnen mehrere Aufenthaltsrdume einer Woh-
nung an einen verglasten Vorbau angeschlossen
werden.

Prallscheiben / vorgesetzte Festverglasungen

Bei dieser baulichen SchallschutzmaBnahme wird
vor die Fensterdffnung mit einem minimierten
Abstand eine zweite Glasebene als Festvergla-
sung vorgehdngt. Diese kann je nach baulicher
Ausfihrung die gesamte Fensterdffnung in der
Fassade Uberdecken oder innerhalb eines Fens-
terprofils nur vor eine separat zu 6ffnende Fens-
terflache montiert werden, bspw. als Element
einer absturzsichernden Festverglasung.

= hochatmortinmnde Verkeidung
:-mm

Abb. 59 | Larmoptimiertes Fenster - Schema

Abb. 60 | HafenCity-Fenster - Schema

IBA HAMBURG GMBH

43




4. Die Gestaltungsregeln

4.2 Gestaltungsregeln Freiraum

4.2.1 VORGABEN ZUR FREIRAUMGESTALTUNG

Die privaten Freiflachen pragen den Charakter
des neuen Wohnquartiers. lhre Gestaltung soll
sich in das landschaftliche Erscheinungsbild und
den naturnahen Charakter des Gebiets einfligen.

Zu den privaten Freiflachen gehdren einerseits
die Flachen im Wohnumfeld, die durch die Bau-
herrinnen und Bauherren individuell gestaltet
werden sowie andererseits die Landschaftsfinger,
die durch die IBA Hamburg hergestellt und durch
die zukinftigen privaten Eigentimer:innen unter-
halten werden.

Der Bebauungsplan Wilhelmsburg 97 trifft
Festsetzungen fir die Gestaltung der Freiflachen
im Wohnumfeld privater Garten zu den folgenden
Themen:

+ Baumpflanzungen (S. 45)

+ Hecken und Zdune (S. 45)

+ Gehwege und Zufahrten (S. 53)

+ Beleuchtung (S. 57)

+ Oberirdische Entwdsserung (S. 58)
+ Landschaftstreppe (S. 60)

(VO §2 Nr. 16, 18-25, 30).

Die Festsetzungen des Bebauungsplans werden
durch weitere Gestaltungsregeln erganzt.
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Baumpflanzungen

Der Bebauungsplan Wilhelmsburg 97 legt fest,
dass auf den nicht iberbaubaren Grundsticks-

flachen je volle 200 gm ein standortgerechter,
einheimischer Laubbaum zu pflanzen ist.
(VO &2 Nr.19)

Die Baumpflanzungen sind als Ausgleich fir die
neue Bebauung verpflichtend. Folgende Baumar-
ten, die ab Abb. 62 dargestellt sind, sollen mit

den vorgegebenen Qualitaten verwendet werden:

Zwischen den Carports an den ErschlieBungs-
strapen:
* Ebereschen (Sorbus aucuparia)

mit einem Stammumfang von mind. 16/18 cm

Auf den Ubrigen privaten Freiflachen:

» WeiBdorn (Crataegus monogyna)

* Feldahorn (Acer campestre)

mit einem Stammumfang von mind. 16/18 cm

Im Bereich der Landschaftstreppe:
+ Vogelkirschen (Prunus avium)
» Kopfweiden (Salix alba, Salix viminalis)
mit einem Stammumfang von mind. 16/18 cm
* Trauerweiden (Salix alba ,Tristis’)
mit einem Stammumfang von mind. 20/25 cm

Die Baumpflanzungen sind bei Abgang so zu
ersetzen, dass Umfang und Charakter der Pflan-
zung erhalten bleiben.

Im Kronenbereich zu pflanzender Baume ist eine
offene Vegetationsflache von mindestens 12 gm

anzulegen und zu begrinen. (VO §2 Nr. 23)

Baumscheiben kdnnen mit bodendeckenden
Strduchern oder Stauden unterpflanzt werden.
Das Mulchen der Baumscheiben mit Kies oder
Splitt ist nicht zuldssig.

Fur weitere Pflanzungen auf den Grundstiicken
sollen ebenfalls einheimische Gehdlze oder
Obstbdaume verwendet werden, die den natur-
nahen Charakter des Gebiets und die heimische
Artenvielfalt unterstitzen. Die Anpflanzung von
Nadelgehdlzen oder immergriinen Gehdlzen ist
nicht zuldssig mit Ausnahme der Kiefer sowie
Stechpalme und Eibe bei Heckenpflanzungen
(siehe Hecken und Z&une).

Weitere Arten einheimischer Gehdlze:
+ Kornelkirsche (Cornus mas)

» Haselnuss (Corylus avellana)

» Schneeball (Viburnum opulus)

+ Holunder (Sambucus nigra)
* Bibernell-Rose (Rosa pimpinellifolia)

Hecken und Zaune
Gema Bebauungsplan Wilhelmsburg 97 sind

entlang der quartiersrelevanten Grundstlcks-
grenzen Hecken anzupflanzen. Durchbrochene

Zaune sind in Verbindung mit Hecken zuldssig,
wenn sie die Hohe der Hecke nicht Uiberschreiten,
(VO §2 Nr. 21)

In Ergdnzung dieser Vorschrift wird festgelegt,
dass durchbrochene Z&une nur auf der privaten
Grundstlcksinnenseite zuldssig sind, so dass die
Hecken das Quartiersbild mitpragen. Dabei sind
kunststofffreie Materialien zu verwenden.

Einfriedungen sind fir die privaten Garten und
die Kinderspielbereiche in den Gemeinschafts-
flachen von Bedeutung. Hier sollen niedrige
Schnitthecken als Sichtschutz verwendet werden,
die eine H6he von 1,50m nicht Uberschreiten (§

11 HBauO).

Fur die niedrigen Schnitthecken sind folgende
Arten zu verwenden:

» Hainbuche (Carpinus betulus)

« Feldahorn (Acer campestre)

» wintergrtner Liguster (Ligustrum vulgare
,Atrovirens")

« Zierapfel (Malus in Sorten)

*» Buche (Fagus sylvatica)

« Stechpalme (llex aquifolium)

« Eibe (Taxus baccata)

Es sind Pflanzen mit einer Mindestqualitat von
100-125¢cm (2xv, 100-125) Hohe verwendet wer-
den, die in der Baumschule zweimal verpflanzt
wurden. Dabei sind jeweils drei Pflanzen pro
laufenden Meter vorzusehen.

Neben der Pflanzung von Bdumen und Hecken ist
die Pflanzung von Kletterpflanzen zur Begriinung
der Fassade (siehe Kapitel ,,Fassadenbegri-
nung") erwinscht.

Ndhere Informationen zur Fassadenbegriinung,
zu Kletterhilfen und Pflanzenarten kénnen dem
,Handbuch Griine Wande" der BUKEA entnom-
men werden:
https://www.hamburg.de/gruene-fassaden/ .
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BAUMPFLANZUNG

Eberesche (Sorbus aucuparia) Feldahorn (Acer campestre) Trauerweide (Salix alba tristis) Weifdorn (Crataegus monogyna)
Bliten erscheinen von Mai bis Juni Bliten erscheinen im Mai Bliten erscheinen von April bis Mai Bliten erscheinen von Mai bis Juni
Herbstfarbung prachtvoll gelb bis orangerot orangegelbe Herbstfarbung Sommergrin, essbare Friichte

erreicht gewdhnlich eine Héhe von ca. 15 m und
wird ca.1m breit

Abb. 62 | Eberesche (Lorenz von Ehren) Abb. 63 | Feldahorn (Lorenz von Ehren) Abb. 64 | Trauerweide (Lorenz von Ehren) Abb. 65 | WeiBdorn (Lorenz von Ehren)
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Kopfweide (Salix alba)
Bluten sind gelbe Katzchen wahrend des Lau-
baustriebs erscheinen Von April bis Mai

Abb. 66 | Kopfweide (Lorenz von Ehren)

Vogelkirsche (Prunus avium)
Bllten erscheinen von April bis Mai
gelborange Herbstfarbung

Abb. 67 | Vogelkirsche (Lorenz von Ehren)
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Hainbuche (Carpinus betulus)

Herbstfarbung im Oktober gelbbraun, gelegent-
lich gelborange oder gringelb, hdufig in braunem
Zustand bis zum Frihjahr haftend.

Abb. 68 | Hainbuche (Lorenz von Ehren)
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HECKENPFLANZUNG

Feldahorn (Acer campestre)
Meist flinflappig; dunkelgriin, Herbstfarbung
Oktober, leuchtendgelb, seltener orange

Abb. 69 | Feldahorn (Lorenz von Ehren)

Buche (Fagus sylvatica)

BlUtezeit Mai bis Juni, grin, im Herbst teilweise
orangegelb, behalt das trockene Laub im Winter,
guter Sichtschutz, robust

Abb. 70 | Buche (Lorenz von Ehren)

Wintergriner Liguster (Ligustrum vulgare ,Atro-
virens')

Wintergriin, dunkel- bis schwarzgrin, im Winter
violettbraun getont, Laubfall im Frihjahr

Abb. 71| Wintergriiner Liguster (Lorenz von Ehren)



Zierapfel (Malus in Sorten)

Sommergriin, Blutezeit von Anfang Mai bis Mitte
Juni, Frichte rot gestreift und schwach blaugrau
bereift

Abb. 72 | Zierapfel (Lorenz von Ehren)
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4.2.2 ZONIERUNG DER PRIVATEN FREIRAUME

Die Freifldchen der Privatgrundstiicke im Wohn-

umfeld gliedern sich in unterschiedliche Zonen:

die offenen Gemeinschaftsflachen mit Wohn- Gemeinschaftsflachen
wegen und Spielfldchen, die Hauseingdange mit

Vorgdrten, die privaten Garten der Bewohner

sowie die Landschaftsfinger mit den Entwdsse-
rungsgraben, die als Griinverbindungen ebenfalls e e e e
gemeinschaftlich nutzbar sind. Eingdnge mit Vorgarten und \ v
Nebengebduden (§ 9 HBauO) -
Die Art der Zonierung bestimmt den Charakter e e e o e - -
|

und die Funktion der Freifldachen, die ineinander
Uber gehen. Dabei spielt die Gestaltung der
Ubergdnge und Abgrenzungen zwischen priva- i
ten, halb6ffentlichen und 6ffentlichen Rdumen /
eine wichtige Rolle fur die Nutzbarkeit sowie die ,/
Begegnung und Kommunikation der Bewohnerin- Lo
nen und Bewohner. Private Garten [
[

Jede Zone verfolgt eigene Gestaltungsintentio-
nen, die in den Regeln zum Ausdruck kommen. .

Landschaftsfinger
(privat und 6ffentlich zuganglich)

1 1
)L ! ! I 1 | 1 | I
Abb. 73 | Ubersicht der Aufteilung von Freifldchen
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4.2.3 EINGANGE MIT VORGARTEN

Die Gestaltung der Hauseingdnge dient der
Adressbildung und pragt den rdumlichen
Charakter der Wohnstrafen und Wohnwege,

an die sie anschlieBen. Als Vorgdrten werden
die Bereiche bis zur vorderen Gebdudekante
definiert. Fur die Gestaltung der Eingange
bestehen individuelle Spielrdume, gleichzeitig
sollen sie sich in das Ubergeordnete Gesamtbild
einordnen. Durch eine aufeinander abgestimmte
Gestaltung vermittelt sich ein harmonisches
Erscheinungsbild.

Da es sich meist um sehr kleine Fldchen handelt,
sollen die Vorgdrten als offene Vorzonen

mit einer niedrigen Bepflanzung aus kleinen
Gehdlzen, Grasern und Stauden mdglichst offen
und transparent gestaltet werden.

T
TN
— I

TURUARARNRNRNRNNNRN
ST

I

T

\Hu

=
I
MIIII!HMM

$ii

=
jre———
——
—
—
—
[e—
[
—
——
—
—
] -
.
— ]
— =
.-.

Je nach baulicher Typologie bestehen unter-
schiedliche funktionale Anforderungen fir
Eingange und Zufahrten, die z.B. Stellflachen fir
Fahrrader und Pkws beinhalten (siehe Abb. 74).
Der Versiegelungsanteil darf das jeweils
planungsrechtlich festgesetzte Maf3, aber max.
60%, nicht Uberschreiten. Die Eingangsbereiche
sind zum gréptmdglichen Teil zu bepflanzen,

so dass ein griner Charakter Uberwiegt (vgl.
Materialitdten und Oberflachen).

Steinerne Vorgdrten sind aus landschafts- :
planerischer und 6kologischer Sicht _ﬂ\
ausgeschlossen. N

o
Abb. 75 | Hauseingang mit Vorgarten
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Gehwege und Zufahrten

Das Quartier ist von einem kleinteiligen Netz aus
Wohnwegen durchzogen, das die unterschiedli-
chen Baufelder und Griinrdume verbindet. Die
Wege sollen fiir die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner eine gute Orientierung und Durchgangigkeit
im Quartier vermitteln. Daher soll ein schlichtes
hellgraues Pflaster verwendet werden, um ein
einheitliches Gesamtbild zu schaffen.

Es wird angestrebt, tberall ein einheitliches Maf
(60x30) im Lauferverband zu verwenden.

Wegefldchen, Eingange und Zufahrten sollen
insgesamt auf ein notwendiges Maf3 beschrankt
werden, um den naturnahen Charakter des Quar-
tiers zu unterstitzen. Ein mdglichst geringer
Versiegelungsgrad ist auch hier entsprechend
den Angaben auf Seite 51 zu berticksichtigen.

Der Bebauungsplan Wilhelmsburg 97 legt fest,
dass Geh- und Fahrwege in wasser- und luft-
durchldssigem Aufbau herzustellen sind. Im

Bereich der nicht iberdachten Pkw-Stellplatze ist
ein vegetationsfahiger Aufbau einzusetzen.
(VO §2 Nr. 28

Dies betrifft die Zufahrten mit Stellplatzen, die
Eingdnge mit Vorgdrten sowie die Erschliefungs-

wege der Gemeinschaftsflachen.
Fur die Parkplatzflachen soll versicherungsfahi-
ges Rasenpflaster verwendet werden.

Abb. 78 | Rasenfugenpflaster

Abb. 79 | Hellgraues Betonpflaster (Platz)
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4.2.4 PRIVATE GARTEN

Die Abgrenzung der privaten Garten der Erd-
geschosswohnungen dient dazu, Privatheit und
Ruckzugsrdume zu schaffen. Gleichzeitig soll
eine Transparenz und Offenheit gewahrleistet
sein. Die Gdrten sollen daher zu den &ffentlichen
Strafen und zu den gemeinschaftlichen Freifla-
chen mit niedrigen Schnitthecken eingefasst wer-
den (siehe S. 45). Gartentore zu Wohnwegen und
Landschaftsfingern sollen aus einer Kombination
von Holz und grau lackiertem Stahl hergestellt
werden. Sie sollen die Héhe der Hecken nicht
Uberschreiten.

Die Gestaltung der inneren Grundstiicksgrenzen
zu den jeweiligen Nachbarn kann durch die Bau-
herrinnen und Bauherren individuell erfolgen.

Fur die Bepflanzung der Garten sollen einhei-
mische Gehdlze oder Obstbdaume verwendet
werden (siehe S. 45). Weniger intensiv genutzte
Bereiche kdnnen als Blumenwiese angesat
werden, um die Artenvielfalt von Insekten zu
férdern. Blumenwiesen sind trockenheitsresis-
tent und haben einen geringeren Pflegeaufwand
als Zierrasen. Die offenen Mulden zur Oberfla-
chenentwdsserung sollen in die Wiese integriert
werden (siehe S. 59).
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Abb. 81 | Hecken Geschosswohnungsbau



4.2.5 GEMEINSCHAFTLICHE FREIFLACHEN

Die gemeinschaftlichen Freifldchen dienen einer
Durchwegung und Vernetzung des Quartiers
mit den 6ffentlichen Grinflachen und privaten
Landschaftsfingern. Sie beinhalten neben den
Erschliefungsflachen wie Wohnwege, Abfall-
und Pkw-Stellplatze auch gemeinschaftliche
Aufenthalts- und Spielflachen sowie notwendige
Zufahrten und Aufstellflachen fur die Feuerwehr.
Die Gestaltung der Gemeinschaftsflachen soll
rdumlichen Zusammenhang vermitteln und an
die landschaftliche Charakteristik der 6ffentli-
chen Grinflachen anschliefen. Fir die Herstel-
lung dieser Flachen ist zwingend ein/e Land-
schaftsarchitekt:in zu beauftragen.

Die gemeinschaftlichen Griinflachen sollen mit
heimischen Gehdlzen und Obstbdumen bepflanzt
werden (siehe Baumpflanzung S. 45). Weniger
intensiv genutzte Bereiche kénnen als Blumen-
wiese angesat werden, um die Pflegeintensitat zu
reduzieren und die Artenvielfalt zu unterstitzen.

Die Oberflachen der Wohnwege sind in einem
einheitlichen Material mit schlichtem hellgrauem
Pflaster auszufihren (siehe Gehwege und
Zufahrten S. 53). Zufahrten und Aufstellflachen
fUr die Feuerwehr, die fur die Mehrfamilienhduser
erforderlich sind, sollen mit Schotterrasen befes-
tigt und in die Grinfldchen integriert werden.

Das Mobiliar im AupBenraum wie z.B. Banke,
Fahrradbigel und Beleuchtung soll sich an den
Standards der Ausstattungsgegenstdanden in den
Landschaftsfingern und 6ffentlichen Freirdu-
men orientieren. Es ist ein Konzept mit allen
Materialien und Ausstattungsgegenstanden zu
entwickeln, das von der IBA Hamburg freigege-
ben wird.

Spielflachen sind ebenfalls in hochwertiger
Ausfihrung herzustellen. Dabei sollen Aufent-
halts- und Spielangebote fiir unterschiedliche
Altersgruppen geschaffen werden. Es sollen
Spielgerdte und Ausstattungselemente aus Holz
verwendet werden, das als nachwachsender Roh-
stoff einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leistet.

Die Hamburgische Bauordnung schreibt die
Herstellung von Kinderspielflachen bei der
Errichtung von Gebduden mit mehr als drei
Wohnungen vor. Die Flachen sind bedarfsgerecht
auszustatten, mit Spielgeraten, Sandkiste und
Sitzgelegenheiten und sie sind mit einer fur die
Spielflachen angemessenen Auf3engestaltung
herzurichten. Die Kinderspielfldche muss eine
Grope von mindestens 10 gm je Wohneinheit,
mindestens aber 100 gm haben.

Abb. 84 | Sitz- und Liegebénke

Abb. 85 | Trittsteine
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Abb. 86 | Offentliche Spielflachen im Fischbeker Heidbrook ( elspll)

Abb. 87 | Offentliche Spielflachen auf dem Quartiersplatz in Georgswerder (Beispiel)
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4.2.6 BELEUCHTUNGSKONZEPT

Die Beleuchtung der 6ffentlichen Strapen erfolgt
durch Mastleuchten, die von der Hamburg
Verkehrsanlagen GmbH (HHVA) errichtet und
unterhalten werden. Die Beleuchtung der Wohn-
wege in den privaten Gemeinschaftsfldachen liegt
in der Verantwortung der privaten Bauherrinnen
und Bauherren.

Entlang der Wohnwege sollen niedrige Poller-
leuchten mit LED-Technik eingesetzt werden.
Zusatzlich sollen die Hauseingdnge eine dezente
Beleuchtung ebenfalls mit LED erhalten. Dabei ist
auf eine gleichmapige Ausleuchtung zu achten,
um Blendwirkung und starke Lichtkontraste zu
vermeiden.

Abb. 89 | Beleuchtungsplan Teil 1 Abb. 90 | Beleuchtungsplan Teil 2 Abb. 91| Beleuchtungsplan Teil 3

Fur die AuBenleuchten legt der Bebauungsplan
Wilhelmsburg 97 fest, dass diese mit insekten-
freundlichen Leuchtmitteln auszustatten sind.
Die Leuchtanlagen sind staubdicht auszufiihren
und so abzuschirmen, dass direkte Lichtein-
wirkungen auf benachbarte Grinflachen oder
Wohngebiete vermieden werden.

(VO &2 Nr. 30)

Ab. 92 | Pollerleuchte an uwegung
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4.2.7 PRIVATE ENTWASSERUNG

Die Herstellung der Entwdsserungseinrichtungen
auf den privaten Grundstiicken obliegt den jewei-
ligen Bauherrinnen und Bauherren.

Gema Bebauungsplan Wilhelmsburg 97 ist das
anfallende Niederschlagswasser oberirdisch in
das Entwdsserungssystem einzuleiten, sofern

es nicht versickert oder gesammelt und genutzt
wird.
(VO &2 Nr. 16)

Planerische Grundsatze hierflr sind in der
wasserrechtlichen Genehmigung verbindlich
festgelegt. Die Entwdsserung der privaten
Grundstlicke soll ausschlieBlich oberirdisch durch
ein System offener Mulden erfolgen. Die Mulden
sind als begrinte Rasenmulden auszufihren (vgl.
Entwdsserungskonzept S. 15).

Im Regelfall wird das Niederschlagswasser von
den Dachflachen Uber Fallrohre abgeleitet und in
offenen Mulden Uber das Grundstick zu den Gra-
ben der Landschaftsfinger bzw. der Strapenbe-
gleitgraben gefiihrt. Soweit mdglich werden bei
Einzel- oder Reihenhdusern die Abldufe von zwei
benachbarten Hausern jeweils zu einer gemein-
samen Mulde zusammengefihrt, die entlang

der Grundsticksgrenze verlauft. Im Bereich von
Wege- und Leitungsquerungen wird das Wasser
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in flachen Kastenrinnen weitergeleitet und ober-

halb der Leitungen gefiihrt.
Fur die Herstellung der Mulden ist folgende
Dimensionierung zwingend zu beachten:

Sohlbreite: 0,30m,

Muldentiefe: 0,20 m

Bdschungsbreite: 0,50 m

Bdschungsneigung: 1: 2,5

Muldengefalle: mind. 1% in Ableitungsrichtung
(wie Grundstticksgefalle)

Es wird empfohlen, die Anschlisse der Mulden
im Bereich der Fallrohre sowie die Einleitstellen
in die Graben der Landschaftsfinger bzw. in die
Straenbegleitgraben mit Natursteinpflaster zu
befestigen, um Ausspiilungen zu vermeiden.

Die Funktionsfahigkeit der Graben ist durch
regelmapige Pflege- und Schnittmafnahmen zu
gewahrleisten. Die ,,Hinweise zur Unterhaltung
von Entwdsserungsgraben” der Stadt Hamburg
empfehlen dazu folgende MapBnahmen:

Abflusshindernisse sind immer sofort zu entfer-
nen. Das regelmapige Mahen der Bdschungen
und der Sohle soll so erfolgen, dass ein freies
AbflieBen des Wassers immer gewdhrleistet ist.

Wohnweg

Privater Garten

1,30

IVANVAYVANVANIINY,

\

Boschung 1: 2,5

-

1,90

—

Privater Garten
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Abb. 94 | Muldenprofile
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Abb. 96 | Entwéasserungsanlage

Oberirdische

EinIeitung

Baufeld 1
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Abb. 95 | Entwésserung der privaten Grundstiicke
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4.2.8 LANDSCHAFTSTREPPE

Der Landschaftsfinger Mitte soll im &stlichen
Bereich als sogenannte , Landschaftstreppe” bis
an den Niedergeorgswerder Deich fortgefihrt
werden. Der Hohenunterschied ist durch die
Modellierung von ausgerundeten Rasenstufen
herzustellen.

Im Bereich der Landschaftstreppe sind Flachen
fur Kinderspiel vorzusehen.

Die Flache ist mit Bdumen zu bepflanzen (siehe
Baumpflanzungen S. 45) und soll in Fortfihrung
des Landschaftsfingers als Wiesenflache entwi-
ckelt werden.

Gema Bebauungsplan Wilhelmsburg 97 ist der
Aufbau auf einer Tiefgarage mit einem mindes-
tens 50 cm starken durchwurzelbaren Subst-
rataufbau zu versehen und zu begrinen. Fir
Baumpflanzungen muss die Schichtstarke des
durchwurzelbaren Substrataufbaus mindestens
1m auf einer Flache von 12 gm je Baum betra-
gen. (VO §2 Nr. 25)
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4.2.9 UNTERHALTUNG DER LANDSCHAFTSFINGER

Die Landschaftsfinger sind durch die zuklnfti-
gen privaten Eigentimerinnen und Eigentlimer
fachgerecht zu pflegen und zu unterhalten. Ent-
sprechend den ,Hinweisen zur Unterhaltung von
Entwdsserungsgraben” der Stadt Hamburg sind
dazu folgende Mapnahmen u.a. durchzuflhren:

I+ Die Graben sind dauerhaft von

: Abflusshindernissen freizuhalten.

1+ Regelmapige Entkrautungen und Entschlam-

I mungsarbeiten sind in der Zeit von September
I'bis November vorzunehmen. Zum Schutz der

; Tier-und Pflanzengesellschaften sind diese

I Arbeiten auf die Zeit bis vor dem Einsetzen des
I'ersten Frostes zu beschranken.

: » Das Mahen der Béschungen 1-2mal pro Jahr ist
1in der Regel ausreichend. Die Hauptmahd sollte
I'méglichst in der Zeit von August bis Anfang

: Oktober erfolgen.

1 - Das Mahdgqut ist abzutransportieren.

Die Eigentimerinnen und Eigentiimer mssen
sich zur Koordinierung der Pflege- und Unter-

haltungsarbeiten zusammenschlieffen, um eine
professionelle Unterhaltung der Freiflachen
sowie der Durchldsse und Drosselbauwerke in
den Landschaftsfingern gemeinsam an eine
Fachfirma zu beauftragen.

Entsprechend dem Hamburgischen Wassergesetz
(HWaG) tragen auch die Grundstlickseigenti-
merinnen und -eigentimer von privaten Entwds-
serungsgrdben die Kosten fiir die Unterhaltung.
Dies gilt auch fir die Unterhaltung aller Freifla-
chen und Entwdsserungsanlagen in den privaten
Landschaftsfingern im neuen Wohnquartier
Kirchenwiese.

IBA HAMBURG GMBH
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4.2.10 FREIFLACHENPLANE IM DETAIL

Abb. 98 | Freiflachenplan Baufelder 1- 3

62

IBA HAMBURG GMBH

| ogenssbungelyos3

100619p8IN

=

| |
1opIoms

----- Grenze Baufeld

Grenze Parkanlage FHH

- Vorgérten/ niedrige Bepflanzung

[  Private Garten

I Hecke

Befestigte Flachen/ Betonpflaster

- Gemeinschaftliche Griinfldche

s Rasenmulde/ offene Einleitung in Graben

s~ Kastenrinne/ Querung Wege und Versorgungsleitungen

®

Mastleuchten/ dffentliche Straltenbeleuchtung

-g:g. Pollerleuchten/ private Wegebeleuchtung

Mafstab @
[

10] 20] 50m |




o RN 7+ ) /) L+ 9 et K L VTON + |

Z:T + +r . T ‘Stralengraben . - N 24 oas : — = - 1 S l‘_i__;_,_u_.l.l- | II
3 o3 £ s : ! et | |
3 . Foe i v 4 of n v | I|
3 ! f ) 1
> <% b " 13 WE
al (%) m g “I1+D " ';',;f - "2 | Baufeld 6.1 ] '| '|
=| T T e Baufeld 5.1 | . ! =1 Baufeld 7 ' '|
3 A +
| L = | - : g | e e g e
= +F = . ——
I L g ! ';'r i 2 FW-Fiche I'. | & |
3 L I M % )5 I:r_-__.'l. 4 i - ||
— ) 6 < - ey ¥ { &
S|« 8 Baufelda1—F—p e (= % L B0 = v O 8 |
= . = Doy . 2 D [ 13WE \e |
=y O I \ F=T 1D II+D s . == < ll
:- | "'i‘-/l ' n g-

E - I a

= I+

1I— + - \‘.\._‘:,‘

== 4—

+
=
7
i
L}
L )
Loy —
La
f_\_
s
il
f
“#" I
R
-
it
e 1!
r 1
e
]
e
o
r
L
)
|

AR I Baufeld 5.2
E | |
R - | _ I, |
| |+ 4| Baufeld4.2 7 i r1ER RS
i <L il = = L5
£ X . 11+D!
@_ +: .II " |
B 1 I
SN = :
1= =1 - _'_. -—0-—'-—‘-—1_.1';_6_' e f el N i |
o I R T S Y | o * . - — & I
| [\ 1»‘-:\‘_%';__-_-___,3_: - thandschaftsﬁnger SUd B T NES il 1
(€ %M— v
E - | | e v AN +
Abb. 99 | Freiflachenplan Baufelder 4.1- 4,2 und 5- 7

IBA HAMBURG GMBH 63



_— 1 " ) ’_L_I
Baufeld 4.2 || 1 i
+ '_ -
| |wD
|
] |
l_
: - - r_—_—;_ 4 i3 2 o e - _:’_',"0_ "'_ i v e |
1 "e-—' ‘E__ﬁ___-—___,-:___-—-:; ~ "% B l-landschaftsfinger Si
: b " a()e JL 2 o ‘:i“- e LT -fg::—'—:—;
= _I_"_._?I.'F""—’ ET ¥
- Erschliefungsstr. 4
| e -
! 11+D 11+D
. | I §+ .
P BAUFELD 43~ } 29 T
% . [ —| |~
: I = BAUFELD 4.3 Parkanlage Siid
g Buschweide
|
I
i
hd

T —

= <Laﬁﬂsél§aﬁsﬁngér

Grenze Baufeld

=== === Grenze Parkanlage FHH

_ Vorgéirten/ niedrige Bepflanzung

- Private Gérten

s Hecke
| Befestigte Flachen/ Betonpflaster

- Gemeinschaftliche Grinflache

Abb. 100 | Freifldchenplan Baufelder 4.3 und 8

& % & . o

-~ -~ Buschweide - A
- Rasenmulde/ offene Einleitung in Graben @ Mastleuchten/ dffentliche Stralienbeleuchtung
== Kastenrinne/ Querung Wege und Versorgungsleitungen -;:;_ Pollerleuchten/ private Wegebeleuchtung

Mabstab

[ 0] 20]

Som]

64

IBA HAMBURG GMBH




IBA HAMBURG GMBH 65



Impressum

Herausgeberin

IBA Hamburg GmbH

Am Zollhafen 12 | 20539 Hamburg
Tel: +49 (0) 40 226 227 - 0

Mail: info@iba-hamburg.de
www.iba-hamburg.de

Das Gestaltungshandbuch ist in Zusammenarbeit
mit

LRW Architekten und Stadtplaner

Loosen, Rischoff + Winkler PartG mbB

und

plateau landschaftsarchitekten

bdhringer diehl gleue hilt schafer partnerschaft
erarbeitet worden.

Gestaltungsregeln Freiraum:

plateau landschaftsarchitekten

bdhringer diehl gleue hilt schafer partnerschaft
Spichernstrafe 24a

30161 Hannover

Tel: +49 (0) 511 37 08 56 63

www.plateau-la.de

66 IBA HAMBURG GMBH



Abbildungsverzeichnis

Titelbild:

Abbildung 2:
Abbildung 3:
Abbildung 4:
Abbildung 5:
Abbildung 6:
Abbildung 7:
Abbildung 8:
Abbildung 9:
Abbildung 10:
Abbildung 11
Abbildung 12:
Abbildung 13:

Abbildung 14:

Abbildung 15:

Abbildung 16:
Seite 18:

Seite 21:

Abbildung 17:
Abbildung 18:
Abbildung 19:

Abbildung 20:

IBA Hamburg GmbH /
bloomimages

IBA Hamburg GmbH
IBA Hamburg GmbH
IBA Hamburg GmbH
IBA Hamburg GmbH
IBA Hamburg GmbH
IBA Hamburg GmbH
IBA Hamburg GmbH
IBA Hamburg GmbH
IBA Hamburg GmbH
IBA Hamburg GmbH
IBA Hamburg GmbH
Freie und Hansestadt
Hamburg

IBA Hamburg GmbH /

plateau landschaftsarchi-

tekten
IBA Hamburg GmbH /

plateau landschaftsarchi-

tekten

IBA Hamburg GmbH
IBA Hamburg GmbH /
bloomimages

IBA Hamburg GmbH
IBA Hamburg GmbH
IBA Hamburg GmbH
IBA Hamburg GmbH
IBA Hamburg GmbH

Abbildung 21:

Abbildung 22:
Abbildung 23:

Abbildung 24:

Abbildung 25:
Abbildung 26:

Abbildung 27:

Abbildung 28:

Abbildung 29:

Abbildung 30:

Abbildung 31:

Abbildung 32:

Abbildung 33:
Abbildung 34:

Abbildung 35:

Abbildung 36:

Abbildung 37:

Abbildung 38:
Abbildung 39:
Abbildung 40:

Abbildung 41:

IBA Hamburg GmbH

IBA Hamburg GmbH

Neher Landschaftsarchi-
tektur GmbH

projekt w Systeme aus Stahl
GmbH

IBA Hamburg GmbH

IBA Hamburg GmbH

IBA Hamburg GmbH

projekt w Systeme aus Stahl
GmbH

projekt w Systeme aus Stahl
GmbH

IBA Hamburg GmbH / Martin
Kunze

IBA Hamburg GmbH

projekt w Systeme aus Stahl
GmbH

L. Michow & Sohn GmbH
IBA Hamburg GmbH / Martin
Kunze

projekt w Systeme aus Stahl
GmbH

IBA Hamburg GmbH

IBA Hamburg GmbH

IBA Hamburg GmbH

IBA Hamburg GmbH

IBA Hamburg GmbH

IBA Hamburg GmbH

Abbildung 42:

Abbildung 43:
Abbildung 44:

Abbildung 45:

Abbildung 46:

Abbildung 47:

Abbildung 48:
Abbildung 49:

Abbildung 50:

Abbildung 51:

Abbildung 52:
Abbildung 53:

Abbildung 54:

Abbildung 55:

Abbildung 56:

Abbildung 57:

Abbildung 58:

IBA Hamburg GmbH / Martin
Kunze

IBA Hamburg GmbH

IBA Hamburg GmbH / Martin
Kunze

IBA Hamburg GmbH / Martin
Kunze

IBA Hamburg GmbH / Martin
Kunze

IBA Hamburg GmbH

IBA Hamburg GmbH

IBA Hamburg GmbH / Martin
Kunze

IBA Hamburg GmbH

IBA Hamburg GmbH / Martin
Kunze

IBA Hamburg GmbH

IBA Hamburg GmbH / Martin
Kunze

IBA Hamburg GmbH / Martin
Kunze

IBA Hamburg GmbH / Martin
Kunze

IBA Hamburg GmbH / Martin
Kunze

IBA Hamburg GmbH / Martin
Kunze

IBA Hamburg GmbH / Martin
Kunze

Abbildung 59:
Abbildung 60:

Abbildung 61:

Abbildung 62:
Abbildung 63:
Abbildung 64:
Abbildung 65:
Abbildung 66:

Abbildung 67:

Abbildung 68:
Abbildung 69:
Abbildung 70:

Abbildung 71:
Abbildung 72:
Abbildung 73:

Abbildung 74:

Abbildung 75:

Abbildung 76:

Abbildung 77:

Abbildung 78:

IBA Hamburg GmbH

IBA Hamburg GmbH

IBA Hamburg GmbH /
plateau landschaftsarchi-
tekten

Lorenz von Ehren

Lorenz von Ehren

Lorenz von Ehren

Lorenz von Ehren

Lorenz von Ehren

Lorenz von Ehren

Lorenz von Ehren

Lorenz von Ehren

Lorenz von Ehren

Lorenz von Ehren

Lorenz von Ehren

IBA Hamburg GmbH /
plateau landschaftsarchi-
tekten

IBA Hamburg GmbH / Martin
Kunze

WES Landschaftsarchitektur
IBA Hamburg GmbH /
plateau landschaftsarchi-
tekten

IBA Hamburg GmbH / Martin
Kunze

KLOSTERMANN GmbH & Co.
KG

IBA HAMBURG GMBH 67



Abbildung 79:

Abbildung 80:

Abbildung 81:

Abbildung 82:
Abbildung 83:
Abbildung 84:
Abbildung 85:
Abbildung 86:

Abbildung 87:

Abbildung 88:

Abbildung 89:
Abbildung 90:

Abbildung 91:

Abbildung 92:
Abbildung 93:
Abbildung 94:

Abbildung 95:

Abbildung 96:

IBA Hamburg GmbH / Martin Abbildung 97:
Kunze
RMPSL Landschaftsarchi-

tekten Abbildung 98:
RMPSL Landschaftsarchi-

tekten

IGS Hamburg Abbildung 99:

WES Landschaftsarchitektur
Vestre GmbH

Helmut Schaff, Kitzingen Abbildung 100:

IBA Hamburg GmbH / Martin
Kunze

IBA Hamburg GmbH

IBA Hamburg GmbH /
plateau landschaftsarchi-
tekten

IBA Hamburg GmbH

IBA Hamburg GmbH

IBA Hamburg GmbH

IBA Hamburg GmbH

IBA Hamburg GmbH

IBA Hamburg GmbH /
plateau landschaftsarchi-
tekten

IBA Hamburg GmbH /
plateau landschaftsarchi-
tekten

Stadt Freiburg

68 IBA HAMBURG GMBH

IBA Hamburg GmbH /
plateau landschaftsarchi-
tekten

IBA Hamburg GmbH /
plateau landschaftsarchi-
tekten

IBA Hamburg GmbH /
plateau landschaftsarchi-
tekten

IBA Hamburg GmbH /
plateau landschaftsarchi-
tekten



IBA HAMBURG GMBH 69



IBA Hamburg GmbH
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Tel: +49 (0) 40.226 227 - 314
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