— 1 [ [ [ T T

Graben Langenhovel Sud

G8'Ll

1.29

l
l
I
l
l
l

12,5

/557

Entwasserung Richtung Norde“n "
Einleitung in Graben Langenhovel Sud

1.45-1.50

>
s
| |
2|
|
|
|

|
by

r.— temmnarmna Dichhiina .Qﬁdp.n

1.40

LEGENDE

—---— Grundstlcksgrenze
13570 Flursticksnummer
= 1.85 Gelandehdhe Planung, verbindlich

Gelandehdhe Planung, Orientierungswert
(£5cm)

=« 1.30 Ubergabehdhe Grundstiick, Orientierungswert
= Anschluss- Die Anschlusshéhen zu Nachbargrundstiicken

—> Entwasserung Richtung

— — — Entwasserungsmulde

=—=—=—= Grabenverrohrung / Entwasserungsleitung

Standort Offentliche Beleuchtung

+ Hochpunkt Stral3e

hohe

=1.85

= 1.85 Sohlhdhe Graben, informativ *

1.85

D Baugrenze gem. B-Plan

Leitungstrassen Ver- und Entsorger (nachrichtlich)

sind mit dem jeweiligen Bauherrn abzustimmen
s Querneigungsrichtung StralRe

Bestandshéhe (auch Neubau Strallen),

informativ * v Zufahrt / Zuwegung Grundsttick

Hohe Dauereinstau, informativ *

Grundstlicksflache

Baugrenze gem. B-Plan (Nachbargrundstick)

— — - — — Trinkwasser-Leitung Gasleitung

======== Schmutzwasser-Siel —se— —e— —o— —— —  Telekom-Leitung

—————— Anschlussleitung Schmutzwasser-Siel —-————————  \/odafone-Leitung
%2 Ubergabepunkt Anschlussleitung Schmutzwasser-Siel, verbindlich

(Koordinaten siehe unten)
geplanter Verlauf Anschlussleitung Schmutzwasser-Siel
Stromleitung

Koordinaten / ETRS89.UTM-32N / LS 320

Punkt X Y Sohlhéhe [mMNN]

AL 3.02 3567549, 45 593190462 0.07
Entwasserung

Das auf dem Grundstiick anfallende Niederschlagswasser ist oberirdisch in das
offene Oberflachenentwasserungssystem einzuleiten, sofern es nicht versickert oder
gesammelt und genutzt wird.

Die Vorgaben aus dem Bebauungsplan Wilhelmsburg 97 sind zu beachten.

Baugrund
Auf dem Grundsttick wurden in Teilbereichen MaRnahmen zur

Setzungsvorwegnahme durchgefuhrt. Die eingesetzten Vertikaldrainagen sind
Boden verblieben. Dabei handelt es sich um ca. 10 cm breite Streifen aus Kunststoff
mit einer Vlies-Ummantelung (Colbonddrain® CX1000).

Hoéhenaufmal}
Die angegebenen Bestandshohen (*) dienen der Information. Samtliche Aufmalde sind
in der Ortlichkeit zu tberpriifen.
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