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1 Veranlassung

Mit dem IBA-Projektgebiet Georgswerder Kirchenwiese (Bebauungsplan Wilhelmsburg 97) in
Hamburg soll ein neues Wohnquartier mit 190 Wohneinheiten inklusive neuer Erschlie-
BungsstraBen entstehen.

Das geplante, ca. 9,4 ha groBe Wohnquartier Kirchenwiese liegt westlich des Niedergeorgs-
werder Deichs und erstreckt sich von der Rahmwerder StraBe im Norden bis zur StraBBe
Buschweide im Siden. Die StraBe Langenhdvel verlauft mittig in Ost-West-Richtung durch
das Gebiet. Die Brackwettern begrenzt das Gebiet im Westen.

Das Planungsgebiet liegt auf der Wilhelmsburger Elbinsel im Stromspaltungsgebiet der Elbe.
Es ist ein typisches Marschengebiet, das seit Jahrhunderten durch den Menschen gepragt
wird. Diese Pragung umfasst insbesondere die Eindeichung und die Bewirtschaftung der
binnendeichs gelegenen Gewasser. Auf den unbebauten Teilen des Projektgebietes sind die
durch Griippen und Graben gepragten landwirtschaftlich genutzten Flachen noch erhalten.

Als Vorflut dient die Brackwettern, die im Norden in die Hovelwettern miindet.

Mit der geplanten ErschlieBung des Wohngebietes Kirchenwiese ist eine wasserwirtschaftli-
che BaumaBnahme verbunden.

Durch die geplante Bebauung und ErschlieBung der Flachen kommt es zu einer Zunahme
der versiegelten Flachen und zu einem erhéhten Oberflachenabfluss. Dieser wird im Wohn-
gebiet in Graben zwischengespeichert und gedrosselt in die Vorflut - Brackwettern - abgelei-
tet. Die im Projektgebiet bestehenden und nicht neu Gberplanten Grundstiicke werden in das
Entwasserungskonzept mit eingebunden.

Mit vorliegender Unterlage wird das Entwasserungskonzept auf der Basis der Entwurfsfas-
sung beschrieben sowie die Anordnung der Graben zur Fassung und Rickhaltung des Ober-
flachenwassers aus den geplanten Flachen und deren Ableitung in die Brackwettern erlau-
tert. Es werden die erforderlichen Rickhaltevolumina ermittelt und ein Nachweis der Volumi-
na fir den Rickhalt im Grabensystem der Kirchenwiese gefiihrt.

2 Entwasserungskonzept und Vorgaben der zulassigen Drossel-
spende

Das Entwasserungskonzept der geplanten ErschlieBung sieht eine oberflachige Fassung
und Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers vor. Das im Plangebiet anfallende
Regenwasser soll Gber ein Grabensystem in die Vorflut Brackwettern geleitet werden.

Das Wasser wird zunachst ber Mulden und Sammelgrében den sieben Hauptgrédben zuge-
fohrt, die in Ost-West-Richtung quer durch das ErschlieBungsgebiet verlaufen, vgl. hierzu
den Lageplan der Anlage 1. Im Lageplan der Anlage 1 werden die Inhalte des Funktions-
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plans dargestellt. Zusatzlich werden die Grenzen der 7 Einzugsgebiete EG1 bis EG7 der
Hauptgraben dargestellt.

Die Entwasserung erfolgt von Norden nach Stiden Uber folgende Hauptgréaben:

e Graben 1: StraBenbegleitgraben Rahmwerder StraBe

e Graben 2: Landschaftsfinger Nord

e Graben 3: StraBenbegleitgraben Langenhdvel Nord

e Graben 4: StraBenbegleitgraben Langenhdével Sid

e Graben 5: Landschaftsfinger Mitte

e Graben 6: Landschaftsfinger Std

e Graben 7: Landschaftsfinger/StraBenbegleitgraben Buschweide

Die StraBenbegleitgrében weisen einen klaren technischen Ausbau auf, wahrend die in den
Landschaftsfingern liegenden Hauptgrében einen naturnahen, den Freiraum mitgestaltenden
Ausbau erhalten.

Die Fassung des Wassers von den Verkehrsflachen erfolgt Gber Pflasterrinnen in der Fahr-
bahn, die ebenfalls in die Hauptgraben minden. Aus diesen Hauptgrében erfolgt die gedros-
selte Ableitung in die Brackwettern. Lediglich der bereits bestehende nérdliche StraBenbe-
gleitgraben der StraBe Langenhdvel (Graben 3) wird im Zuge dieser MaBnahme nur unter-
halten und entwéssert weiterhin ungedrosselt in die Brackwettern. Mit dem Neubauvorhaben
wurde das zu entwassernde Einzugsgebiet des Grabens 3 so gestaltet, dass keine neuen,
Uber die bisher angeschlossenen Flachen hinausgehenden Flachen angebunden werden, d.
h. der in die Brackwettern gelangende Abfluss bleibt gegenlber dem Ist-Zustand unveran-
dert. In diesem Zuge erhélt unter anderem die StraBenflache der StraBe Langenhdvel, die im
Ist-Zustand nach Norden in den StraBenbegleitgraben — Graben 3 — entwassert, ein nach
Suden geneigtes Profil.

Die hydraulische Nachweisfihrung und Auslegung der Entwéasserungseinrichtungen erfolgt
auf der Grundlage der DIN 1986-100:2016-12 und der Grundlage des in der DIN vorgegebe-
nen Auswertungsmoduls KOSTRA DWD 2010R (2017)" zur Ermittlung des Bemessungsre-
gens.

Im Auftrag des Bezirkes Mitte wurden fir die von dieser MaBnahme betroffene Vorflut
(Brackwettern/Hévelwettern) durch das Ingenieurbliro BWS GmbH Vorgaben zur zulassigen
Drosselabgabe erarbeitet. Die Vorgaben wurden mit Schreiben vom 28.01.2016 durch BWS
der IBA mitgeteilt und vom Bezirk als Grundlage vorgegeben. In dem Schreiben werden
Drosselabgaben fur die beiden Lastfélle:

' KOSTRA-DWD 2010R — Koordinierte Starkniederschlags-Regionalisierungs-Auswertung, erstellt
durch die Software des Instituts fir technisch-wissenschaftliche Hydrologie und dem Deutschen Wet-
terdienst in der Version 3.2.2 mit Stand 2017
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¢ Niederschlagsereignis mit einem Wiederkehrintervall von 5 Jahren (rp;s)
¢ Niederschlagsereignis mit einem Wiederkehrintervall von 30 Jahren (rp,30)

Als zuldssige maximale Drosselspende wurden fir das Plangebiet Kirchenwiese folgende
Vorgaben festgelegt:

e 5-jahrliches Niederschlagsereignis mit einer maximalen Abflussspenden von
5 1/(s*ha)

e 30-jahrliches Niederschlagsereignis mit einer maximalen Abflussspende von
10 I/(s*ha)

Als mafBgebliche Bemessungsniederschlagsspenden wurde in KOSTRA-DWD 2010R das far
die Postleitzahl 21109 angegebene Rasterfeld mit der Spalte 35 und Zeile 23 gewahlt. Die
hier betrachtete Flache liegt im nérdlich Bereich dieses Rasterfeldes. Da fir das nérdlich
angrenzende Rasterfeld der Spalte 35 und Zeile 22 die Niederschlagsspenden in der DWD-
Vorgabe etwas niedriger ausfallen, wurde auf der konservativen Seite liegend das sidliche
Rasterfeld gewahlt.

2.1 Festlegung von Einzugsgebieten

Das von Nord nach Sid in sieben Einzugsgebiete unterteilte Projektgebiet weist die in der
Tabelle 1 genannten Flachenkennwerte auf.

Tabelle 1: Flachenkennwerte der 7 Einzugsgebiete.

Einzugsgebiet A [m?] Ages [m?] Chm, res. A, [m?]
1 6.410 4.187 0,60 3.840

2 16.790 9.217 0,50 8.342

3 8.490 3.797 0,40 3.438

4 6.100 3.902 0,58 3.535

5 16.860 6.981 0,45 7.582

6 16.150 7.317 0,44 7.120

7 12.450 4.514 0,42 5.221
Summe 83.250 39.915 - 39.076

A — Gesamtflache des Einzugsgebietes

Ags  — Gesamte befestigte Flache des Einzugsgebietes geman DIN 1986-
100:2016-12 Kapitel 14.9.3 Uberflutungsnachweis

Cm. res. —resultierender mittlerer Abflussbeiwert als flachengewichteter Mittelwert
geman DIN 1986-100:2016-12 Kapitel 14.9.4 Bemessung Rickhalteraume

A, — abflusswirksame Flache bezogen auf Cp, res.
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Nordlich der StraBe Langenhdvel liegen die Einzugsgebiete 1 bis 3, stdlich davon befinden
sich die Einzugsgebiete 4 bis 7. Die westlichen Einzugsgebietsgrenzen verlaufen entlang
den oberen Bdschungskanten der Baufelder bzw. entlang der Randwalle der Landschaftsfin-
ger, siehe Anlage 1.

Westlich dieser Grenze liegen die Grinflache Nord und die Grinstreifen Nord, Mitte und
Sad, die naturnah entwickelt werden sollen. Innerhalb dieser Grinflache liegt der Arbeits-
und Schauweg. Der auf diese Bereiche fallende Niederschlag versickert entsprechend dem
Ist-Zustand und den ortstypischen Gegebenheiten in den natirlich anstehenden Untergrund.
Im Bereich der Grinflache Nord soll der vorhandene Bruchwald erhalten und fortentwickelt
werden. Die Reste der hier marschtypisch vorhandenen Grippen bleiben erhalten und wer-
den unterhalten.

Im Lageplan der Anlage 2 werden die im Projekigebiet gemai der Planung und dem Fla-
chennutzungsplan vorkommenden Flachen dargestellt. Den unterschiedlichen Oberflachen-
befestigungen entsprechend wurden diesen jeweils entsprechende Abflussbeiwerte zuge-
ordnet. Die Abflussbeiwerte C wurden dabei auf der Grundlage der in der Tabelle 9 der DIN
1986-100:2016-12 genannten C,,-Werte sowie der W-Werte gemal DWA-A 102 — Entwurf
10-2016 festgelegt.

> Gewasser 1,0
» Gebaude Typ | (Satteldach) 0,9
» Gebaude Typ Il (Flachdach, mind. 50 % begrunt) 0,9
» StraBen Typ a (Asphalt) 0,9
> StraBen Typ b (Pflaster, dichte Fuge) 0,75
» StraBen Typ c (befestigt, Kleinpflaster, dichte Fuge) 0,65
> Parken Typ ¢ (befestigt, Kleinpflaster, offene Fuge) 0,5
» StraBen Typ d (wassergebunden) 0,35
> Grinflache 0,15

Die im Lageplan der Anlage 2 verbliebenen wei3en Flachen stellen die Grinflachen dar.

Auf der sicheren Seite liegend wurde fir Gebaude vom Typ Il (Flachdach, mind. 50 % be-
grunt) ebenfalls ein Abflussbeiwert von 0,9 angenommen, obwohl der Abfluss im Vergleich
zu den Satteldachern etwas niedriger ausfallen wird. Damit wurde den im Rahmen von Vor-
abstimmungen gemachten Vorgaben Rechnung getragen. Laut DWA-A 102 ist bei Grinda-
chern mit humusiertem Aufbau < 10 cm ein Abflussbeiwert von 0,5 zulassig (laut Tabelle 9
der DIN sogar 0,4). Da laut B-Plan mindestens 50 % der Dachflachen von Typ Il zu begru-
nen sind, ware hier auch ein Abflussbeiwert von 0,7 ansetzbar.

Durch Multiplikation der Flachenanteile mit den entsprechenden Abflussbeiwerten ergibt sich
fir jedes Einzugsgebiet eine reduzierte flachengewichtete Flache A,, die abflusswirksam ist
und zur Berechnung der benétigten Retentionsvolumina angesetzt wird, siehe Tabelle 1.
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Auf der Grundlage der Bemessungsregen gemaB KOSTRA-DWD 2010R wurden die in der
Anlage 3 wiedergegebenen Retentionsvolumina errechnet. Diese werden in der Tabelle 2

nochmals zusammengefasst.

Tabelle 2: Benétigte Retentionsvolumina der sieben Einzugsgebiete.

Benotigte Retentionsvolumina [m3]
Einzugs- Vrrr (Formel 22) Vrrr (Formel 22) Vrick (Formel 21) !
gebiet 5-jahrliches Regen- 30-jahrliches Regen- 30-jahrliches Regen-
ereignis Drosselspende | ereignis Drosselspende | ereignhis Drosselspende
5l/s*ha 10 I/s*ha 10 I/s*ha

1 90,28 121,11 131,48

2 186,65 252,77 344,38

3 72,69 98,52 174,14

4 82,38 110,76 125,12

5 165,32 223,98 345,82

6 154,40 209,20 331,25

7 111,57 151,21 255,36
Summe 863 1.168 1.708

V' — unter Ansatz der Gesamtflache A

Die Nachweise zum Rickhaltevolumen Vggr beziehen sich auf das Kapitel 14.9.4 der DIN
1986-100:2016-12 und damit auf die Bemessung der erforderlichen Rlckhalteraumen fur
Entwéasserungsgebiete mit Einleitungsbeschrankungen.

Wie die Tabelle 2 verdeutlicht, liegt das bendtigte Retentionsvolumen Vggg in allen Einzugs-
gebieten fir ein 30-jahrliches Niederschlagsereignis héher als fir ein 5-jahrliches. Damit ist
fr das Plangebiet Kirchenwiese das 30-jahrliche Niederschlagsereignis mit einer zulassigen
maximalen Drosselspende von 10 I/s*ha das maBgebende. Wie die Seiten 3 bis 9 der Anla-
ge 3 fur das 30-jahrliche Wiederkehrintervall verdeutlichen, ist in allen Einzugsgebieten die
60-minttige Niederschlagsdauer das mafgebliche Niederschlagsereignis mit den héchsten
erforderlichen Ruckhaltevolumina.

Fir die Rickhaltung des Oberflachenwassers in dem Entwéasserungssystem unter Beriick-
sichtigung einer Drosselabgabe von 10 I/s*ha bei einer 30-jahrlichen Wiederkehrwahrschein-
lichkeit ist ein Retentionsvolumen Vggg von insgesamt 1.168 m?3 notwendig, das sich auf die
geplanten sieben Retentionsgraben verteilt, siehe Tabelle 2.

Die Nachweise des Ruickhaltevolumens Vg beziehen sich auf das Kapitel 14.9.3 der DIN
1986-100:2016-12 und damit auf die Bemessung der erforderlichen Rickhalteraume flr den
Uberflutungsnachweis.

Wie die Tabelle 2 verdeutlicht, liegt das benétigte Retentionsvolumen Vg in allen Einzugs-
gebieten fur das 30-jahrliche Niederschlagsereignis noch deutlich Gber dem Rickhaltevolu-
men Vgrr. Damit ist flr das Plangebiet Kirchenwiese das benétigte Retentionsvolumen Vggex
das mafBgebende. Wie die Seiten 3 bis 9 der Anlage 3 fir das 30-jahrliche Wiederkehrinter-
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vall verdeutlichen, ist in allen Einzugsgebieten die 15-minltige Niederschlagsdauer das
mafBgebliche Niederschlagsereignis.

Fur die Rackhaltung des Oberflachenwassers in dem Entwasserungssystem unter Berlick-
sichtigung einer Drosselabgabe von 10 I/s*ha bei einer 30-jahrlichen Wiederkehrwahrschein-
lichkeit ist ein Retentionsvolumen Vg von insgesamt 1.708 m@ notwendig, das sich auf die
geplanten sieben Retentionsgraben verteilt, siehe Tabelle 2.

2.2 Nachweis des bendétigten Retentionsvolumens

Die Nachweise werden auf den Seiten 3 bis 9 der Anlage 3 fir jedes Einzugsgebiet einzeln
gefuhrt. Auf dem Lageplan der Anlage 4 werden die vorhandenen bzw. zuséatzlich zu schaf-
fenden Ruckhalterdume in inrer Lage verortet.

Nachfolgend werden fiir die einzelnen Einzugsgebiete die vorhandenen bzw. baulich noch zu
schaffenden Rickhaltevolumina beschrieben:

Graben 1: StraBenbegleitgraben Rahmwerder StraBe

Der parallel zur Rahmwerder StraBe verlaufende Graben weist eine Lange von 97 m (netto
Grabenlange ohne Berlicksichtigung von Rohrdurchldssen) mit folgenden Abmessungen auf:

e Sohlbreite: 0,5m

e Bdschungsneigung: 1:1,5

e Sohlhéhe: +0,30 mNHN
e Maximale Einstauhdhe: +1,10 mNHN
e Maximal verfligbare Einstauhdhe: 0,8m

e Maxmal verfligbares Einstauvolumen: 1,36 m3/m

Uber den Graben 1 stehen dem Entwasserungsgebiet EG1 131,92 m3 zur Verfiigung. Das
erforderliche Volumen Vg betragt 131,48 m3. Das vorhandene Rickhaltevolumen kann das
erforderliche aufnehmen. Der Nachweis ist erbracht.

Graben 2: Landschaftsfinger Nord

Der im nérdlichen Baugebiet liegende Landschaftsfinger weist eine Lange von 101 m (netto
Grabenlange ohne Berlcksichtigung von Rohrdurchlassen) mit folgenden Abmessungen auf:

e Sohlbreite: 1,0 m

e Bdschungsneigung: Nord:1:4/Std 1:3
e Sohlhéhe: -0,10 mNHN

e PlanmaBiger Dauereinstau: 0,2m

e Maximale Einstauhodhe: +0,95 mNHN

e Maximal verfligbare Einstauhdhe: 0,85m

e Maxmal verfligbares Einstauvolumen: 3,379 m¥/m
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Uber den Graben 2 stehen dem Entw&sserungsgebiet EG2 341,28 m? zur Verfiigung. Das
erforderliche Volumen Vg betragt 344,38 m3. Zusétzlich zum Landschaftsfinger wird éstlich
von diesem ein vorhandener Grabenzug verlangert und ausgebaut, Gber den die 6stlich lie-
genden Bestandsgrundstiicke entwassert werden. Dieser Graben leitet das Wasser auch in
den Landschaftsfinger. Der Bestandsentwasserungsgraben weist folgende Kennwerte auf:

e Grabenlange ohne Durchlasse: 74 m

e Sohlbreite: 0,5m

e Bdschungsneigung: 1:1,5

e Sohlhéhe: +0,30 mNHN
e Maximale Einstauhdhe: +0,95 mNHN
e Maximal verfligbare Einstauhdhe: 0,65m

e Maxmal verfligbares Einstauvolumen: 0,958 m3/m

Durch diesen Bestandsentwasserungsgraben stehen weitere 71,91 m? als Rlckhaltevolu-
men zur Verfigung. Der Nachweis ist erbracht.

Graben 3: StraBenbegleitgraben Langenhével Nord

Der nérdlich der StraBe Langenhdvel verlaufende Graben 3 ist ein Bestandsgraben. Er wird
im Zuge dieser MaBnahme nur unterhalten. Der Graben weist eine Lange von 119 m (netto
Grabenlange ohne Berlcksichtigung von Rohrdurchlassen) mit folgenden Abmessungen auf:

e Sohlbreite: 0,3m

e Bdschungsneigung: 1:1,5

e Sohlhéhe: zum Teil ansteigend im Mittel
+0,20 mNHN

e Maximale Einstauhdhe: +0,70 mNHN

e Maximal verfligbare Einstauhdhe: 0,5m

e Maxmal verfligbares Einstauvolumen: 0,525 m3/m

Uber den Graben 3 stehen dem Entwasserungsgebiet EG3 62,48 m? zur Verfligung. Ein
Nachweis flir das erforderliche Volumen Vg« ist nicht zu erbringen, da der Graben unge-
drosselt das Wasser in die Brackwettern ableitet. Der Ist-Zustand wird nicht verandert.
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Graben 4: StraBenbegleitgraben Langenhoével Sid

Der stdlich der StraBe Langenhdvel parallel verlaufende Graben 4 weist eine Lange von
143 m (netto Grabenlange ohne Berlicksichtigung von Rohrdurchldassen) mit folgenden Ab-
messungen auf:

e Sohlbreite: 1,0m

e Bdschungsneigung: 1:1,5

e Sohlhéhe: im Westen +0,65 mNHN /
im Osten +0,70 mNHN

e Maximale Einstauhdhe: +1,0,5 mNHN

e Gewichtete maximal verfligbare Einstauhdhe: 0,39 m

e Gewichtetes maxmal verfigbares Einstauvolumen:0,415 m3/m

Uber den Graben 4 stehen dem Entwasserungsgebiet EG4 59,35 m3 zur Verfligung. Dies ist
nicht ausreichend um das erforderliche Volumen Vgg in HOhe von 125,12 m3 zu erbringen.
Im Osten wird deshalb auf dem Baufeld 7 ein Verbindungsgraben hergestellt, Gber den das
Volumen, das nicht zurlickgehalten werden kann, in den sidlich sich anschlieBenden Gra-
ben 5 abgeleitet wird.

Graben 5: Landschaftsfinger Mitte

Der im mittleren Bereich des Baugebietes liegende Landschaftsfinger weist eine Lange von
128 m (netto Grabenlange ohne Berilicksichtigung von Rohrdurchldassen) mit folgenden Ab-
messungen auf:

e Sohlbreite: 1,0 m (ohne Aufweitung)
e Bdschungsneigung: 1:3

e Sohlhéhe: -0,10 mNHN

e PlanmaBiger Dauereinstau: 0,2m

e Maximale Einstauhdhe: +1,00 mNHN

e Maximal verfligbare Einstauhdhe: 0,90 m

e Maxmal verfligbares Einstauvolumen: 3,330 m¥/m

Uber den Graben 5 stehen dem Entwasserungsgebiet EG5 sowie dem vom Entwasserungs-
gebiet EG4 zugefihrten Wasser 426,24 m3 zur Verfigung. Das erforderliche Volumen Vggex
betragt 411,59 m3. Das vorhandene Ruckhaltevolumen kann das erforderliche aufnehmen.
Der Nachweis ist erbracht.
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Graben 6: Landschaftsfinger Sid

Der im sldlichen Baugebiet liegende Landschaftsfinger weist eine Lange von 76 m (netto
Grabenlange ohne Berlcksichtigung von Rohrdurchlassen) mit folgenden Abmessungen auf:

e Sohlbreite: 1,0m

e Bdschungsneigung: 1:3

e Sohlhéhe: -0,10 mNHN
e PlanmaBiger Dauereinstau: 0,2m

e Maximale Einstauhdhe: +1,00 mNHN
e Maximal verfligbare Einstauhdhe: 0,90m

e Maxmal verfligbares Einstauvolumen: 3,330 m¥/m

Uber den Graben 6 stehen dem Entw&sserungsgebiet EG6 253,08 m? zur Verfiigung. Das
erforderliche Volumen Vg betragt 331,25 m3. Zusétzlich zum Landschaftsfinger wird éstlich
von diesem ein vorhandener Grabenzug verlangert und ausgebaut, lber den die stdéstlich
liegenden Bestandsgrundstiicke entwassert werden. Dieser Graben leitet das Wasser auch
in den Landschaftsfinger.

Der Bestandsentwasserungsgraben weist folgende Kennwerte auf:

e Grabenlange ohne Durchlasse: 97 m

e Sohlbreite: 0,8m

e Bdschungsneigung: 1:2

e Sohlhéhe: +0,50 mNHN
e Maximale Einstauhdhe: +1,00 mNHN
e Maximal verfligbare Einstauhdhe: 0,5m

e Maxmal verfligbares Einstauvolumen: 0,825 m3/m

Durch diesen Bestandsentwasserungsgraben stehen weitere 80,03 m?® als Rlckhaltevolu-
men zur Verfigung. Der Nachweis ist erbracht.

Graben 7: Landschaftsfinger / StraBenbegleitgraben Buschweide

Der am Sidrand liegende parallel zur Buschweide verlaufende Graben wird im westlichen
Bereich als Landschaftsfinger ausgebaut und im &stlichen Bereich (Baufeld 8) als StraBen-
begleitgraben. Zwischen den beiden Teilen verlauft die Entwasserung verrohrt Uber private
Grundsticke. Der westliche Teil weist eine Lange von 73 m auf, der &stliche von 76 m (netto
Grabenlange ohne Berlcksichtigung von Rohrdurchlassen).

Die Abmessungen des Landschaftsfingers lauten:

e Sohlbreite: 1,0m

e Bdschungsneigung: Norden 1:4/Sl0den 1 :3
e Sohlhdhe: -0,10 mNHN

e PlanmaBiger Dauereinstau: 0,2m
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Maximale Einstauhdhe:
Maximal verfligbare Einstauhdhe:
Maxmal verfligbares Einstauvolumen:

+0,80 mNHN
0,70 m
2,170 m3/m

Die Abmessungen des StraBenbegleitgrabens lauten:

Sohlbreite:

Bbschungsneigung:

Sohlhéhe:

PlanméBiger Dauereinstau:

Maximale Einstauhdhe:

Maximal verfligbare Einstauhdhe:
Maxmal verfugbares Einstauvolumen:

0,5m

1:1,5

+0,20 mNHN
0,2m

+0,80 mNHN
0,60 m
0,840 m3/m

Uber den Graben 7 stehen dem Entwéasserungsgebiet EG7 Uiber beide Abschnitte 212,33 m3
zur Verfigung. Das erforderliche Volumen Vgge betragt 302,93 m3.

Zusétzlich zum Landschaftsfinger wird am westlichen und éstlichen Rand der Grinflache
Sid ein Grabenzug neu hergestellt bzw. ein vorhandener unterhalten. Diese Graben leiten
das Wasser auch in den Landschaftsfinger.

Der westliche Graben der Grinflache weist folgende Kennwerte auf:

Grabenlange ohne Durchlasse:
Sohlbreite:

Béschungsneigung:

Sohlhéhe:

Maximale Einstauhdhe:

Maximal verfligbare Einstauhdhe:
Maxmal verflgbares Einstauvolumen:

50m

0,3m

1:1,5

+0,20 mNHN
+0,80 mNHN
0,6 m

0,720 m3/m

Durch diesen Graben stehen weitere 36,00 m? als Ruickhaltevolumen zur Verfigung.

Der 6stliche Graben der Grinflache weist folgende Kennwerte auf:

Grabenlange ohne Durchlasse:
Sohlbreite:

Béschungsneigung:

Sohlhéhe:

Maximale Einstauhéhe:

Maximal verfligbare Einstauhdhe:
Maxmal verflgbares Einstauvolumen:

65 m

0,5m

1:1,5

+0,50 mNHN
+0,80 mNHN
0,3m

0,285 m3/m

Durch diesen Graben stehen weitere 18,53 m?3 als Ruckhaltevolumen zur Verfigung.

Zusammen mit dem Volumen der Bestandsentwdsserungsgraben kann der Nachweis flr
den Graben 7 erbracht werden.
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3 Zusammenfassende Bewertung

Die hydraulische Nachweisfihrung der Entwasserungseinrichtungen auf der Grundlage von
B-Plan und Funktionsplanung sowie der DIN 1986-100:2016-12 und den Bemessungsregen
gemaB KOSTRA-DWD 2010R zeigt, dass eine gedrosselte Einleitung des Niederschlags in
die Brackwettern mithilfe des vorgesehenen Grabensystems sowohl in den StraBenbegleit-
graben als auch in den Graben der Landschaftsfinger méglich ist. Fir die Bemessung der
Regenwasserriickhalteraume wurde das mafBgebliche Niederschlagsereignis mit einer 5-
jahrlichen und 30-jahrlichen Wiederkehrwahrscheinlichkeit gepruft. Hierbei ist sowohl die
zulassige maximale Drosselspende fir das 5-jahrliche Niederschlagsereignis von 5 I/s*ha als
auch die Drosselspende fir das 30-jahrliche Niederschlagsereignis von 10 I/s*ha durchfihr-
bar. MaBgeblich fir die Bemessung und Ausgestaltung der Graben und der Rickhaltevolu-
mina sind das 30-jahrliche Niederschlagsereignis und die Bemessung des Vgix geman
Uberflutungsnachweis.

melchior + wittpohl Ingenieurgesellschaft

@MOO(_

Dr. rer. nat. Andreas Claussen
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Ermittlung Retentionsvolumen je Graben, Variante 7 Graben (1T
fiir 5-jahrliches Niederschlagsereignis und Drosselspende von 5 l/(s*ha) ggp

(Langfristige Betrachtung fiir Phase 2) melchior + wittpohl
Abflussbeiwerte gem. DIN 1986-100 Ingenieurgesellschaft

Einzygs- Gesamt Gewasser GbTyp | GbTyp Il StraBen Typ| StraBen StraBBen Parken Strassen (:a‘_nrﬁn- redtfzierte Abf_luss- maBgebliche :;r;?‘tt'igfss_
gebiet / a Typ b Typc Typc Typ d flachen Flache | beiwert Dauer volumen
Graben [m?] [m?] [m?] [m?] [m?] [m?] [m?] [m?] [m?] [m?] [m?] [Min] [m?]
Abfluss- - 1,0 0.9 0.9 0.9 0.75 0.65 0.5 0,35 0,15
beiwert

1 6.410 147 0 1.196 1.029 1.185 520 258 120 1.955 3.840 0,60 120 90,28
2 16.790 352 2.201 1.558 0 2.333 1.772 986 366 7.221 8.342 0,50 90 186,65
3 8.490 44 1.013 392 0 580 1.181 54 577 4.649 3.438 0,40 90 72,69
4 6.100 70 113 877 1.303 1.060 207 220 123 2.128 3.535 0,58 120 82,38
5 16.860 935 338 3.551 0 1.184 710 239 958 8.944 7.582 0,45 90 165,32
6 16.150 265 2.218 927 0 2.890 435 305 278 8.833 7.120 0,44 90 154,40
7 12.450 515 612 1.303 913 779 444 83 381 7.421 5.221 0,42 90 111,57
Summe 83.250 2.329 6.494 9.804 3.245 10.009 5.270 2.145 2.803 41.151 39.076 863
Anteil Flache 1 0,03 0,08 0,12 0,04 0,12 0,063 0,03 0,03 0,49
Grabenldnge | Bendtigtes | Retentions- Dauer- Sohlbreite Gefalle Gefille | Bendtigtes | bendtigte max. verfligbare max. verfigbares max. Einstau-
Retentions- | volumen einstau Béschung [ Béschung | Volumen je | Einstau- Einstauhdhe Einstauvolumen je Ifm héhe
Graben- . . .
nummer volumen in n1i n2 Ifm Graben | hohe f_ur Graben
Retention
[m] [m3] [m3/m] [m3/m] *) [m] [Tzu..] [ [1zu..] [m3] [m] [m] [m?3] [NHN m]
1 97 90,28 0,930 0 0,5 1,5 1,5 0,93 0,64 0,80 1,360 1,10
2 101 186,65 1,848 0,36 1 4 4 2,21 0,63 0,85 3,740 0,95
101 186,65 1,848 0,32 1 3 3 2,17 0,70 0,85 3,018 0,95
3 119 72,69 0,609 0 0,3 1,5 1,5 0,61 0,55 0,50 0,525 0,70
4 143 59,45 0,415 0 0,5 1,5 1,5 0,42 0,39 0,39 0,415 1,05
5 128 188,26 1,469 0,32 1 3 3 1,79 0,62 0,90 3,330 1,00
6 76 154,40 2,037 0,32 1 3 3 2,36 0,74 0,90 3,330 1,00
7w 73 1,00 0,34 1 3 4 1,340 0,49 0,70 2,170 0,80
70 76 0,42 0,00 0,5 1,5 1,5 0,415 0,39 0,60 0,840 0,80
7 149 111,57 0,70 0,17 0,74 2,23 2,72 0,868 0,46 0,65 1,425 0,80
Summe 814 863

Graben 3: ungedrosselter Abfluss! *) 0,2 m Einstau =

Graben 4: Uberlaufgraben im Baufeld 7 zum Graben 5 0,32 m®m bei 1m Sohle und n 1:3

Graben 7: 7w - Landschaftsfinger / 7o - StraBenbegleitgraben - / 7 - gemittelt 0,36 m3m bei 1m Sohle und n 1:4
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Ermittlung Retentionsvolumen je Graben, Variante 7 Griaben [ ] ]

fiir 30-jahrliches Niederschlagsereignis und Drosselspende von 10 I/(s*ha) (T T

(Langfristige Betrachtung fiir Phase 2) melchior + wittpohl
Abflussbeiwerte gem. DIN 1986-100 Ingenieurgesellschaft

I:;;I:;:Jeis/- Gesamt Gewisser GbTyp | GbTyp Il StraBen Typ| StraBen StraB3en Parken Strassen Qrﬁn- redl_x_zierte Abfluss- maBgebliche ::tzzttli%t::
a Typ b Typc Typc Typd flachen Flache beiwert Dauer
Graben volumen
[m?] [m?] [m?] [m?] [m?] [m?] [m?] [m?] [m?] [m?] [m?] [Min] [m?]
Abfluss- - 1,0 0.9 0.9 0.9 0,75 0,65 0,5 0,35 0,15
beiwert
1 6.410 147 0 1.196 1.029 1.185 520 258 120 1.955 3.840 0,60 60 121,11
2 16.790 352 2.201 1.558 0 2.333 1.772 986 366 7.221 8.342 0,50 60 252,77
3 8.490 44 1.013 392 0 580 1.181 54 577 4.649 3.438 0,40 60 98,52
4 6.100 70 113 877 1.303 1.060 207 220 123 2.128 3.535 0,58 60 110,76
5 16.860 935 338 3.551 0 1.184 710 239 958 8.944 7.582 0,45 60 223,98
6 16.150 265 2.218 927 0 2.890 435 305 278 8.833 7.120 0,44 60 209,20
7 12.450 515 612 1.303 913 779 444 83 381 7.421 5.221 0,42 60 151,21
Summe 83.250 2.329 6.494 9.804 3.245 10.009 5.270 2.145 2.803 41.151 39.076 1.168
Anteil Flache 1 0,03 0,08 0,12 0,04 0,12 0,06 0,03 0,03 0,49
Grabenldnge | Benétigtes | Retentions- Dauer- Sohlbreite Gefille Gefille Benoétigtes | bendtigte max. verfligbare max. verfligbares max. Einstau-
Graben- Retentions- | volumen einstau Boéschung | Béschung | Volumen je | Einstau- Einstauhéhe Einstauvolumen je Ifm héhe
volumen in ni n2 Ifm Graben héhe fir Graben
nummer -
Retention
[m] [m3] [m3/m] [m3/m] *) [m] [Tzu..] | [12u..] [m?3] [m] [m] [m?3] [NHN m]
1 97 121,11 1,25 0 0,5 1,5 1,5 1,247 0,76 0,80 1,360 1,10
2 101 252,77 2,50 0,36 1 4 4 2,863 0,73 0,85 3,740 0,95
101 252,77 2,50 0,32 1 3 3 2,823 0,82 0,85 3,018 0,95
3 119 98,52 0,83 0 0,3 1,5 1,5 0,826 0,65 0,50 0,525 0,70
4 143 59,43 0,41 0 0,5 1,5 1,5 0,415 0,39 0,39 0,415 1,05
5 128 275,31 2,15 0,32 1 3 3 2,468 0,76 0,90 3,330 1,00
6 76 209,20 2,76 0,32 1 3 3 3,080 0,86 0,90 3,330 1,00
w 73 1,33 0,34 1 3 4 1,665 0,56 0,70 2,170 0,80
70 76 0,55 0,00 0,5 1,5 1,5 0,553 0,46 0,60 0,840 0,80
7 149 151,21 0,93 0,17 0,74 2,23 2,72 1,098 0,53 0,65 1,425 0,80
Summe 814 1.168
Graben 3: ungedrosselter Abfluss! *) 0,2 m Einstau =
Graben 4: Uberlaufgraben im Baufeld 7 zum Graben 5 0,32 m¥m bei 1m Sohle und n 1:3
Graben 7: 7w - Landschaftsfinger / 7o - StraBenbegleitgraben - / 7 - gemittelt 0,36 m¥m bei 1m Sohle und n 1:4
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melchior + wittpohl

Ingenieurgesellschaft

Stand: 09.04.2019

Uberflutungsnachweis sowie Bemessung von Riickhalterdumen gemaR DIN 1986-100:2016-12

Projekt: Projektgebiet Georgswerder Kirchenwiese Einzugsgebiet: EG 1
Straenbegleitgraben Rahmwerder StraRe

Kennwerte der Bemessung Bez. MaB Einheit

Grundstlcksflache A 6.410|m?

Befestigte Flache Ages 4.187|m2

Abflusswirksame undurchlassige Flache (siehe Beiblatt) A, 3.840(m?

Drosselabflussspende Qar 10(l/(s*ha)

Drosselabfluss Qo 6,41(l/s

Ermittlung V,cx (M3)
Zﬁ%ﬁ%sfggﬁi.awo 2010R - Spalte 35/Zeile 23, 21109 Hamburg) Formel 21 Formel 22
D (Min) T (Jahre) A Ages A,

5 30 r(5.30) 400,7(l/(s*ha) 75,13 48,41 4424
10 30 (10,30) 292,1(l/(s*ha) 108,50 69,54 63,45
15 30 r(15,30) 237,9(l/(s*ha) 131,48 83,88 76,45
20 30 r'(20,30) 203,5(l/(s*ha) 86,08
30 30 r(30,30) 160,9|l/(s*ha) 99,68
45 30 r'(45,30) 125,4|l/(s*ha) 112,71
60 30 '60,30) 104,3|l/(s*ha) 121,11
90 30 r(90,30) 75(l/(s*ha) 120,91
120 30 (120,30) 59,3|l/(s*ha) 117,80
180 30 (180,30) 42,7|l/(s*ha) 107,86

Nachweis Riickhaltevolumen

Erforderlichles VolumenI 131,48|m3

Nachgewielsenes Vqunlwen 131,92|m3

Viorh: StraBenbegleitgraben Rahmwerder StraBe (Graben 1) 131,92|m3
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Stand: 09.04.2019

melchior + wittpohl

Ingenieurgesellschaft

Uberflutungsnachweis sowie Bemessung von Riickhalterdumen gemaR DIN 1986-100:2016-12

Projekt:

Projektgebiet Georgswerder Kirchenwiese

Einzugsgebiet: EG 2
Landschaftsfinger Nord

Kennwerte der Bemessung Bez. MaB Einheit
Grundstlcksflache A 16.790{m?
Befestigte Flache Ages 9.217|m2
Abflusswirksame undurchlassige Flache (siehe Beiblatt) A, 8.342(m?
Drosselabflussspende Qar 10(l/(s*ha)
Drosselabfluss Qpr 16,79|l/s

Ermittlung Ve, (M3)

Regenspenden

(gemaB KOSTRA-DWD 2010R - Spalte 35/Zeile 23, 21109 Hamburg) Formel 21 Formel 22
D (Min) T (Jahre) A Ages A,

5 30 r(530) 400,7|l/(s*ha) 196,80 105,76 95,24
10 30 (10,30) 292,1|l/(s*ha) 284,19 151,47 136,12
15 30 r(15,30) 237,9|l/(s*ha) 344,38 182,24 163,49
20 30 r'(20,30) 203,5|l/(s*ha) 183,55
30 30 r'(30,30) 160,9(l/(s*ha) 211,37
45 30 r'(45,30) 125,4(l/(s*ha) 237,10
60 30 '60,30) 104,3(l/(s*ha) 252,77
90 30 r(90,30) 75|l/(s*ha) 247,17
120 30 (120,30) 59,3|l/(s*ha) 235,27
180 30 (180,30) 42,7(l/(s*ha) 203,35

Nachweis Riickhaltevolumen

Erforderlichles VolumenI 344,38|m?

Nachgewielsenes Vqunlwen 413,19(m?3

V.orm: Landschaftsfinger Nord (Graben 2) 341,28|m3

Vyorn: Ostlicher Entwésserungsgraben der Bestandsgrundstiicke 71,91|ms
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melchior + wittpohl

Ingenieurgesellschaft

Stand: 09.04.2019

Uberflutungsnachweis sowie Bemessung von Riickhalterdumen gemaR DIN 1986-100:2016-12

Projekt: Projektgebiet Georgswerder Kirchenwiese Einzugsgebiet: EG 3
Straenbegleitgraben Langenhével Nord

Kennwerte der Bemessung Bez. MaB Einheit

Grundstlcksflache A 8.490|m?

Befestigte Flache Ages 3.797|m?

Abflusswirksame undurchlassige Flache (siehe Beiblatt) A, 3.438(m?

Drosselabflussspende Qar 10(l/(s*ha)

Drosselabfluss Qo 8,49|l/s

Ermittlung V,cx (M3)
Zﬁ%ﬁ%sfggﬁi.awo 2010R - Spalte 35/Zeile 23, 21109 Hamburg) Formel 21 Formel 22
D (Min) T (Jahre) A Ages A,

5 30 r(5.30) 400,7|l/(s*ha) 99,51 43,10 38,78
10 30 (10,30) 292,1|l/(s*ha) 143,70 61,45 55,16
15 30 r(15,30) 237,9|l/(s*ha) 174,14 73,66 65,97
20 30 r'(20,30) 203,5|l/(s*ha) 73,77
30 30 r(30,30) 160,9(l/(s*ha) 84,29
45 30 r'(45,30) 125,4(l/(s*ha) 93,48
60 30 r'(60,30) 104,3(l/(s*ha) 98,53
90 30 r(90,30) 75|l/(s*ha) 93,39
120 30 (120,30) 59,3|l/(s*ha) 85,66
180 30 (180,30) 42,7(l/(s*ha) 66,85

Nachweis Riickhaltevolumen

Erforderlichles VolumenI 174,14|m3

Nachgewielsenes Vqunlwen 0,00|m?3

V.orm: StraBenbegleitgraben Langenhével Nord (Graben 3) 62,48\ m?

Bestandsgraben, Unterhaltung, keine hydraulische Anderung 111,66|m3

Graben gibt das Wasser ungedrosselt in die Brackwettern ab

Anlage 3, Seite 5 von 9



melchior + wittpohl

Ingenieurgesellschaft

Stand: 09.04.2019

Uberflutungsnachweis sowie Bemessung von Riickhalterdumen gemaR DIN 1986-100:2016-12

Projekt: Projektgebiet Georgswerder Kirchenwiese Einzugsgebiet: EG 4
StraBenbegleitgraben Langenhdével Sud

Kennwerte der Bemessung Bez. MaB Einheit

Grundstlcksflache A 6.100|m?

Befestigte Flache Ages 3.902|m?

Abflusswirksame undurchlassige Flache (siehe Beiblatt) A, 3.535[m?

Drosselabflussspende Qar 10(l/(s*ha)

Drosselabfluss Qo 6,10|l/s

Ermittlung V,cx (M3)
Zﬁ%ﬁ%sfggﬁi.awo 2010R - Spalte 35/Zeile 23, 21109 Hamburg) Formel 21 Formel 22
D (Min) T (Jahre) A Ages A,

5 30 r(5.30) 400,7|l/(s*ha) 71,50 45,08 40,66
10 30 (10,30) 292,1|l/(s*ha) 103,25 64,73 58,29
15 30 r(15,30) 237,9|l/(s*ha) 125,12 78,06 70,19
20 30 r'(20,30) 203,5|l/(s*ha) 79,00
30 30 r(30,30) 160,9(l/(s*ha) 91,39
45 30 r'(45,30) 125,4(l/(s*ha) 103,21
60 30 r'60,30) 104,3(l/(s*ha) 110,76
90 30 r(90,30) 75|l/(s*ha) 110,22
120 30 (120,30) 59,3|l/(s*ha) 107,00
180 30 (180,30) 42,7(l/(s*ha) 97,13

Nachweis Riickhaltevolumen

Erforderlichles VolumenI 125,12(m3

Nachgewielsenes Vqunlwen 125,12|m3

Viorn: StraBenbegleitgraben Langenhével Sid (Graben 4) 59,35|m?3

Ableitung fehlenden Rickhaltevolumens in Landschaftsfinger Mitte (Graben 5) 65,77|m?

Uber einen Verbindungsgraben mit Uberlaufschwelle auf dem Baufeld 7
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melchior + wittpohl

Ingenieurgesellschaft

Stand: 09.04.2019

Uberflutungsnachweis sowie Bemessung von Riickhalterdumen gemaR DIN 1986-100:2016-12

Projekt: Projektgebiet Georgswerder Kirchenwiese Einzugsgebiet: EG 5
Landschaftsfinger Mitte

Kennwerte der Bemessung Bez. MaB Einheit

Grundstlcksflache A 16.860{m?

Befestigte Flache Ages 6.981|m?

Abflusswirksame undurchlassige Flache (siehe Beiblatt) A, 7.582(m?

Drosselabflussspende Qar 10(l/(s*ha)

Drosselabfluss Qo 16,86|l/s

Ermittlung V,cx (M3)
Zﬁ%ﬁ%sfggﬁi.awo 2010R - Spalte 35/Zeile 23, 21109 Hamburg) Formel 21 Formel 22
D (Min) T (Jahre) A Ages A,

5 30 r(530) 400,7|l/(s*ha) 197,62 78,86 86,08
10 30 (10,30) 292,1|l/(s*ha) 285,37 112,23 122,76
15 30 r(15,30) 237,9|l/(s*ha) 345,82 134,29 147,16
20 30 r'(20,30) 203,5|l/(s*ha) 164,91
30 30 r'(30,30) 160,9(l/(s*ha) 189,23
45 30 r'(45,30) 125,4(l/(s*ha) 211,18
60 30 '60,30) 104,3(l/(s*ha) 223,98
90 30 r(90,30) 75|l/(s*ha) 216,01
120 30 (120,30) 59,3|l/(s*ha) 202,31
180 30 (180,30) 42,7(l/(s*ha) 167,55

Nachweis Riickhaltevolumen

Erforderliches Volumen EG5 345,82|m3

Erforderliches Volumen aus Ableitung EG4 65,77|m?3

Erforderliches Volumen gesamt 411,59(m?

Nachgewielsenes Vqunlwen 426,24(m?3

Vyorn: Landschaftsfinger Mitte (Graben 5) 426,24|m3
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melchior + wittpohl

Ingenieurgesellschaft

Stand: 16.04.2019

Uberflutungsnachweis sowie Bemessung von Riickhalterdumen gemaR DIN 1986-100:2016-12

Projekt: Projektgebiet Georgswerder Kirchenwiese Einzugsgebiet: EG 6
Landschaftsfinger Siid

Kennwerte der Bemessung Bez. MaB Einheit

Grundstlcksflache A 16.150{m?

Befestigte Flache Ages 7.317|m2

Abflusswirksame undurchlassige Flache (siehe Beiblatt) A, 7.120{m?

Drosselabflussspende Qar 10(l/(s*ha)

Drosselabfluss Qo 16,15|l/s

Ermittlung V,cx (M3)
Zﬁ%ﬁ%sfggﬁi.awo 2010R - Spalte 35/Zeile 23, 21109 Hamburg) Formel 21 Formel 22
D (Min) T (Jahre) A Ages A,

5 30 r(530) 400,7|l/(s*ha) 189,29 83,11 80,74
10 30 (10,30) 292,1|l/(s*ha) 273,35 118,55 115,09
15 30 r(15,30) 237,9|l/(s*ha) 331,25 142,13 137,91
20 30 r'(20,30) 203,5|l/(s*ha) 154,49
30 30 r'(30,30) 160,9(l/(s*ha) 177,14
45 30 r'(45,30) 125,4(l/(s*ha) 197,46
60 30 r'(60,30) 104,3(l/(s*ha) 209,20
90 30 r(90,30) 75(l/(s*ha) 201,15
120 30 (120,30) 59,3|l/(s*ha) 187,71
180 30 (180,30) 42,7|l/(s*ha) 153,92

Nachweis Riickhaltevolumen

Erforderlichles VolumenI 331,25|m?3

Nachgewielsenes Vqunlwen 333,11|m3

V.orm: Landschaftsfinger Sud (Graben 6) 253,08(m3

Vyorn: 0stliche Entwasserungsgraben Bestandsgrundstlicke 80,03|m?
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melchior + wittpohl

Ingenieurgesellschaft

Stand: 09.04.2019

Uberflutungsnachweis sowie Bemessung von Riickhalterdumen gemaR DIN 1986-100:2016-12

Projekt: Projektgebiet Georgswerder Kirchenwiese Einzugsgebiet: EG 7

Graben Buschweide

Kennwerte der Bemessung Bez. MaB Einheit
Grundstlcksflache A 12.450{m?
Befestigte Flache Ages 4.514|m?2
Abflusswirksame undurchlassige Flache (siehe Beiblatt) A, 5.221|m?
Drosselabflussspende Qar 10(l/(s*ha)
Drosselabfluss Qo 12,45|l/s
Ermittlung V,cx (M3)
Zﬁ%ﬁ?ﬁggmowo 2010R - Spalte 35/Zeile 23, 21109 Hamburg) Formel 21 Formel 22
D (Min) T (Jahre) A Ages A,
5 30 r(530) 400,7|l/(s*ha) 145,93 50,53 59,02
10 30 (10,30) 292,1|l/(s*ha) 210,73 71,64 84,03
15 30 r(15,30) 237,9|l/(s*ha) 255,36 85,44 100,58
20 30 r'(20,30) 203,5|l/(s*ha) 112,55
30 30 r'(30,30) 160,9(l/(s*ha) 128,79
45 30 r'(45,30) 125,4(l/(s*ha) 143,15
60 30 r'60,30) 104,3(l/(s*ha) 151,21
90 30 r(90,30) 75|l/(s*ha) 144,21
120 30 (120,30) 59,3|l/(s*ha) 133,26
180 30 (180,30) 42,7(l/(s*ha) 106,30
Nachweis Riickhaltevolumen
Erforderlichles VolumenI 255,36|m?
Nachgewielsenes Vqunlwen 266,85|m3
V.orm: Landschaftsfinger / StraBenbegleitgraben Buschweide (Graben 7) 212,33|m3
V.orh: Zusétzlicher Riickhalt im westlichen Zuleitungsgraben der Griinflche Std 36,00|m?
V.orm: Zusétzlicher Riickhalt im &stlichen Zuleitungsgraben der Grunflche Siid 18,53|m3
I I I I I I
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