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Berechnung der Korrosionswahrscheinlichkeit nach DIN 50929-3 

Untersuchungs- unlegierte und niedriglegierte Eisenwerkstoffe

Ergebnis fließendes Wasser stehendes Wasser

(mmol/l; pH-Wert Unterwasser- Wasser/Luft- Spritzwasser- Unterwasser- Wasser/Luft- Spritzwasser-

ohne Dimension) bereich Grenze bereich bereich Grenze bereich

1 Wasserart 0 0 0 -1 -1 -1

2 Lage des Objekts 0 1 0,3 0 1 0,3

3 c(Cl-)+2c(SO42-) 1,24 -2 -2 -2 -2 -2 -2

4 KS4,3 1,71 2 2 2 2 2 2

5 c(Ca
2+

) 0,76 0 0 0 0 0 0

6 pH-Wert 6,33 -2 -2 -2 -2 -2 -2

Bewertungsziffer W0-Wert = -3 W1-Wert = -5 W1-Wert = -3,6 W0-Wert = -4 W1-Wert = -5 W1-Wert = -3,6

Wahrscheinlichkeit der

 - Mulden- und Lochkorrosion gering mittel gering mittel mittel gering

 - Flächenkorrosion sehr gering gering sehr gering gering gering sehr gering

Untersuchungs- feuerverzinkter Stahl

Ergebnis fließendes Wasser stehendes Wasser

(mmol/l; pH-Wert Unterwasser- Wasser/Luft- Spritzwasser- Unterwasser- Wasser/Luft- Spritzwasser-

ohne Dimension) bereich Grenze bereich bereich Grenze bereich

1 Wasserart -2 -2 -2 1 1 1

2 Lage des Objekts 0 -6 -2 0 -6 -2

3 c(Cl-)+2c(SO42-) 1,24 0 0 0 0 0 0

4 KS4,3 1,71 1 1 1 1 1 1

5 c(Ca
2+

) 0,76 2 2 2 2 2 2

6 pH-Wert 6,33 -4 -4 -4 -4 -4 -4

Bewertungsziffer WD-Wert = -3 WL-Wert = -9 WL-Wert = -5 WD-Wert = 0 WL-Wert = -6 WL-Wert = -2

Güte der Deckschichten gut nicht 

ausreichend

befriedigend sehr gut befriedigend gut

nicht berücksichtigt ist die Elementbildung mit Fremdkathoden

Agroblab Agrar und Umwelt GmbH, Dr.-Hell-Str. 6, 24106 Kiel Kiel, den 07.09.2017 Dr. René Kuzora


