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melchior + wittpohl

Ingenieurgesellschaft

Prifprotokoll: Zustandsgrenzen (Konsistenzgrenzen)

Bestimmung der Flie3- und Ausrollgrenze (DIN 18 122-1:1997-07)

Projekt-Nr: 17-005
Projekt-Kurzbezeichnung: Projektgebiet Kirchenwiese
Probennummer: 179_170831_NNS_GoB_TB3-2 [ Datum der Probenahme: 31.08.2017
Entnahmestelle/ Feld Nr.: Trockenbohrung 3 Bodenart (nach DIN 4022-1; zuriickgez:): T, fs*, u, ms
Material-/ Schichtbez.: Klei Bodenart nach KorngréBen (DIN 14688-2): sasiCl
Entnahmetiefe [m]: 0,75-1,5 Bodenart nach Konsistenz (DIN 14688-2): sasiCl
Probenehmer (Kirzel): Fa. Nortmann GmbH | GréBtkorn (&) [mm]: ca.
Behélternr./-bezeichnung: Glas

Datum der Versuchsdurchf.: - 02.11.2017 FlieBgrenze Ausroligrenze

. Versuch DIN 18122 - LM
Versuch durchgefiihrt von: |

Versuch DIN 18122 - P

Behélter-Nr. (Schale): [[1] 20 21 8 5 24 210 | 223 | 234
Behélter: mg [0]] 18,241 | 18,737 | 16,018 | 16,050 17,477 | 31,933 | 36,561 | 33,261
Zahl der Schlage: 34 25 32 30 18 - - -
Feuchte Probe + Behalter: m + mg [0]] 31,147 | 30,214 | 27,653 | 28,469 29,592 | 43,337 | 47,018 | 45,111
Trockene Probe + Behalter: my + Mg [0]] 28,46 | 27,79 | 25,25 | 25,88 @ 26,96 | 41,60 4542 43,32
Trockene Probe: my [0]] 10,21 | 9,06 @ 9,23 | 9,83 9,49 | 9,66 | 8,86 | 10,05
Wasser: My =m - My [a]l| 269 242 240 259 263 | 1,74 160 1,80
Wassergehalt: w = m,/mg-100 [%]| 26,4 26,7 26,0 26,3 27,7 | 18,0 18,0 17,9
Bemerkungen:

grafische Auswertung der FlieBgrenze:

280 ; Wassergehalt (naturlich): w= 19,2 [%]
25 X FlieBgrenze (25 Schlage): W= 268 [%]
N | |
AY
g 270 \i Ausrollgrenze: wp= 18,0 [%]
2
= N
g ®s - Plastizitatszahil: lp=(w_-wp)/ 100 = 0,088 [-]
8 X
g 20 ' Trockenmasse < 0,4 mm: My<os = 192,4 [g]
|
| | .
o0 t Trockenmasse Uberkorn: mg= 145 [q]
|
25,0 -
10 15 20 25 30 35 40 100 Massenanteil Uberkorn (>0,4): = (mg/ mg)-100 = 7,0 [%]
Schlagzahl N
rechn. Wassergehalt: wWg=w/(1-0)= 20,6 [%]
Plastizitatsdiagramm (DIN 18196:2011-05): Konsistenzzahl: Ilc = (w_-wg)/(lp-100) = 0,702 [-]
% — I Trockenmasse < 0,002 mm: mr= 290 [g]
mittel-
70 leicht —— plastisch — ausgepragt plastisch __| A . _ _
S 60 | plastisch | | Aktivitatszahl: la=1p/(mr/mg) = 0,632 [-]
250 | ™ 4 ™A o — Zustandsform g
2 a0 it Schiuffe | Wp W
530 N R |
20 B UAu. 200 175 150 1,25 1,00 075 050 025 000 -025
10 27 UM u. oT | | |
0 4 oou | DIN18122  (fest) halbfest [ steit | weich | breiig [ fiussig
0 10 20 U\,Lu 40 50 60 70 80 90 100
. DIN 14688
FlieBgrenze w, [%] (fest) halbfest steif weich sehr breiig
weich
Bemerkungen:
Priifprotokoll erstellt durch (Kirzel): |
Ausdrucke unterliegen nicht dem Anderungsdienst! Originalversion auf dem Server!
erstellt: 03.04.14 | - gepriift: 29.09.14 s - freigegeben: 06.10.14 m - Revision: 00 .
Datei: 179_170831_NNS_GOB_TB3-2 Seite 1 von 1




melchior + wittpohl

Ingenieurgesellschaft

Prifprotokoll: Zustandsgrenzen (Konsistenzgrenzen)
Bestimmung der Flie3- und Ausrollgrenze (DIN 18 122-1:1997-07)

Projekt-Nr: 17-005
Projekt-Kurzbezeichnung: Projektgebiet Kirchenwiese
Probennummer: 189_170831_NNS_UOB_TB3-12 | Datum der Probenahme: 31.08.2017
Entnahmestelle/ Feld Nr.: Trockenbohrung 3 Bodenart (nach DIN 4022-1; zuriickgez:): T
Material-/ Schichtbez.: Klei Bodenart nach KorngréBen (DIN 14688-2): -
Entnahmetiefe [m]: 4,7 - 4,95 Bodenart nach Konsistenz (DIN 14688-2): Cl
Probenehmer (Kurzel): Fa. Nortmann GmbH | GréBtkorn (&) [mm]: 0,5
Behalternr./-bezeichnung: up2
Datum der Versuchsdurchf.: 02.11.2017 FlieBgrenze Ausroligrenze
. Versuch DIN 18122 - LM Versuch DIN 18122 - P
Versuch durchgefiihrt von: |
Behalter-Nr. (Schale): [ 7 28 31 39 15 14 50 225 221
Behalter: mg [0]] 15,946 | 17,337 | 17,824 | 16,590 18,669 18,722 | 38,558 32,330 30,578
Zahl der Schldge: 39 38 33 25 22 18 - - -
Feuchte Probe + Behalter: m+ mg [0]] 26,188 | 28,500 27,303 | 26,401 | 30,823 | 30,222 | 46,009 37,870 36,381
Trockene Probe + Behalter: my + Mg [0]] 20,99 22,81 22,43 21,31 24,46 | 24,15 | 43,93 36,33 34,77
Trockene Probe: my [0]] 5,05 5,47 461 472 579 543 | 537 4,00 4,19
Wasser: m,=m-my [0]] 5,20 5,69 487 5,10 6,36 | 6,07 | 2,08 1,54 1,61
Wassergehalt: w =m,/mgy100 [%]| 103,0 104,0 105,8 108,1  109,8 111,8 | 38,7 384 38,5
Bemerkungen:
grafische Auswertung der FlieBgrenze:
Wassergehalt (nattrlich): w= 64,7 [%]
FlieBgrenze (25 Schlage): w, = 108,3 [%]
g Ausroligrenze: wp= 38,5 [%]
2
g Plastizitatszahl: lp=(w_-wp)/ 100 = 0,698 [-]
§ Trockenmasse < 0,4 mm: My<os = 218,5[g]
Trockenmasse Uberkorn: mg = 0,1 [g]
10 5 2 25 0 3 4 100 Massenanteil Uberkorn (>0,4): i = (My/ mg)-100 = 0,0 [%]
Schlagzahl N
rechn. Wassergehalt: Wg=w/(1-0)= 64,7 [%]
Plastizitatsdiagramm (DIN 18196:2011-05): Konsistenzzahl: Ic =(w_-wg)/(lp-100) = 0,624 [-]
< : =
” — (”"t‘-e"h A Trockenmasse < 0,002 mm: mr = n.b. [a]
I . | plastisch _ epragt plastisch |
S I I I - Aktivitatszahl: lh=1lp/ (mr/mg) = [
Z 50 | ‘TM TA g e ] Zustandsform I
£ L Wp w,
geo UAu. l . . . | R . | .
z 20 ort 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 -0,25
10 UM u. i i | | | |
0 oL —— ou DIN18122 (fest) halbfest [ steit | weicn | breiig [ fussig
0 10 20 “5u 40 50 60 70 80 90 100 110
. DIN 14688
FlieBgrenze w, [%] (fest) halbfest steif weich sehr breiig
weich
Bemerkungen:
Priifprotokoll erstellt durch (Kirzel): |
Ausdrucke unterliegen nicht dem Anderungsdienst! Originalversion auf dem Server!
erstellt: 03.04.14 | - gepriift: 29.09.14 s - freigegeben: 06.10.14 m - Revision: 00 .
Datei: 189 _170831_NNS_UOB_TB3-12 Seite 1 von 2




melchior + wittpohl
Ingenieurgesellschaft

Prifprotokoll: Zustandsgrenzen (Konsistenzgrenzen)
Bestimmung der FlieB- und Ausroligrenze (DIN 18 122-1:1997-07)

Projekt-Nr: 17-005
Projekt-Kurzbezeichnung: Projektgebiet Kirchenwiese
Probennummer: 103_170828_MNS_GOB_KB6-5 | Datum der Probenahme: 28.08.2017
Entnahmestelle/ Feld Nr.: Kleinrammbohrung 6 | Bodenart (nach DIN 4022-1; zuriickgez:): Torf
Material-/ Schichtbez.: Torf Bodenart nach KorngréBen (DIN 14688-2): n.b.
Entnahmetiefe [m]: 2,7-3,7 Bodenart nach Konsistenz (DIN 14688-2): Torf
Probenehmer (Kirzel): Fa. Nortmann GmbH | GréBtkorn (&) [mm]: ca. 0,5
Behalternr./-bezeichnung: Glas
Datum der Versuchsdurchf.: 30.10.2017 FlieBgrenze Austroligrenze
. Versuch DIN 18122 - LM Versuch DIN 18122 - P
Versuch durchgefiihrt von: |
Behélter-Nr. (Schale): [[1| 48 11 46 29 50 33 49 233 49 238
Behalter: mg [g]| 19,011 16,327 18,652 17,858 16,961 15,682 16,632 (35,501 39,858 33,028
Zahl der Schlége: 40 29 38 36 29 20 19 - - -
Feuchte Probe + Behalter: m+ mg [g]] 26,795 23,823 27,730 26,090 24,642 24,278 25,187 (40,894 44,698 38,945
Trockene Probe + Behalter: my + Mg [g]| 21,29 18,49 21,33 20,27 19,18 @ 18,14 | 19,04 | 38,03 42,14 | 35,81
Trockene Probe: My [g]] 2,28 2,16 2,68 241 222 246 241 | 253 228 | 2,78
Wasser: my,=m - my [g]|] 5,50 5,33 6,40 582 546 6,14 6,15 286 256 | 3,13
Wassergehalt: w =m,/mg100 [%]| 241,3  246,7  239,0 241,6 24555 249,6 255,0|112,9 112,3 112,6
Bemerkungen:
grafische Auswertung der FlieBgrenze:
2560 : Wassergehalt (natirlich): w= 186,0 [%]
2540 N FlieBgrenze (25 Schlage): w, = 248,0 [%)]
252,0 e
T 2500 ~t Ausrollgrenze: wp = 112,6 [%]
E 2480 3
5 2o ;\\ Plastizitatszahl: Ip=(W_-wp) /100 = 1,354 [-]
£ 2u0 : X Trockenmasse < 0,4 mm: My<oa = 27,6 [g]
2420 H X .
2400 ' N Trockenmasse Uberkorn: mg = 0,5 [9]
20 5 0 25 30 3 40 100 Massenanteil Uberkorn (>0,4): U=(mg/mg)-100= 1,9 [%]
Schlagzahl N
rechn. Wassergehalt: wWy=w/(1-0)= 189,7 [%]
Plastizitatsdiagramm (DIN 18196:2011-05): Konsistenzzahl: Il =(w_-wy)/(Ip-100) = 0,431 [-]
mittok Trockenmasse < 0,002 mm: mr = [a]
140 T plastisch } } } } o A .
= pliiesiﬁ};::h ’“*H‘ ausgepragt plastisch / Schlui‘ie T Aktivitatszahl: IA = IP / (mT / md) = [']
2100 TA Zustandsform I
g 80 W W
o | ] |
%o 1 uau <&
s LT oT 2,00 1,75 1,50 1,25 1,Ioo o,|75 o,;so 025 o,loo -0,25
0 -:l-/:JM " ‘ ‘ DIN 18122 (fest) halbfest [ steit [ weich | breiig [ fssig
0 uL OU. 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 DIN 14688
FlieBgrenze wy [%] ° (fest) halbfest steif weich sehr breiig
weich
Bemerkungen: groBere Holzstlicke aussortiert
Priifprotokoll erstellt durch (Kirzel): |
Ausdrucke unterliegen nicht dem Anderungsdienst! Originalversion auf dem Server!
erstellt: 03.04.14 | - gepruft: 29.09.14 s - freigegeben: 06.10.14 m - Revision: 00 .
Datei: 103_170828_MNS_GOB_KB6-5 Seite 1 von 2




melchior + wittpohl

Ingenieurgesellschaft

Prifprotokoll: Zustandsgrenzen (Konsistenzgrenzen)

Bestimmung der Flie3- und Ausrollgrenze (DIN 18 122-1:1997-07)

Projekt-Nr: 17-005
Projekt-Kurzbezeichnung: Projektgebiet Kirchenwiese
Probennummer: 105_170828_MNS_GOB_kB6-7 | Datum der Probenahme: 28.08.2017
Entnahmestelle/ Feld Nr.: Kleinrammbohrung 6 Bodenart (nach DIN 4022-1; zuriickgez:): T,u
Material-/ Schichtbez.: Klei Bodenart nach KorngréBen (DIN 14688-2): -
Entnahmetiefe [m]: 42-50 Bodenart nach Konsistenz (DIN 14688-2): siCl
Probenehmer (Kurzel): Fa. Nortmann GmbH | GréBtkorn (&) [mm]: ca. 0,4
Behélternr./-bezeichnung: Glas

Datum der Versuchsdurchf.: - 30.10.2017 FlieBgrenze Ausroligrenze

. Versuch DIN 18122 - LM
Versuch durchgefiihrt von: |

Versuch DIN 18122 - P

Behélter-Nr. (Schale): [ 9 41 18 17 45 207 47 224
Behélter: mg [0]] 16,233 | 16,554 | 18,229 | 18,242 | 18,841 | 29,517 | 38,786 | 33,576
Zahl der Schlage: 38 32 26 23 19 - - -
Feuchte Probe + Behalter: m + mg [9]] 25,171 | 25,946 | 29,177 | 30,171 | 29,766 | 36,380 | 46,948 | 40,419
Trockene Probe + Behalter: my + Mg [0]] 20,87 | 21,43 | 23,84 | 24,33 @ 24,39 | 34,55 | 44,77 | 38,61
Trockene Probe: my [0]] 464 @ 488 | 562 | 6,09 555 | 503 | 599 @ 5,03
Wasser: m,=m-my [0]] 430 @ 451 | 533 | 584 537 | 1,83 | 2,17 | 1,81
Wassergehalt: w = m,/mg-100 [%]| 92,6 92,5 950 959 96,8 | 36,4 36,3 36,0
Bemerkungen:

grafische Auswertung der FlieBgrenze:

97,0 T Wassergehalt (nattrlich): w= 79,8 [%]
96,5  § - -
060 oy FlieBgrenze (25 Schlage): wo= 95,0 [%]
T :zz Q( Ausroligrenze: Wp= 36,3 [%]
2
§ s i Plastizitatszahl: lp = (W_-wp)/100= 0,587 [-]
S 940 T
£ g5 [EE Trockenmasse < 0,4 mm: Ma(<0.4) = 42,6 [g]
93,0 § X .
95 I hX Trockenmasse Uberkorn: mg = 0,1 [g]
92,0 - -
10 15 20 25 30 35 40 100 Massenanteil Uberkorn (>0,4): = (mg/ mg)-100 = 0,3 [%]
Schlagzahl N
rechn. Wassergehalt: wg=w/(1-0)= 80,0 [%]
Plastizitatsdiagramm (DIN 18196:2011-05): Konsistenzzahl: Ilc = (w_-wg)/(lp-100) = 0,255 [-]
" — . I Trockenmasse < 0,002 mm: mr = [a]
I . _ 1 plastisch — ausgeprégt plastisch ___| .
o e, "T T ey Aktivitatszahl: la=lp/(my/mg) = -]
250 | ™ 4 ™A o — Zustandsform g
2 a0 it Schiuffe | Wp W
§a L. ¢ |
g P UAU. 200 175 15 1,25 100 075 050 025 000  -0.25
10 UM u. ot | | |
0 4 ou | DIN 18122 (fest) halbfest [ steit | weich | breiig [ fiassig
0 10 20 U\,Lu 40 50 60 70 80 90 100
. DIN 14688
FlieBgrenze w, [%] (fest) halbfest steif weich sehr breiig
weich
Bemerkungen:
Priifprotokoll erstellt durch (Kirzel): |
Ausdrucke unterliegen nicht dem Anderungsdienst! Originalversion auf dem Server!
erstellt: 03.04.14 | - gepriift: 29.09.14 s - freigegeben: 06.10.14 m - Revision: 00 .
Datei: 105_170828 _MNS_GOB_KB6-7 Seite 1 von 1




melchior + wittpoh

Ingenieurgesellschaft

|

Bestimmung der FlieB3- un

Prifprotokoll: Zustandsgrenzen (Konsistenzgrenzen)

d Ausroligrenze (DIN 18 122-1:1997-07)

Projekt-Nr: 17-005
Projekt-Kurzbezeichnung: Projektgebiet Kirchenwiese
Probennummer: 164_170830_SNS_UOB_TB11-12 | Datum der Probenahme: 30.08.2017
Entnahmestelle/ Feld Nr.: Trockenbohrung 11 Bodenart (nach DIN 4022-1; zuriickgez:): U, h*
Material-/ Schichtbez.: Klei Bodenart nach KorngréBen (DIN 14688-2): -
Entnahmetiefe [m]: 3,6 - 3,85 Bodenart nach Konsistenz (DIN 14688-2): Si, h*
Probenehmer (Kurzel): Fa. Nortmann GmbH | GréBtkorn (&) [mm]: ca. 0,4
Behalternr./-bezeichnung: up2
Datum der Versuchsdurchf.: 22.11.2017 FlieBgrenze Ausroligrenze
. Versuch DIN 18122 - LM Versuch DIN 18122 - P
Versuch durchgefiihrt von: |
Behalter-Nr. (Schale): [[1] 212 219 236 48 226 222 211 206 229
Behalter: mg [9]] 29,223 | 33,800 | 31,858 | 38,249 | 34,277 | 34,427 | 32,410 29,461 36,051
Zahl der Schldge: 39 34 30 25 23 21 - - -
Feuchte Probe + Behalter: m+ mg [0]] 39,610 | 46,030 | 43,223 | 48,908 @ 46,547 48,389 | 45,362 43,811 49,760
Trockene Probe + Behélter: My + Mp [0]] 34,52 40,02 | 37,63 | 43,63 4045 41,42 | 41,42 3945 4561
Trockene Probe: my [0]] 5,30 6,22 5,77 538 6,17 6,99 | 9,01 9,99 9,56
Wasser: m,=m-my [0]] 5,09 6,01 559 528 6,10 6,97 | 3,94 436 4,15
Wassergehalt: w =m,/my100 [%]| 96,1 96,6 96,8 98,0 98,8 99,8 | 43,7 43,7 434
Bemerkungen:
grafische Auswertung der FlieBgrenze:
100,0 ¥ Wassergehalt (nattrlich): w= 93,8 [%]
995 X i FlieBgrenze (25 Schlage): w_ = 98,3 [%]
99,0 L
£ s Q Ausrollgrenze: wp= 43,6 [%]
§ = ¥ Plastizitatszahl: b = (W_-Wp) /100 = 0,547 [-]
£ :Z | Trockenmasse < 0,4 mm: Myos = 1128 [g]
95 3 Trockenmasse Uberkorn: my = 2,4 [g]
*%% . ® » o om 100 Massenanteil Uberkorn (>0,4): i=(mg/my-100= 2,1 [%]
Schlagzahl N
rechn. Wassergehalt: wWg=w/(1-0)= 959 [%]
Plastizitatsdiagramm (DIN 18196:2011-05): Konsistenzzahl: Ilc = (w_-wg)/(lp-100) = 0,044 [-]
” — . I Trockenmasse < 0,002 mm: mr = [g]
= Zg : pILesi;?Ch —t— pITstisch - a‘usgepragt pla‘stlsch — Aktivitatszahl: la=1p/(Mmy/ my) = []
Z 50 | ™ A Tone ¥ Zustandsform I
2 40 = Schiuffe Wp W
5% I . . . | . . .ol
g2 ] UOAT“- 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 000  -025
10 UM u. | | | |
0 4 ou | DIN18122 (fest) halbfest [ steit | weicn | breiig [ fussig
0 10 20 U\,Lu 40 50 60 70 80 90 100
N DIN 14688
FlieBgrenze w, [%] (fest) halbfest steif weich sehr breiig
weich
Bemerkungen:
Priifprotokoll erstellt durch (Kirzel): |
Ausdrucke unterliegen nicht dem Anderungsdienst! Originalversion auf dem Server!
erstellt: 03.04.14 | - gepriift: 29.09.14 s - freigegeben: 06.10.14 m - Revision: 00 .
Datei: 164 _170830_SNS_UOB TB11-12 Seite 1 von 1



melchior + wittpohl

Ingenieurgesellschaft

Prifprotokoll: Zustandsgrenzen (Konsistenzgrenzen)
Bestimmung der Flie3- und Ausrollgrenze (DIN 18 122-1:1997-07)

Projekt-Nr: 17-005
Projekt-Kurzbezeichnung: Projektgebiet Kirchenwiese
Probennummer: 036_170823_SNS_GoB_kB16-5 | Datum der Probenahme: 23.08.2017
Entnahmestelle/ Feld Nr.: Kleinrammbohrung 16 | Bodenart (nach DIN 4022-1; zuriickgez:): T, u*, fs'
Material-/ Schichtbez.: Klei Bodenart nach KorngréBen (DIN 14688-2): Cl
Entnahmetiefe [m]: 3,4-4,6 Bodenart nach Konsistenz (DIN 14688-2): Cl
Probenehmer (Kirzel): Fa. Nortmann GmbH | GréBtkorn (&) [mm]: ca.
Behélternr./-bezeichnung: Glas
Datum der Versuchsdurchf.: 21.11.2017 FlieBgrenze Ausroligrenze
. Versuch DIN 18122 - LM Versuch DIN 18122 - P
Versuch durchgefiihrt von: |
Behalter-Nr. (Schale): [[1] 35 232 228 237 220 218 217 216 208
Behalter: mg [0]] 15,780 | 31,604 | 34,074 | 29,785 29,105 32,352 | 35,067 34,483 29,648
Zahl der Schldge: 35 34 30 29 22 19 - - -
Feuchte Probe + Behalter: m+ mg [0]] 23,902 | 39,180 | 44,336 41,362 38,875 43,086 | 39,692 39,641 33,196
Trockene Probe + Behélter: my + Mg [0]] 18,94 34,55 38,06 34,21 32,81 | 36,39 | 38,00 37,76 31,90
Trockene Probe: my [0]] 3,16 | 2,94 3,98 442 3,70 4,04 | 294 3,28 2,26
Wasser: m,=m-my [0l 497 463 628 7,16 6,07 6,69 | 1,69 1,88 1,29
Wassergehalt: w =m,/mgy100 [%]| 157,4 157,3 157,6 1619 163,8 165,7 | 57,5 57,5 57,3
Bemerkungen:
grafische Auswertung der FlieBgrenze:
Wassergehalt (naturlich): w= 111,0 [%]
FlieBgrenze (25 Schlage): w, = 161,8 [%]
g Ausroligrenze: wWp= 57,4 [%]
2
g Plastizitatszahl: lp=(w_-wp)/100 = 1,044 []
§ Trockenmasse < 0,4 mm: Ma(<0.4) = 48,7 [g]
Trockenmasse Uberkorn: mg = 0,1 [g]
10 5 2 25 %0 a5 40 100 Massenanteil Uberkorn (>0,4): i = (My/ mg)-100 = 0,3 [%]
Schlagzahl N
rechn. Wassergehalt: Wg=w/(1-0)= 111,3 [%]
Plastizitatsdiagramm (DIN 18196:2011-05): Konsistenzzahl: Ilc =(w_-wg)/(lp-100) = 0,484 [-]
Trockenmasse < 0,002 mm: mr = 22,9 [g]
140 mittel-  — alllsgeprln'\gt pla‘stisch‘
<120 plastisch : - Aktivitatszahl: la=1p/(Mmy/my) = 2,221 [-]
AL Tone Zustandsform I
3 80 TA
2 ‘ iy Schiuffe Wp Wi
5T l . . . | . o | .
T B UA u. 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 -0,25
20 o ot | | | |
0 -::LTJ/M " | DIN18122 (fest) halbfest [ steit | weicn | breiig [ fussig
0 uL [ OU. 60 80 100 120 140 160 180 200 DIN 14688
FlieBgrenze w, [%] (fest) halbfest steif weich sehr breiig
weich
Bemerkungen: gréBere Holzstlicke aussortiert
Priifprotokoll erstellt durch (Kirzel): |
Ausdrucke unterliegen nicht dem Anderungsdienst! Originalversion auf dem Server!
erstellt: 03.04.14 | - gepriift: 29.09.14 s - freigegeben: 06.10.14 m - Revision: 00 .
Datei: 036_170823_SNS_GOB_KB16-5 Seite 1 von 1




(1)
(1]
melchior + wittpohl
Ingenieurgesellschaft
Prifprotokoll: Zustandsgrenzen (Konsistenzgrenzen)
Bestimmung der FlieB- und Ausroligrenze (DIN 18 122-1:1997-07)
Projekt-Nr: 17-005
Projekt-Kurzbezeichnung: Projektgebiet Kirchenwiese
Probennummer: 345 181016_27NS_GOX_KRB27 | Datum der Probenahme: 16.10.2018
Entnahmestelle/ Feld Nr.: Kleinrammbohrung 27 Bodenart (nach DIN 4022-1; zuriickgez:): T, u, humos
Material-/ Schichtbez.: Klei Bodenart nach KorngréBen (DIN 14688-2) siCl, humos
Entnahmetiefe [m]: 3,8-48 Bodenart nach Konsistenz (DIN 14688-2): Cl
Probenehmer (Kirzel): Fa. Nortmann GmbH GroBtkorn () [mm]: ca. 2
Behalternr./-bezeichnung: Glas
Fliessgrenzengrat Nr.: 2 Waage (Nr.): Aufbereitung auf Glasplatte Nr.: 8
Furchenzieher Nr.: Trockenschrank (Nr.): 2 30.10.18
Datum der Versuchsdurchf.: 01.11.2018 FlieBgrenze Ausroligrenze
.. . Versuch DIN 18122 - LM Versuch DIN 18122 - P
Versuch durchgefiihrt von: |
Behalter-Nr. (Schale): [[1l 23 45 35 28 19 236 222 215
Behalter: mg [g]| 17,695 18,840 15,781 17,337 18,183 31,857 @ 34,428 | 30,132
Zahl der Schldge: 33 30 28 24 18 - - -
Feuchte Probe + Behalter: m+mg [g]| 28,986 30,550 27,953 30,634 28,817 39,505 : 41,166 @ 36,961
Trockene Probe + Behélter: mg+mg [g]] 22,082 @ 23,367 @ 20,478 22,434 @ 22,209 36,950 @ 38,858 | 34,677
Trockene Probe: my [g]] 4,39 4,53 4,70 5,10 4,03 5,09 4,43 4,55
Wasser: my=m-my [g][ 6,90 7,18 7,48 8,20 6,61 2,56 2,31 2,28
Wassergehalt: w=m,/ms100 [%][ 157,37 158,67 159,14 160,88 164,13 50,17 @ 52,10 50,25
Bemerkungen:
grafische Auswertung der FlieBgrenze:
1650 Wassergehalt (natirlich): w= 134,9 [%]
1640 FlieBgrenze (25 Schlage): w = 160,4 [%]
163,0
620 Ausrollgrenze: Wp = 50,8 [%]
z
g1e10 Plastizitatszahl: lp=(W_-wp)/100= 1,096 [-]
21600
g Trockenmasse < 0,4 mm: My(<0.4) = 25,9 [q]
1580 Trockenmasse Uberkorn: my = 0,2 [g]
T 15 20 25 %0 95 40 100 Massenanteil Uberkorn (>0,4): { = (my/ mg)-100 = 0,7 [%]
S rechn. Wassergehalt: wy=w/(1-0)=  135,9 [%]
Plastizitatsdiagramm (DIN 18196:2011-05): Konsistenzzahl: lo=(w_-wy)/(lr-100) = 0,224 [-]
120 o - ‘ Trockenmasse < 0,002 mm: mr = [a]
110 «‘—‘— plastisch — ausgepragt plastisch N
oo et Tone Aktivitatszahi: la=lp/ (My/my) = []
IS plastisch ¢ + T
; 38 i ™ Zustandsform I
Feol ™ Wp w,
& 50 +—
Bl UAU. | , , | , , o> |
g% \ OT‘ 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 075 0,50 0,25 0,00 0,25
2Zwischenbereich I I I I
1?) [ -===F= ‘ DIN 18122 (fest) halbfest [ steit T weich | breiig [ fssig
0 20 40 60 80 100 120 140 160
. DIN 14688
FlieBgrenze w [%] (fest) halbfest steif weich sehr breiig
weich
Bemerkungen: enthélt Holzfasern
Priifprotokoll: erstellt (Kirzel): gepriift (Kirzel): wo
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