
mNHN

-9.00

-8.00

-7.00

-6.00

-5.00

-4.00

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

-10.00

mNHN

-9.00

-8.00

-7.00

-6.00

-5.00

-4.00

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

-10.00

GW

1.00m

(24.10.2018)

GW

(24.10.2018)

    0.00m

    0.15m

A

A

A

A

A

A    0.80m

    1.60m

    5.10m

    9.00m

Endtiefe

uM

Mutterboden

feinsandig, schwach  mittelsandig,

schwach schluffig, schwach

humos, Wurzelreste, dunkelbraun

Auffüllung, Beton, Ziegel,

feinsandig, schwach schluffig,

Bauschutt, rot bis braun

Schluff, Feinsand

sehr  schwach tonig,

steif, braun

Klei

Schluff, tonig, schwach

feinsandig, humos bis stark

humos, Holzreste, org.

Beimengungen, weich, grau

Sand

Mittelsand, feinsandig,

mit Holzresten, grau,

SE

KRB 29 

NHN  +1.77 m

    5.10m

    NHN +1.77m

    NHN +1.62m

    NHN +0.97m

    NHN +0.17m

    NHN -7.20m

    NHN -3.31m

    NHN -3.33m

uM

GW

0.95m

(22.10.2018)

    0.00m

    0.20m

    0.60m

    1.30m

    2.20m

    3.60m

    4.50m

    4.80m

    6.70m

    9.00m

Endtiefe

Mutterboden

Feinsand, Schluff, Holz, Wurzelreste, braun

KRB 21 

NHN  +1.48 m

Sand

Feinsand, schluffig, org. Beimengungen, schwach humos, braun, SU*

Sand

Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, beige, SE

Sand

Feinsand, mittelsandig,

schwach schluffig, grau, SU

Torf mäßig

zersetzt braun

Klei

Schluff, stark humos, org.

Beimengungen, schwach tonig,

weich, braun bis grau

Klei

Schluff, tonig,schwach humos,

org. Beimengungen, weich, grau

Sand

Feinsand, mittelsandig,

Kleibänder, grau

SU*

Sand

Feinsand, mittelsandig

grau, SE

    NHN +1.49m

    NHN +1.29m

    NHN +0.89m

    NHN -0.19m

    NHN -0.71m

    NHN -2.11m

    NHN -3.01m

    NHN -3.31m

    NHN -5.21m

    NHN -7.51m

MuMu

GW

1.00m

(23.10.2018)

GW

1.05m

(23.10.2018)

    0.00m

Mu

Mu

Mu

    0.80m

    2.70m

    4.30m

    4.60m

    7.70m

    9.00m

Endtiefe

KRB 19 

NHN  +0.79 m

Mutterboden

Feinsand, schwach  schluffig sehr

schwach mittelsandig, schwach

humos, dunkelbraun, SU/OH

Sand

Mittelsand,

feinsandig, schwach

schluffig, grau, SU

Torf mit Holzresten,

mäßig zersetzt, w = 206,2 %,

braun (vgl. Tab. 2, 4

Proben-Nr. 265))

Klei

Schluff, tonig, schwach feinsandig, org.

Beimengungen, schwach humos, weich, grau

Sand,

Feinsand, schluffig,

Glimmer,

Schluffbänder, grau,

SU*

Sand, Mittelsand,

feinsandig, grau, SE

Mu

Mu

Mu

    NHN +0.79m

    NHN -0.01m

    NHN -1.89m

    NHN -3.51m

    NHN -3.81m

    NHN -6.91m

    NHN -8.21m

GW

1.60m

(17.10.2018)

GW

5.90m

(17.10.2018)

    0.00m

A A    0.20m

A

A

A

    1.00m

    2.50m

    4.40m

    5.90m

    8.50m

    9.00m

Endtiefe

KRB 18 

NHN  +1.11 m

Auffüllung, Sand

feinsandig, schluffig, schwach

mittelsandig, Ziegelreste, schwach

humos braun, [SU*]

Auffüllung Asphalt

 feinsandig,  schwach mittelsandig,

schwach schluffig schwarz bis braun

Klei

Schluff, stark tonig,

schwach feinsandig,

Sandstreifen, weich,

grau

Torf, mäßig zersetzt,

braun

Klei

Schluff, tonig, schwach

feinsandig,org. Beimengung,

schwach humos,

weich, grau

Sand

Feinsand, schluffig,

schwach

mittelsandig, grau,

Glimmer, SU*

Sand

Mittelsand, schwach feinsandig,

schwach grobsandig, grau, SE

    NHN +1.11m

    NHN +0.91m

    NHN +0.11m

    NHN -1.39m

    NHN -3.29m

    NHN -4.79m

    NHN -7.39m

    NHN -7.89m

GW

1.35m

(17.10.2018)

GW

1.40m

(17.10.2018)

    0.00m

A A

    0.30m

A

A

A

A

A
    1.40m

    2.30m

    3.50m

    5.60m

    6.50m

    9.00m

Endtiefe

KRB 20 

NHN  +0.89 m

Auffüllung Asphalt

Schlacke, Holz, humos,  schwarz

Auffüllung, Klei

Schluff, tonig, schwach feinsandig, org.

Beimengungen, schwach humos,

Ziegelreste, grau

Sand

Mittelsand, schluffig, feinsandig,

Kleistreifen grau, SU*

Torf mit Sandbändern, mäßig

zersetzt, w = 184,6 %,

 braun

(vgl. Tab. 2, 4 Proben-Nr.287)

Torf mit Holzresten, mäßig

zersetzt, w = 220,7 %, braun,

(vgl. Tab.2, 4,Proben-Nr. 288)

Torf mit Sandbändern,

mäßig zersetzt, braun

Sand

Mittelsand, schwach

feinsandig, schwach

grobsandig, grau, SE

    NHN +0.89m

    NHN -0.51m

    NHN -1.41m

    NHN -2.61m

    NHN -4.71m

    NHN -5.61m

    NHN -8.11m

    NHN +0.59m

GW

1.10m

(17.10.2018)

GW

1.15m

(17.10.2018)

    0.00m

A A

    0.30m

A

A

A

A

A

A

    1.10m

    3.70m

    4.80m

    6.00m

    9.00m

Endtiefe

KRB 22

NHN  +1.29 m

Auffüllung, Asphalt

Schlacke schwarz

Auffüllung

Beton, Ziegel,

Bauschutt rot bis grau

Sand

Mittelsand, stark

feinsandig, grau, SE

Torf mit Holzresten

mäßig zersetzt,

braun

Klei

Schluff, tonig, humos, org.

Beimengungen, Holzreste,

weich, grau

Sand

Mittelsand, schwach

feinsandig, schwach

grobsandig, grau, SE

    NHN +1.29m

    NHN -2.41m

    NHN +0.99m

    NHN +0.19m

    NHN -3.51m

    NHN -4.71m

    NHN -7.71m
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Erschließungsmaßnahme

D

Benennung Kurzformen

Hauptanteil

Kies

Legende Baugrund

Grobkies

Mittelkies

Feinkies

kiesig

grobkiesig

mittelkiesig

feinkiesig

G

gG

mG

fG

g

gg

mg

fg

Sand

Grobsand

Mittelsand

Feinsand

sandig

grobsandig

mittelsandig

feinsandig

S

gS

mS

fS

s

gs

ms

fg

Schluff schluffig U u

Ton tonig T t

Torf, Humus torfig, humos H h

Steine steinig X x

Blöcke mit Blöcken Y y

Zeichen

Kurz-

formen

Benennung

NebenanteilHauptanteil Nebenanteil

Zeichen

Kurzformen und Zeichen für Bodenarten und Felsarten (gemäß DIN 4023 (02. 2006), Auszug)

Vulk. Aschen
V

Blöcke Bk

- -

- -

Mutterboden

Lößlehm

Geschiebelehm

Geschiebemergel

Löß

Klei, Schlick

Wiesenkalk, Seekalk, Seekreide, Kalkmudde

Bänderton

Mu Mu

Lg

Mg

Lö

Löl

Kl

Wk

Bt

Konglomerat Ko

Sandstein Sst

Kalkstein Kst

Gips Gyst

Salzgestein Sast

Auffüllung A A

Mudde (Faulschlamm) F

8,9

(2003-09-20)

Grundwasserstand nach Beendigung der

Bohrung oder bei Änderung des Wasser-

spiegels nach seinem Antreffen

8,9

(2003-09-20) 3

h

Ruhewasserstand

NN+118,0

2003-05-10

NN+365,7

       (2003-05-10)    10

h

NN+355,7

Grundwasseranstieg während oder nach

der Aufschlusstätigkeit

Angaben zum Grundwasser

Grundwasseroberfläche

(beim Aufschluss angetroffen)

nass (oberhalb GW)

klüftig

Konsistenz feinkörniger Böden

breiig-weich

weich

steif

halbfest

fest

Lagerungsdichte grobkörniger Böden

locker bis sehr locker

mitteldicht

dicht

sehr dicht

breiig

flüssig-breiig

flüssig
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