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Formblatt: Schadstoffbewertung gem. LAGA TR Boden

(1]
,r""gitﬂ:gf:e:sﬂtp"hl Tabelle Zuordnungswerte und Ergebnisse Anlage 10
Technische Regeln Boden LAGA-Zuordnungswerte Projekt-Nr.: 17-005
LAGA TR Boden Stand 05.11.2004| Projektbezeichnung: IBA Projekt Georgswerder Kirchenwiese
Feststoffgehalte im Bodenmaterial Analysenergebnisse geman Priifbericht Nr. 1852923 vom 05.09.2017 des Laboratoriums AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH
Tabelle II.1.2-2: Tabelle II.1.2-4: -
Zuordnungswerte fiir die Verwendung in bodenéhnlichen Anwendungen Zuo?i:t;ggsizvi::hwrBd::v::l?::chr. Probennummer / Tiefe (in m unter GOK)
. 1) 026_ 039_/040_ 061_ 062_
Parameter Dimens. (Szagd) (Lehmfsochluff) (%c?n) 20 Z1 22 KRB 17/3 KRB 16 | KRB 14+15 KRB 14 + 15
0,95-20m 08-2,1m 0-0,8m 0,7-29m
Bodenart (S) (L/V) (L/Y) (S)
Arsen mg/kg TS 10 15 20 152 45 150 7,9 75 3,4 13,0
Blei mg/kg TS 40 70 100 140 210 700 13,0 18,0 5,9 36,0
Cadmium mg/kg TS 0,4 1 1,5 19 3 10 0,120 0,490 0,150 0,530
Chrom (gesamt)| mg/kg TS 30 60 100 120 180 600 18,0 17,0 10,0 23,0
Kupfer mg/kg TS 20 40 60 80 120 400 9,4 14,0 5,7 30,0
Nickel mg/kg TS 15 50 70 100 150 500 11,0 18,0 9,0 14,0
Thallium mg/kg TS 0,4 0,7 1 0,79 2,1 7 0,15 0,15 <0,10 0,19
Quecksilber mg/kg TS 0,1 0,5 1 1 1,5 5 0,029 0,050 0,031 0,086
Zink mg/kg TS 60 150 200 300 450 1500 38,0 68,0 27,0 82,0
Cyanide mg/kg TS 3 10 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
(gesamt)
TOC Masse-% 0,5 (1,0)% 05(1,00% 0,5(1,0% 05 (1,00 1,5 5 0,7 0,9 0,4 0,6
EOX mg/kg TS 1 1 1 19 39 10 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
FORENWASSer™  mgikg TS 100 100 100 200 (400)7 300 (600)” 1000 (2000)” | 38 (340) <50 <50 (120) <50
BTX mg/kg TS 1 1 1 1 1 1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
LHKW mg/kg TS 1 1 1 1 1 1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
PCBeg mg/kg TS 0,05 0,05 0,05 0,1 0,15 0,5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PAK; g mg/kg TS 3 3 3 3 3(9)° 30 <0,05 <0,05 <0,05 0,06
Benzo(a)pyren | mg/kg TS 0,3 0,3 0,3 0,6 0,9 3 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Eluatkonzentrationen im Bodenmaterial
Tabelle 11.1.2-3: Tabelle 1.1.2-5:
Zuordnungswerte fiir die Verwendung in bodenzhnlichen Zuordnungswerte fiir den eingeschr. Einbau in techn. Probennummer / Tiefe (in m unter GOK)
Anwendungen Bauwerken
026_ 039_/040_ 061_ 062_
Parameter Dimens. Z0/Z20* Z11 Z1.2 Z2 KRB 17/3 KRB 16 KRB 14+15 KRB 14 + 15
0,95-20m | 0,8-2,1m 0-0,8m 0,7-29m
pH-Wert - 6,5-9,5 6,5-9,5 6-12 55-12 8,0 8,1 7,8 8,7
Leitfahigkeit uS/cm 250 250 1500 2000 51 22 21 <10
Chlorid mg/! 30 30 50 100 ¥ <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Sulfat mg/l 20 20 50 200 15,0 43 5,8 <1,0
Cyanid pg/l 5 5 10 20 <5 <5 <5 <5
Arsen g/l 14 14 20 607 <10 <10 <10 <10
Blei pg/l 40 40 80 200 <7 <7 <7 <7
Cadmium pg/l 1,5 1,5 3 6 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Chrom (gesamt) po/l 12,5 12,5 25 60 <5 <5 <5 <5
Kupfer pg/l 20 20 60 100 <14 <14 <14 <14
Nickel pg/l 15 15 20 70 <14 <14 <14 <14
Quecksilber pg/l <0,5 <0,5 1 2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Zink pg/l 150 150 200 600 <50 <50 <50 <50
Phenolindex ug/l 20 20 40 100 <10 <10 <10 <10
1) maximale Feststoffgehalte fir die Verflllungen von Abgrabungen unter Einhaltung bestimmter Randbedingungen (siehe "Ausnahmen von der Regel" fir die Verflllung von Abgrabungen in
Nr. 111.2.3.2) Bemerkungen:
2) Der Wert 15 mg/kg gilt fir Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schiuff. Fir Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 20 mg/kg.
3) Der Wert 1 mg/kg gilt fir Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Fiir Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 1,5 mg/kg.
4) Der Wert 0,7 mg/kg gilt fir Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Fiir Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 1,0 mg/kg.
5) Bei einem C:N-Verhaltnis > 25 betragt der Zuordnungswert 1 Masse-%.
6) Bei Uberschreitung ist die Ursache zu priifen.
7) Die angegebenen Zuordnungswerte gelten fir Kohlenwasserstoffverbindungen mit einer Kettenldnge von Cy, bis C,,. Der Gesamtgehalt, bestimmt nach E DIN EN 14039 (C, bis Cy),
darf insgesamt den in Klammern genannten Wert nicht tiberschreiten.
8) Bodenmaterial mit Zuordnungswerten >3 mg/kg und < 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch glinstigen Deckschichten eingebaut werden.
9) bei natlrlichen Béden in Ausnahmefallen bis 300 mg/l Pr[]fprotokoll erstellt durch (KUI’ZGDZ c

10) bei natirlichen Béden in Ausnahmefallen bis 120 ua/l

Ausdrucke unterliegen nicht dem Anderungsdienst! Originalversion auf dem Server!
Vorlage QM-Dokument erstellt: 22.11.2016 | - geprift: xx.xx.xxxx s - freigegeben: xx.xx.xxxx m - Revision: 00
Datei: FB_K3-5_SchadstoffeLAGA_Baugrund_01_1
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Feststoffgehalte im Bodenmaterial

Analysenergebnisse geman Priifbericht Nr. 1852923 vom 05.09.2017 des Laboratoriums AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH

Tabelle 1I.1.2-2:
Zuordnungswerte fiir die Verwendung in bodendhnlichen Anwendungen

Tabelle 1I.1.2-4:
Zuordnungswerte fiir den eingeschr.
Einbau in techn. Bauwerken

Probennummer / Tiefe (in m unter GOK)

10) bei natirlichen Béden in Ausnahmefallen bis 120 ua/l

‘1) 084 _ 086_ 124_ 151_ 154 _ 176_ 177_ 178_

Parameter Dimens. (Szagd) (Lehmfsochluff) (%c?n) Z0 2 22 KRB 7/2 KRB 7/4 KRB 12 KRB 9 + 10 TB 11 TB 8 + 11 TB 8 + 11 TB 3
04-17m  25-34m  03-13m 04-25m | 03-06m 03-18m 12-25m 0-0,75m
Bodenart (S) (L/U) [Hn] (L/IU) (S) (L/IU) (S) (S) (L/IU)
Arsen mg/kg TS 10 15 20 152 45 150 2,2 9,2 27,0 1,5 11,0 2,4 2,2 16,0
Blei mg/kg TS 40 70 100 140 210 700 7,1 14,0 45,0 <5 73,0 5,3 <5 130,0
Cadmium mg/kg TS 0,4 1 1,5 19 3 10 0,450 0,500 0,680 0,068 0,250 0,073 <0,06 0,870
Chrom (gesamt) mg/kg TS 30 60 100 120 180 600 5,2 43,0 49,0 3,2 17,0 3,7 <3 21,0
Kupfer mg/kg TS 20 40 60 80 120 400 12,0 36,0 37,0 6,5 28,0 6,1 2,2 74,0
Nickel mg/kg TS 15 50 70 100 150 500 <5 34,0 34,0 <5 9,0 <5 <5 16,0
Thallium mg/kg TS 0,4 0,7 1 0,79 2,1 7 <0,1 0,41 0,4 <0,1 0,18 <0,1 <0,10 0,25
Quecksilber mg/kg TS 0,1 0,5 1 1 1,5 5 0,031 0,120 0,110 0,023 0,210 <0,02 <0,02 0,150
Zink mg/kg TS 60 150 200 300 450 1500 22,0 92,0 150,0 11,0 91,0 16,0 9,0 240,0
Cyanide mg/kg TS 3 10 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 0,89
(gesamt)
TOC Masse-% 0,5 (1,00 0,5(1,0)° 051,00 0,5 (1,0)° 1,5 5 0,2 26,0 0,9 0,1 0,6 <0,1 0,5 2,1
EOX mg/kg TS 1 1 1 19 39 10 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Kohlenwasser- m 7) 7 7)
stoffe g/kg TS 100 100 100 200 (400) 300 (600) 1000 (2000) <50 120 (810) <50 <50 <50 <50 <50 51 (210)
BTX mg/kg TS 1 1 1 1 1 1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
LHKW mg/kg TS 1 1 1 1 1 1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
PCBeg mg/kg TS 0,05 0,05 0,05 0,1 0,15 0,5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PAK;g mg/kg TS 3 3 3 3 3(9)°% 30 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 2,20 <0,05 <0,05 4,30
Benzo(a)pyren | mg/kg TS 0,3 0,3 0,3 0,6 0,9 3 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,21 <0,05 <0,05 0,44
Eluatkonzentrationen im Bodenmaterial
Tabelle 11.1.2-3: Tabelle 11.1.2-5:
Zuordnungswerte fiir die Verwendung in bodenéhnlichen Zuordnungswerte fiir den eingeschr. Einbau in techn. Probennummer / Tiefe (in m unter GOK)
Anwendungen Bauwerken
084_ 086_ 124_ 151_ 154 _ 176_ 177_ 178_
Parameter Dimens. Z0/Z20* Z11 Z1.2 Z2 KRB 7/2 KRB 7/4 KRB 12 KRB 9 + 10 TB 11 TB 8 + 11 TB 8 + 11 TB 3
04-1,7m | 25-34m | 03-13m 04-25m | 0,3-06m 03-18m  12-25m 0-0,75m

pH-Wert - 6,5-9,5 6,5-9,5 6-12 55-12 7,4 7,2 7,0 7,0 7,5 7,8 8,4 7,8
Leitfahigkeit uS/cm 250 250 1500 2000 24 36 30 28 11 <10 28 129
Chlorid mg/l 30 30 50 100 9 1,1 2,4 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,1
Sulfat mg/l 20 20 50 200 1,7 1,1 3,3 7,9 <1,0 <1,0 8,6 7,1
Cyanid po/l 5 5 10 20 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Arsen pg/l 14 14 20 60 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Blei pg/l 40 40 80 200 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7
Cadmium pg/l 1,5 1,5 3 6 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Chrom (gesamt) po/l 12,5 12,5 25 60 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Kupfer po/l 20 20 60 100 45,0 <14 <14 <14 <14 <14 <14 <14
Nickel pg/l 15 15 20 70 <14 <14 <14 <14 <14 <14 <14 <14
Quecksilber pg/l <0,5 <0,5 1 2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Zink pg/l 150 150 200 600 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50
Phenolindex ug/l 20 20 40 100 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

1) maximale Feststoffgehalte fir die Verflllungen von Abgrabungen unter Einhaltung bestimmter Randbedingungen (siehe "Ausnahmen von der Regel" fir die Verflllung von Abgrabungen in

Nr. 111.2.3.2) Bemerkungen:

2) Der Wert 15 mg/kg gilt fir Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schiuff. Fir Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 20 mg/kg.

3) Der Wert 1 mg/kg gilt fir Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Fiir Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 1,5 mg/kg.

4) Der Wert 0,7 mg/kg gilt fir Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Fiir Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 1,0 mg/kg.

5) Bei einem C:N-Verhaltnis > 25 betragt der Zuordnungswert 1 Masse-%.

6) Bei Uberschreitung ist die Ursache zu priifen.

7) Die angegebenen Zuordnungswerte gelten fir Kohlenwasserstoffverbindungen mit einer Kettenldnge von Cy, bis C,,. Der Gesamtgehalt, bestimmt nach E DIN EN 14039 (C, bis Cy),
darf insgesamt den in Klammern genannten Wert nicht tiberschreiten.

8) Bodenmaterial mit Zuordnungswerten >3 mg/kg und < 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch glinstigen Deckschichten eingebaut werden.

9) bei natlrlichen Béden in Ausnahmefallen bis 300 mg/l Pr[]fprotokoll erstellt durch (KUI’ZGDZ c

Ausdrucke unterliegen nicht dem Anderungsdienst! Originalversion auf dem Server!
Vorlage QM-Dokument erstellt: 22.11.2016 | - geprift: xx.xx.xxxx s - freigegeben: xx.xx.xxxx m - Revision: 00
Datei: FB_K3-5_SchadstoffeLAGA_Baugrund_01_2

Seite 2 von 4



melchior + wittpohl

Ingenieurgesellschaft

Formblatt: Schadstoffbewertung gem. LAGA TR Boden und DepV

Tabelle Zuordnungswerte und Ergebnisse

Stand 05.11.2004

Technische Regeln Boden LAGA-Zuordnungswerte
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Verordnung liber Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung)
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DepV

Projekt-Nr.:

17-005

Projektbezeichnung:

Projektgebiet Georgswerder Kirchenwiese - zusétzliche Erkundungen 2018

Anlage 10

Feststoffgehalte im Bodenmaterial

Tabelle 1I.1.2-4:
. Ta.belle f11.2-2: . Zuordnungswerte fiir den ein- . . " " . .
Zuor te fiir die Ver gin geschr. Einbau in techn Zuordnungswerte nach Tabelle 2 in Anhang 3 Analysenergebnisse geméas Prifbericht Nr. 1922691 vom 01.11.2018 des Laboratoriums AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH
Anwendungen éauwerken :
5 6 7 8 9 Probennummer
Rekultivie- 192 194 196 199 200 201
* 1) . _ _ _ _ —
Parameter Dimens. (Sza:d) ch(r:_lil:fr;'/ ('foon) Z0 =1 22 Nr. DK 0 DK DK 1l rungs- 0-10cm 0-10cm 0-10cm 0-20cm 0-20cm 0-20cm
schicht GS-w GS-o TF8 TF1-2 TF6-7 TF4
Bodenart Schluff Schluff Schluff Schluff Schluff Schluff
1 Organischer Anteil des Trockenriickstandes der Originalsubstanz "
Gliihverlust Masse-% 1.01 <3 <3949 <5349 <1049 7,8 5,9 10,5 48 6 8,9
TOC Masse-% | 051,00 | 05(1,00¥ | 0,5(1,00 | 0,5(1,0)% 1,5 5 1.02 <A <1999 <3949 <649 3,2 | 25 33 1,8 2 | 32
2 Feststoffkriterien
Arsen mg/kg TS 10 15 20 152 45 150 24 32 49 25 39 \ 47
Blei mg/kg TS 40 70 100 140 210 700 2.08 <140 337 \ 359 312 137 143 175
Cadmium mg/kg TS 0,4 1 1,5 19 3 10 2.09 <1 1,48 1,55 2338 1,73 1,61 2,46
Chrom (gesamt) mg/kg TS 30 60 100 120 180 600 2.10 <120 22 17 31 23 31 32
Kupfer mg/kg TS 20 40 60 80 120 400 211 <80 117 151 177 114 125 146
Nickel mg/kg TS 15 50 70 100 150 500 2.12 <100 15 17 24 16 19 23
Thallium mg/kg TS 0,4 0,7 1 0,79 2,1 7 0,3 0,4 0,6 0,3 0,5 0,5
Quecksilber mg/kg TS 0,1 0,5 1 1 1,5 5 2.13 <1 0,3 \ 0,65 0,57 0,25 0,28 0,28
Zink mg/kg TS 60 150 200 300 450 1500 2.14 <300 283 414 477 192 121 \ 244
Cyanide (gesamt) mg/kg TS 3 10 1,4 1,3 1 0,51 0,6 1,5
EOX mg/kg TS 1 1 1 19 39 10 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Kohlenwasserstoffe /
Mineralélkohl -
St o10.0o8 (070040 | Mokg TS| 100 100 100|200 (400) 7| 300 (600) 7 [1000 (2000) 7| 208 | <500 <50(98) | <50(72) | <50(130) = <50(54) | <50(61) | <50(68)
DepV)
BTX/BTEX mg/kg TS 1 1 1 1 1 1 2.01 <6 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
LHKW mg/kg TS 1 1 1 1 1 1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
PCBs/7 (0epv) mg/kg TS 0,05 0,05 0,05 0,1 0,15 0,5 2.02 <1 <0,1 0,079 0,025 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PAK;¢ / Summe PAK 8) < 6
nach EPA (DepV) mg/kg TS 3 3 3 3 3(9) 30 2.04 <30 < 8,9 9,7 14 12 2,2 1,5
Benzo(a)pyren mg/kg TS 0,3 0,3 0,3 0,6 0,9 3 2.05 <0,6 0,73 0,74 1,2 0,84 0,2 0,16
Sa tralisations Tuhs SI bhe : "?”57 bhe i
aureneu - efahrlichen efahrlichen ittelt
Kapazitat mmol/kg 2.06 Abfalon el | Abfallon el | | werdon
werden ” werden ")
Extrahierbare lipophile
Stoffe in der Masse-% 2.07 <01 <0,4% <0,8% <49 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Originalsubstanz
zusatzliche Parameter (s. Erlauterungen zu den Zuordnungskriterien)
Atmungsaktivitat AT, mg O2/g 5 5 5 5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Gasbildungsrate GB I/kg 20 20 20 20
Brennwert Hy kJ/kg TS 6.000 6.000 6.000 6.000 795 580 781 <500 <500 954
Eluatkonzentrationen im Bodenmaterial Analysenergebnisse
Tabelle 11.1.2-3: Tabelle 11.1.2-5:
Zuordnungswerte fiir die Verwendung in | Zuordnungswerte fiir den eingeschr. Einbau Zuordnungswerte nach Tabelle 2 in Anhang 3 Probennummer
b ahnli Ar di in techn. Bauwerken
Rekultivie- 192 194_ 196_ 199_ 200_ 201_
Parameter Dimens. Z0/Z0* Z1.1 Z1.2 Z2 Nr. DK 0 DK DK 1l rungs- 0-10cm 0-10cm 0-10cm 0-20cm 0-20cm 0-20cm
schicht GS-w GS-o TF8 TF1-2 TF6-7 TF4
3 Eluatkriterien
pH-Wert ¥ - 6,5-9,5 6,5-9,5 6-12 55-12 3.01 55-13 55-13 55-13 4-13 <65-9 7 7,5 7,7 7,5 7,1 6,4
Dpoc® mg/| 3.02 <50 <5097 | <goI10M <100 4 55 3,9 4,1 2,2 5,1
Leitfahigkeit uS/cm 250 250 1500 2000 3.21 <500 50 84 24 21 14 41
Chlorid '? mgl/| 30 30 50 100 ? 3.11 <80 <1.500" | <1500™ @ <2500 <10™ <1 <1 <1 <1 <1 <1
Sulfat " mg/| 20 20 50 200 312 | <100"™ | <2,000"™ | <2.000' | <5.000 <50 24 2,4 6,3 <1 25 2,6
Cyanid, gesamt ug/l 5 5 10 20 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Cyanid, leicht freisetzbe ug/l 3.13 <10 <100 <500 <1.000 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Arsen ug/l 14 14 20 60 1% 3.04 <50 <200 <200 <2.500 <10 2 6 6 4 3 3
Blei ug/l 40 40 80 200 3.05 <50 <200 <1.000 <5.000 <40 <7 <7 <7 <7 <7 <7
Cadmium ug/l 1,5 1,5 3 6 3.06 <4 <50 <100 <500 <2 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Chrom (gesamt) pg/l 12,5 12,5 25 60 3.16 <50 <300 <1.000 <7.000 <30 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Kupfer ug/l 20 20 60 100 3.07 <200 <1.000 <5.000 <10.000 <50 <14 29 19 <14 20 22
Nickel ug/l 15 15 20 70 3.08 <40 <200 <1.000 <4.000 <50 <14 <14 <14 <14 <14 <14
Quecksilber ug/l <0,5 <0,5 1 2 3.09 <1 <5 <20 <200 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Zink ug/l 150 150 200 600 3.10 <400 <2.000 <5.000 <20.000 <100 <50 <50 60 <50 <50 <50
Phenolindex / Phenole ug/l 20 20 40 100 3.03 <100 <200 <50.000 <100.000 <8 <8 <8 <8 <8 <8
Fluorid mg/l 3.14 <1 <5 <15 <50 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Barium mgl/| 3.15 <2 <5™ <10" <30 0,03 0,05 0,02 0,01 <0,01 0,02
Molybdan mg/l 3.17 <0,05 <0,3™ <1 <3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Antimon '® mg/| 3.18a | <0,006 <0,03"™ | <o0,07" <05 0,001 0,01 0,003 0,001 0,001 0,001
Antimon-C,-Wert '® mg/l 3.18b <0,1 <0,12"™ | <0,15" <A
Selen mg/I 3.19 <0,01 <0,03"™ | =<0,05" <07 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Gesamtgehalt an mg/l 3.20 <400 <3.000 <6.000 | <10.000 30 43 21 32 <10 26
geldsten Feststoffen
FuBnoten und Erlauterungen zu den Zuordnungskriterien siehe letzte Seite
Prifprotokoll erstellt durch (Kirzel): c Bemerkungen:

Zus_Untersuchungen: Seite 3 von 4
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@ Formblatt: Schadstoffbewertung gem. LAGA TR Boden und DepV
melchior + wittpohl

Ingenieurgesellschaft

Erlauterungen und FuBnoten zu den Zuordnungskriterien Anlage 10

Technische Regeln Boden LAGA-Zuordnungswerte Stand 05.11.2004
FuBnoten:

1) maximale Feststoffgehalte fur die Verfiillungen von Abgrabungen unter Einhaltung bestimmter Randbedingungen (siehe "Ausnahmen von der Regel" fir
die Verfillung von Abgrabungen in Nr. 11.1.2.3.2)

2) Der Wert 15 mg/kg gilt fir Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Fir Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 20 mg/kg.

3) Der Wert 1 mg/kg gilt fir Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Fir Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 1,5 mg/kg.

4) Der Wert 0,7 mg/kg gilt fir Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schiuff. Fiir Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 1,0 mg/kg.

5) Bei einem C:N-Verhéltnis > 25 betragt der Zuordnungswert 1 Masse-%.

6) Bei Uberschreitung ist die Ursache zu priifen.

7) Die angegebenen Zuordnungswerte gelten fiir Kohlenwasserstoffverbindungen mit einer Kettenlange von C10 bis C22. Der Gesamtgehalt, bestimmt nach
E DIN EN 14039 (C10 bis C40), darf insgesamt den in Klammern genannten Wert nicht Gberschreiten.

8) Bodenmaterial mit Zuordnungswerten >3 mg/kg und < 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch glnstigen Deckschichten eingebaut werden.

9) bei natiirlichen Béden in Ausnahmefallen bis 300 mg/I

10) bei natiirlichen Béden in Ausnahmefallen bis 120 pg/I

Verordnung zur Vereinfachung des Deponierechts Stand 04.03.2016
Anhang 3 Abschnitt 2 (Zuordnungskriterien fir Deponien der Klasse 0, I, II, 11l

(Satz 1) Bei der Zuordnung von Abféllen und von Deponieersatzbaustoffen zu Deponien oder Deponieabschnitten der Klasse 0, |, Il oder Ill sind die
Zuordnungswerte der Tabelle 2 einzuhalten

(Satz2) Abweichend von Satz 1 diirfen Abfalle und Deponieersatzbaustoffe im Einzelfall mit Zustimmung der zustandigen Behdrden auch bei Uberschreitung
einzelner Zuordnungswerte abgelagert oder eingesetzt werden, wenn der Deponiebetreiber nachweist, dass das Wohl der Allgemeinheit - gemessen an
den Anforderunaen dieser Verordnuna - nicht beeintrachtiat wird.

(Satz 3) Bei einer Uberschreitung nach Satz 2 darf der den Zuordnungswert Uberschreitende Messwert maximal das Dreifache des jeweiligen Zuordnungswertes
betragen, soweit nicht durch die FuBnoten der Tabelle héhere Uberschreitungen zugelassen werden.

(Satz 8) Eine Uberschreitung nach den Satzen 2 bis 4 ist nicht zulassig bei den Parametern Glithverlust, TOC, BTEX, PCB, Mineralélkohlenwasserstoffe, PAK, pH-
Wert und DOC, soweit nicht durch die FuBnoten der Tabelle Uberschreitungen zugelassen werden.

(Satz 11) Abweichend von den Satzen 3 und 8 sind Uberschreitungen bei den Parametern Gliihverlust oder TOC mit Zusteimmung der zustandigen Behorde
zulassig, wenn die Uberschreitung durch elementaren Kohlenstoff verursacht werden oder wenn
a) der jeweilige Zuordnungswert fiir den DOC, jeweils unter Beriicksichtigung der FuBnoten 9, 10 oder 11 zur Tabelle 2, eingehalten wird,
b) die biologische Abbaubarkeit des Trockenrlickstandes der Originalsubstanz von 5 mg/g (bestimmt als Atmungsaktivitat - AT,) oder von 20 I/kg
(bestimmt als Gasbildungsrate - GB,;) unterschritten wird,
c) der Brennwert (Hp) von 6.000 kJ/kg TM nicht tberschritten wird, es sei denn, es handelt sich um schwermetallbeslastete lonentauscherharze aus der
Trinkwasserbehandlung
d) es sich bei der Ablagerung auf Deponien der Klasse 0 um Boden und Baggergut handelt und ein TOC von 6 Massenprozent nicht Uiberschritten wird und

e) der Abfall nicht fir den Bau der geologischen Barriere verwendet wird.

FuBnoten:

1) In Gebieten mit naturbedingt oder groBflachig siedlungsbedingt erhdhten Schadstoffgehalten in Béden ist eine Verwendung von Bodenmaterial aus diesen
Gebieten zulassig, welches die Hintergrundgehalte des Gebietes nicht Uiberschreitet, sofern die Funktion der Rekultivierungsschicht nicht beeintrachtigt
wird.

2) Nummer 1.01 kann gleichwertig zu Nummer 1.02 angewandt werden.

3) Eine Uberschreitung des Zuordnungswertes ist mit Zustimmung der zustandigen Behérde bei Bodenaushub (Abfallschliissel 17 05 04 und 20 02 02 nach
der Anlage zur Abfallverzeichnis-Verordnung) und bei Baggergut (Abfallschiiissel 17 05 06 nach der Anlage zur Abfallverzeichnis-Verordnung) zuléssig,
wenn

a) die Uberschreitung ausschlieBlich auf nattirliche Bestandteile des Bodenaushubes oder des Baggergutes zuriickgeht,

b) sonstige Fremdbestandteile nicht mehr als 5 Volumenprozent ausmachen,

c) bei der gemeinsamen Ablagerung mit gipshaltigen Abfallen der DOC.Wert maximal 80 mg/l betrégt,

d) auf der Deponie, dem Deponieabschnitt oder dem gesonderten Teilabschnitt eines Deponieabschnitts ausschlieBlich nicht gefahrliche Abfélle abgelagert
werden und

e) das Wohl der Allgemeinheit - gemessen an den Anforderungen dieser Verordnung - nicht beeintrachtigt wird.

4) Der Zuordnungwert gilt nicht fir Aschen aus der Braunkohlefeuerung sowie fiir Abfélle oder Deponieersatzbaustoffe aus Hochtemperaturprozessen, zu
Letzteren gehoren insbesondere Abfélle aus der Verarbeitung von Schlacke, unbearbeitete Schlacke, Staube und Schlamme aus der Abgasreinigung von
Sinteranlagen, Hochoéfen, Schachtéfen und Stahlwerken der Eisen- und Stahlindustrie. Bei gemeinsamer Ablagerung mit gipshaltigen Abféllen darf der
TOC-Wert der in Satz 1 genannten Abfalle oder Deponieersatzbaustoffe maximal 5 Masseprozent betragen. Eine Uberschreitung dieses TOC-Wertes ist
zulassig, wenn der DOC-Wert maximal 80 mg/| betragt.

5) Gilt nicht fir Asphalt auf Bitumen- oder Teerbasis

6) Bei PAK-Gehalten von mehr als 3 mg/kg ist mit Hilfe eines Séulenversuches nach Anhang 4 Nummer 3.2.2 nachzuweisen, dass in dem S&uleneluat bei
einem Flussigkeits-Feststoffverhéltnis von 2:1 ein Wert von 0,2 pg/I nicht tberschritten wird.

7) Nicht erforderlich bei asbesthaltigen Abféllen und Abfallen, die andere gefahrliche Mineralfasern enthalten.

8) Abweichende pH-Werte stellen allein kein Ausschlusskriterium dar. Bei Uber- oder Unterschreitungen ist die Ursache zu priifen. Werden jedoch auf
Deponien der Klasse | und Il gefahrliche Abfélle abgelagert, muss deren pH-Wert mindestens 6,0 betragen.

9) Der Zuordnungwert fiir DOC ist auch eingehalten, wenn der Abfall oder der Deponiebauersatzstoff den Zuordnungwert nicht bei seinem eigenen pH-Wert,
aber bei einem pH-Wert zwischen 7,5 und 8,0 einhalt.

10) Auf Abfélle oder Deponieersatzbaustoffe auf Gipsbasis nur anzuwenden, wenn sie gemeinsam mit geféhrlichen Abféllen abgelagert oder eingesetzt
werden.

11) Uberschreitung des DOC-Wertes bis max. 100 mg/l sind zuléssig, wenn auf der Deponie oder dem Deponieabschnitt keine gipshaltigen Abfalle und seit
dem 16. Juli 2005 ausschlieBlich nicht gefahrliche Abféalle oder Deponieersatzbaustoffe abgelagert oder eingesetzt werden

12) Nummer 3.20 kann, auBer in den Fallen geman Spalte 9 (Rekultivierungsschicht)m gleichwertig zu den Nummern 3.11 und 3.12 angewandt werden.

13) Der Zuordnungswert gilt nicht, wenn auf der Deponie oder dem Deponieabschnitt seit dem 16. Juli 2005 ausschlieBlich nicht gefahrliche Abfélle oder

Deponieersatzbaustoffe abgelagert oder eingesetzt werden.
Untersuchung entfallt bei Bodenmaterial ohne mineralische Fremdbestandteile

15) Uberschreitungen des Sulfatwertes bis zu einem Wert von 600 mg/l sind zulassig, wenn der Co-Wert der Perkolationspriifung den Wert von 1500 mg/l bei
L/S=0,1 I/kg nicht Uberschreitet.
16) Uberschreitungen des Antimonwertes nach Nummer 3.18a sind zuléssig, wenn der Co-Wert der Perkolationspriifung nach Nummer 3.18b nicht

Uberschritten wird.
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